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POKRYCIE DACHU - PŁYTA WARSTWOWA POLIURETANOWA gr. 10cm

POCHYLENIE POŁACI DACHOWYCH 10%.

RS - RURY SPUSTOWE Z BLACHY STAL. POWLEK. 90 MM MOCOWANE DO
ŚCIANY HAKAMI CO 100 cm.

POWIERZCHNIA POŁACI DACHU- ca 180,00 m2

RZUT DACHU

OPIS ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ

ZK1 zacisk kontrolny zewnętrzny
na wys. 1,5m

uziom FeZn25x4
Zwód poziomy FeZn Ø 8

połączenie pomiędzy zwodem poziomym
 dachu a odprowadzeniem pionowym

uziom pionowyfi 16x4,5m

połączenie do blachy attyki
10%=5,710
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Attyka

Gmina Sadkowice;
Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice

Obręb 0024 Sadkowice,
Jednostka ewid. 101306_2 Sadkowice
Działka nr ewid. 60/2, 60/3, 60/4

TYTUŁ  RYSUNKU  : Nr rys.

Skala

1:100

Data

Czerwiec 2023

INWESTOR :

Podpis projektantaImię i nazwisko projektanta,
nr i specjalność uprawnień

ADRES  OBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

GARAŻ DLA OSP SADKOWICE

Projektant:
mgr inż. Józef Wojcieszak,  61/90/WŁ
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne

1. Uziom otokowy FeZn 25x4 mm, prowadzić w ziemi na gł. 0,8m w odleglości 1,0 m.
    od fumdamentu budynku  /lub w dole fundamentowym/.
2. Zwody poziome niskie z drutu FeZn Ø8 mm prowadzone po krawędziach dachu (attyce).
3. Przewody odprowadzające pod ociepleniem ściany w rurce ochronnej RSO 20/14.
4. Złącza kontrolne ZK zakryte w puszkach na ścianie
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Maszt z syreną szczelinową
elektroniczną

wypust z układu sterowania SSW

OS1
Wyrzutnia dachowa D200

E-3

Maszt z syreną szczelinową elektroniczną
(lokalizacja do ustalenia z użytkownikiem)

Instalacja odgromowa, uziemienie budynku

Lipiec 2023


