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O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T A 
 

 
 

Niniejszym oświadczamy, że projekt techniczny budowy budynku garażu dla OSP 

Sadkowice, realizowanego na działce nr ewid. 60/2, 60/3, 60/4 w obrębie nr 24 Sadkowice, 

jednostka ewid. 101306_2 Sadkowice, opracowany dla Gminy Sadkowice, został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy ,,Prawo budowlane’’, oraz  obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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DANE OGÓLNE 

 

1.   Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej dla projektowanego 

budynku garażu dla OSP Sadkowice. Lokalizacja budynku to miejscowość Sadkowice, działka nr 

60/2, 60/3, 60/4, obręb 0024 Sadkowice, gmina  96-206  Sadkowice. 

 

 

2.   Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Sadkowice 

Adres:   Sadkowice 129A, 96-206  Sadkowice. 

 

 

3.   Podstawa formalna opracowania. 

Podstawą formalną opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:- 

 

 

4.   Podstawa merytoryczna opracowania. 

 Warunki zasilenia obiektu  

 Podkład geodezyjny terenu 

 Podkłady budowlane, rysunki poszczególnych kondygnacji. 

 Konsultacje z architektem i użytkownikiem. 

 Normy i przepisy prawa budowlanego. 



 

OPIS  TECHNICZNY 

 

1.   Zasilanie budynku, przyłącze, informacje ogólne. 

Projektowany jest budynek garażowy z przeznaczeniem na garaż dwu- stanowiskowy plus 

pomieszczenia techniczne dla miejscowej OSP w Sadkowicach. Budynek powstanie na działce 

przylegającej do działki z budynkiem remizy OSP.  

Powierzchnia użytkowa budynku to 169 m2 na parterze.. 

 Na parterze garaż ma powierzchnię 130m2 i wysokość w części najniższej 4,0m do stalowych 

belek podtrzymania dachu. Dodatkowo na parterze wydzielono pomieszczenie biurowe, sanitariat i 

magazynek.  Nad częścią techniczną, która ma wysokość 2,6m zaprojektowano antresolę o 

powierzchni 42,9m2. 

Dach płaski jednospadowy z płyty warstwowej, pochylenie połaci dachowej 10%.  Wysokość attyki 

od frontu budynku 6,44m Dachu 6,14m.  

Zasilanie budynku nowego przyłącza zlokalizowanego w ulicy. Przyłacze wykona zakład 

Energetyczny w w ramach projektu inwestor ułoży po terenie własnym WLZ  kablem YKY 

4x35mm2. Długość WLZ ok. 50mb.  

Instalacja elektryczna zostanie wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami elektrycznymi, co 

powiększy bezpieczeństwo użytkowników w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

System ochrony dodatkowej uziemienie i szybkie wyłączenie zasilania przy pomocy wyłączników 

instalacyjnych i wyłączników różnicowo-prądowych. 

We wszystkich obwodach gniazd zostaną zastosowane przewody YDY3x2,5mm2 z żyłą ochronną 

żółtozieloną. W obwodach oświetlenia należy użyć przewodów 3x1,5mm2. 

 

 

2.  Zasilanie obiektu. 

Kabel zasilający, wlz doprowadzić do skrzynki ZK-1  na ścianie zewnętrznej budynku garażu jak 

pokazano na rysunku. Może to być wolnostojący zestaw przyłączeniowy jak pokazano na rys. E-6. 

W skład złącza przyłączeniowego budynku wchodzi skrzynka przyłącza kablowego ZK-1 

 i skrzynka z wyłącznikiem głównym zasilania GWP. W skrzynce umieścić ręczny wyłącznik 

zasilania lub wyłącznik  z sterowaniem poprzez przycisk i wyzwalacz wybijakowy. Przyjęte 

rozwiązanie uzgodnić w PSP. 

 

 

3.  Tablica rozdzielcza (główna) TE. 

Projektuje się tablicę rozdzielczą TE natynkowa lub podtynkowa 5x24 mod, (4x24), szczelność 

      min. IP-44, IK-08. 

Z rozdzielnicy wyprowadzić wszystkie potrzebne obwody instalacji elektrycznej w budynku.  

Również należy wyprowadzić dodatkowe rury ochronne na zewnątrz budynku jako rezerwa dla 

obwodu zasilania oświetlenia w terenie jak i innych potrzeb np połączenia z budynkiem OSP. 

Realny zakres prac w terenie do ustalenia z inwestorem. 

Instalacja odbiorcza 3 i 5cio przewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE o izolacji 

żółto-zielonej. System ochrony dodatkowej – uziemiona sieć ochronna i szybkie wyłączenie 

zasilania przy pomocy wyłączników nadmiarowo-zwarciowych i różnicowo-prądowych. 

Wymagana oporność uziemienia punktu PEN R<10Ω. 

Projektuje się umieszczenie ograniczników przepięć typu  „1+2” w rozdzielnicy. Z rozdzielnicy 

wyprowadzić obwody oświetlenia i gniazd, oraz pozostawić rezerwę miejsca na ewentualne 

dodatkowe obwody i aparaty. Z rozdzielnicy TE Przewiduje się wyłączniki różnicowo-prądowe 

30mA zabezpieczające wszystkie obwody gniazd i wypusty urządzeń. 

Zaprojektowano instalację z rozdziałem na dużą ilość obwodów, dzięki czemu uzyskano dużą 

selektywność, szybką lokalizację uszkodzenia i odporność na przeciążenie /mniejsze prądy 

pojedynczego obwodu/. 

 



 

4.  Instalacja elektryczna w budynku. 

Instalacja wykonana zostanie jako szczelna, min. IP-44, p/t poniżej linii korytek. Dla głównych 

ciągów przewodów ułożyć korytko K-150 (K200) na wys. ok. 2,6m a od strony bramy 4,35m 

/powyżej napędu bramy/. Przewody kabelkowe YDY 2,3,4x1,5mm2 w obwodach oświetlenia i 

przewody YDY 3, 5x2,5mm2 w obwodach gniazd. Do zestawów zasilających przewody YDY 

5x6mm2. Oprawy hermetyczne led min. 5000 lm mocować na wysokości ok.. 4m do linki nośnej fi 

6 z podwieszeniem do elementów nośnych dachu.  

Puszki rozgałęźne szczelne IP-44 mocować do ściany lub do korytka i minimalizować ich ilość. 

Przewody łączyć na zaciskach Wago lub na kostkach LZ-4, LZ-6 wkładając je od jednej strony i 

dokręcając obydwoma wkrętami. 

Lokalizację i ilość punktów zasilania, gniazda 230V i 3-faz.  uzgodnić z użytkownikiem. 

W części technicznej instalacja p/t IP-44 

 

5. Oświetlenie zewnętrzne (terenu). 

 Projektuje się oświetlenie na elewacji budynku w postaci opraw typu plafoniera 10-18W, 

naświetlacza led 50W  oraz oświetlenia dekoracyjnego do podświetlenia elewacji z napisem „OSP 

KSRG SADKOWICE” za pomocą taśmy led. Oprawy te będą sterowane zegarem astronomicznym 

2-kanałowym /z przerwą nocną/ a dla części opraw czujnikiem zmierzchowym i ruchu.  

 

 

6. Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 1 godzinne zrealizowane będzie za pomocą 

dedykowanych opraw LED z własnymi akumulatorami, które załączają się przy zaniku napięcia. 

Wszystkie oprawy z autotestem i certyfikatem CNBOP 

Instalacja składa się z opraw awaryjnych na drogach ewakuacji, opraw naściennych kierunkowych 

i opraw ewakuacyjnych nad wyjściami. Wszystkie oprawy ewakuacyjne dwufunkcyjne z 

możliwością przełączenia z trybu ciemnego na jasny z autotestem.  

Do opraw doprowadzić odrębne przewody YDY 4x1,5mm2 z tablicy TE (RG). Obwody  

zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym B6A. Zabezpieczenie wyraźnie oznakować np. 

"OPRAWY  Ew". 

Dodatkowo w pomieszczeniach /na drogach ewakuacji/ należy instalować oprawy awaryjne dla 

zapewnienia wymaganego normą PN-EN-1838,  natężenie oświetlenia 1 Lx w osi drogi ewakuacji  

lub 0,5 lx dla pomieszczeń. Oprawy awaryjne połączyć tak, aby zadziałanie zabezpieczenia 

(bezpiecznika) w obwodach oświetlenia powodowało załączenie oświetlenia awaryjnego /przez 

rozwarcie styku pomocniczego tego zabezpieczenia/. 

Projektuje się oprawy awaryjne 1 godziny natynkowe, szczelne IP-44,  LED-5W o rozsyle 

korytarzowym światła lub okólnym w przypadku pomieszczeń. Oprawy awaryjne „Aw” podłączyć  

do wydzielonego obwodu z zabezpieczeniem 6A. Oprawa automatycznie załączy się przy zaniku 

napięcia lub przy zadziałaniu zabezpieczenia w obwodzie oświetlenia (uruchomienie przez styki 

pomocnicze).  

Po wykonaniu instalacji w ramach odbioru należy wykonać  próby zadziałania i pomiary natężenia 

oświetlenia na drogach ewakuacji. 

 

 

7. Instalacja gniazd grzewczych. 

Dla ogrzewania elektrycznego pomieszczeń przyjęto wykonanie wydzielonej instalacji 

gniazd dla grzejników konwekcyjnych. W sanitariatach instalować grzejniki konwektorowe 

płytowe, szczelne IP 44 o mocy 500W z termostatem i ochroną antyzamarzaniową  np. Thermoval 

T7 500. 



 
 

 

Zdjęcie przykładowego grzejnika konwektorowego 

 

 

 

W garażu przyjęto grzejniki mocowane na wysokości np. 1,8-2m 

dmuchające ciepłym powietrzem w dół np.  

Grzejnik EF 12/20 marki Dimplex jest urządzeniem grzewczym 

posiadającym ochronę przeciwbryzgową IP24, dzięki czemu jest 

przystosowany do pracy w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności, więc w bezpieczny sposób możemy je stosować 

m.in. w łazienkach, pralniach etc. Dodatkowo na bezpieczeństwo 

użytkowania wpływa zastosowanie zabezpieczenia przed 

przegrzaniem, które wyłączy urządzenie np. w przypadku jego 

zasłonięcia grzejnika. 

 

Lokalizację gniazd ustalić po wyborze typów grzejników przez 

użytkownika. 

Dodatkowo przyjęto w projekcie, że grzejniki będą miały 

możliwość sterowania zegarem. 

Na jednym obwodzie można zainstalować tyle gniazd aby nie 

przekroczyć sumarycznego obciążenia 4kW (20A 

zabezpieczenie).   

 

 

8.  Instalacja odgromowa i uziemienie. 

Dla budynku przyjęto IV klasę ochrony odgromowej. Wymagane jest również uziemienie a 

oporność uziemienia nie powinna być większa niż 10 omów, gdyż ma to wpływ na szybkość 

zadziałania zabezpieczeń zwarciowych i napięcie dotykowe przy uszkodzeniu izolacji urządzeń 

elektrycznych. Przewód uziemiający doprowadzić do zacisku ochronnego w skrzynce przyłącza 

kablowego ZK-1 i dalej doprowadzić do rozdzielnicy TE jako przewód ochronny PE. 

Uziemienie powinno się składać z bednarki zakopanej na głębokości, co najmniej 0,8m wokół 

budynku w odległości ok 1m oraz uziomu pionowego w punkcie podłączenia do przyłącza 

kablowego ZK-1. Z otoku wyprowadzić 4 wyprowadzenia do zacisków kontrolnych ZK oraz 

wprowadzić bednarkę do złącza w skrzynce ZK-1. Połączenia w ziemi spawane, zabezpieczone 

przed korozją. 



Wykonać pomiary odbiorcze oporności uziemienia oraz pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

 

9.  Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowią zabezpieczenia w 

postaci osłon oraz system polegający na szybkim wyłączeniu uszkodzonego obwodu przez 

wyłączniki nadmiarowo prądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalania 30mA 

Wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA stanowią doskonałą ochronę przed porażeniem 

elektrycznym. Wymagane jest częste testowanie różnicówek, np. raz w miesiącu dla potwierdzenia 

ich sprawności. 

 

 

10.  Ochrona przepięciowa. 

Ochronę przed przepięciami stanowi system złożony z ograniczników napięcia /odgromników/ 

umieszczonych w linii napowietrznej oraz ograniczników napięcia w instalacji odbiorczej, np. w 

rozdzielni głównej budynku /w bliskim sąsiedztwie przyłącza elektrycznego budynku/. 

Projektuje się ograniczniki napięcia  typu 1+2 w rozdzielnicy głównej budynku TE. 

 

 

 

11.  Uwagi końcowe. 

 Całość robót wykonać z materiałów fabrycznie nowych, posiadających atesty i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania na terenie kraju. 

 Prace należy prowadzić przez osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane do 

prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych. 

 Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w 

obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część V – Instalacje Elektryczne. 

Prace prowadzić przestrzegając zasad BHP. 

 W szerokim zakresie konsultować się z inspektorem nadzoru i przyszłym użytkownikiem 

tak, aby dostosować się do ich wymagań, oczywiście nie obniżając stopnia bezpieczeństwa i 

parametrów technicznych rozwiązania. 

 Na bieżąco dokumentować wprowadzone zmiany i sporządzić dokumentację 

powykonawczą. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pracy w pobliżu czynnych urządzeń i 

instalacji elektrycznych. 

 Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokonać wymaganych badań i pomiarów po 

montażowych zgodnie z normą PN – IEC 60364-6-61: 

- rezystancji uziemienia przewodu ochronnego 

- rezystancji izolacji przewodów 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- testu wyłączników różnicowoprądowych. 

Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego. 

 



Obliczenia techniczne 

1. Szacowany bilans mocy budynku garażu. 

/na podstawie mocy zainstalowanych dla poszczególnych obwodów/ 

 Dla budynku mieszkalnego. 

 Obwody oświetlenia   Pzains = 1,0kW, kj=0,8, Psz=0,8kW 

 Obwody gniazd 230V   Pzains = 5,5kW, kj=0,4, Psz=2,2kW 

 Obwody gniazd 400V   Pzains = 8,0kW, kj=0,4, Psz=3,2kW 

 Obwody gniazd grzejnych  Pzains = 12,0kW, kj=0,5, Psz=6,0kW 

 Obwody wentylacji   Pzains = 6,5kW, kj=0,3, Psz=2,0kW 

 

Łączna moc urządzeń zainstalowanych  33,0kW 

Wyliczona moc szczytowa   14,2kW,  (kj=0,43) 

Moc zapotrzebowana zasilania obiektu Pzn= 14,2kW 

Prąd obciążenia symetryczny   Izn=22,0A 

Główne zabezpieczenie na zasilaniu:    Ibmax=32A 

Na tym etapie prac projektowych wyliczoną moc należy traktować szacunkowo 

 

2. Dobór  WLZ-tu i spadek napięcia na przewodzie przyłącza do TE. 

Dla przewodu WLZ-tu, do tablicy rozdzielczej TE  przyjęto przewód YAKXS 4x35mm2, 

dla którego Idd= 110A. Długość WLZ-tu 50mb a zabezpieczenie przewodu to bezpieczniki na 

odejściu kabla 32A. Dla zabezpieczenia 32A wymagane obciążenie długotrwałe przewodów w 

pierwszej grupie użytkowania musi wynosić, co najmniej 35A, a więc warunek konieczny doboru 

jest spełniony: 

   Idd=110A>Iddmin=35A>Ib=32A. 

Obliczenie spadków napięć na przyłączu. 

Rzeczywisty prąd obciążenia ograniczony jest do wartości 32A, przez zabezpieczenie w układzie 

pomiarowym. 

Dla prądu obliczeniowego Io=32A spadek napięcia w linii WLZ, YAKXS 4x35mm2, l=50mb 

wynosi: 

Δu%= 32x50/35x35x2,3=0,57%. 

Warunek doboru jest spełniony. 

3. Dobór przewodów instalacji odbiorczej. 

Zarówno dla WIZ-tu jak i przewodów instalacji wnętrzowej przyjęto zasadę, że przewody 

są, co najmniej jeden stopień większe niż zabezpieczenie nadmiarowo-zwarciowe w rozdzielnicy. 

Dla całej instalacji spełnione są poniższe relacje przekroju przewodu i zabezpieczeń: 

YDY 3x1,5mm2 dla którego Idd=22A>Iddmin=20A      /Ibn=16A/     stosować Ibn=6 lub Ibn=10 

YDY 3x2,5mm2 dla którego Idd=30A>Iddmin=30A      /Ibn=25A/     stosować Ibn=16 lub Ibn=20 

YDY 5x2,5mm2 dla którego Idd=27A>Iddmin=24A      /Ibn=20A/     stosować Ibn=16 

YDY 5x4mm2 dla którego Idd=40A>Iddmin=30A        /Ibn=25A/      stosować Ibn=20 

YDY 5x6mm2 dla którego Idd=51A>Iddmin=39A        /Ibn=35A/       stosować Ibn=25 

Spadki napięć nie są liczone, ze względu na niewielkie obciążenia i niewielkie długości 

przewodów. 

Również ze względu na niewielkie odległości i małe wartości zabezpieczeń przyjęto skuteczność 

działania zabezpieczeń przy zwarciach. 

Po wykonaniu instalacji należy to udokumentować pomiarami oporności pętli zwarcia i pomiarami 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Opracował: 
 

 

 

 

 

…..……………..…….............................................. 

                                                                                                                               mgr inż. Józef Wojcieszak - projektant  


