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Zestawienie pomieszczeń

Nr

1.01

1.02

1.03

1.04

Nazwa pomieszczenia

Biuro

Zaplecze sanitarne

Magazyn

Garaż dwustanowiskowy

Powierzchnia

12,2

11,7

15,0

130,0

168,9 m²

Posadzka

płytki gres

płytki gres

płytki gres

przemysłowa
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Awz

N

Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 7W ,1h, autotest

Oprawa awaryjna LED 5W, 1h, autotest
Aw2

Awz

Taśma led IP-68 w profilu AL z osłoną,
             5mb (10mb), 5W/m 24V

Oprawa awaryjna LED 3W, 1h, autotest

Oprawa ewakuacyjna 2W, 1h, autotest

Aw1

Ew

Łącznik - czujnik ruchu+zmierzchu

Łącznik n/t IP-44. pojedyńczy

Łącznik n/t IP-44 schodowy

Łącznik n/t, IP-44 podwójny

Plafoniera zewnętrzna 11W,  IP56, nocna

Halogen LED 50W z czujnikiem ruchu

Oprawa - plafoniera LED 12W z czujnikiem ruchu /IP-56/

Oprawa - plafoniera LED 18W

Oprawa ledowa liniowa hermetyczna 35-40W, min. 5700lm
W kanale zastosować oprawy 25-30W,  4000lm

OPIS ELEMENTÓW INSTALACJI

gniazdo grzewcze na wys. 0,3m (1,5m)
lokalizację dostosować do grzejnikówg

16A 3

gniazdo hermetyczne, IP-44

gniazdo podwójne p/t2

gniazdo 3faz 16A
zasilenia bramy

Zestaw zasilający z wyłącznikiem.
3

Rozdzielnica  IP-44TE

Rodzaj zestawu i lokalizację
uzgodnić z użytkownikiem

Napięcie znamionowe: 3x400/230V
Układ sieciowy:      TN-C-S
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie
           zasilania, wyłącznik różnicowoprądowy.
Ochrona od przepięć typu 1+2

400V
16 A

230V

32 A

230V

400V

z czuj.
ruchu

3
16A

h=2,60

h=2,60

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe

+2,80

±0,00

kratka ściekowa- odwodnienie liniowe

h oprawy min 4m

16A
3

Oprawa - panel LED, 36-40W/4500lm+1,30

3

3

YAKY 4x35mm2

PWP przycisk wyłącznika głównego (p.poż) obiektu

PWP

N

zasilacz taśmy świecącej

ośw. dekoracyjna
liniowe 5m (10mb)

ośw. dekoracyjna
liniowe 5m (10mb)
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K-150

korytko na w
ys. 4,3m

h=4,30m

Gmina Sadkowice;
Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice

Obręb 0024 Sadkowice,
Jednostka ewid. 101306_2 Sadkowice
Działka nr ewid. 60/2, 60/3, 60/4

TYTUŁ  RYSUNKU  : Nr rys.

Skala

1:100

Data

Czerwiec 2023

INWESTOR :

Podpis projektantaImię i nazwisko projektanta,
nr i specjalność uprawnień

ADRES  OBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

GARAŻ DLA OSP SADKOWICE

Projektant:
mgr inż. Józef Wojcieszak,  61/90/WŁ
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne
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1,5m

1,2m

1.02

1.03

1,2m

3

Ew

z czuj.
ruchu

z czuj.
ruchu

h oprawy min 4m

h oprawy min 4m

h oprawy min 4m

h oprawy min 4m

h oprawy min 4m

Linka nośna zawiesia min. 4,25m

K-150

K-150

h=2,60m

K-150 K-150
h=2,60m h=2,60m

h=4,30m
K-150

1. Instalacja n/t ale również podtynkowa poniżej mocowania korytek. Instalacja szczelna min. IP-44.
    Nieopisane przewody YDY 2, 3, 4x1,5mm2-750V w obw. ośw. i YDY 3x2,5mm2 do gniazd 1f.
    Do zestawó zasilających YDY 5x6mm2. Do innych urządzeń technicznych wg wyliczeń.
2. W pomieszczeniach pomocniczych instalacja pod tynkowa, szczelnośc IP-44
3. Oprawy hermetyczne led mocować do ściany, sufitu lub podwieszać do linek nośnych.
4. W garażu gniazda ogólne 230V  mocować na wys. 1,2m a zestawy 230/400V instalować na wysokości 1,4m.
    Gniazda grzejne dostosowa do projektowanej lokalizacji panelowych grzejników z uwzglednieniem
   strony wyprowadzenia przewodu zasilającego. Gniazdo powinno być na wysokości dolnej krawedzi grzejnika.
 (Grzejniki łazienkowe, szczelne, niskotemperaturowe, z termostatem i z układem przeciwzamarzeniowym).
5.  Ostateczną lokalizację gniazd i zestawów zasilających 3faz. uzgodnić z Inwestorem.

Wywiew: 700 m3/h
wypust YDY 5x2,5mm2
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grzejnik konwektorowy z termostatem
i wentylatorem 2000W np. EWH-2000W
wysokość zamocowania 1,8m (do ustalenia)

grzejnik konwektorowy A-500W, B-1000W,
IP-55, z termostatem i antyzamarzeniowy
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GÓRA

1,2m

wypust do urządzenia tech.

gn. + wył

1,5m

E-1

Linka nośna zawiesia min. 4,25m

Linka nośna zawiesia min. 4,25m

Instalacja elektryczna - parter

Lipiec 2023


