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min 2 cm warstwa wyrównawcza z masy bitumicznej BA 0-8 wg P -S-96025 :"2000
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
istniejąca konstrukcja jezdni

Szczegóły dotyczące przekrojów konstrukcyjnych pokazano na rys. nr 3.1 "Przekroje
konstrukcyj ne".

Pobocza i skarpy w obrębie projektowanego chodnika uzupełnić humusem i po zagęszczeniu obsiać
trawą.

7. Odwodnienie

Odwodnienie całego odcinka drogi odbywać się będzie poprzez powierzchniowe odprowadzenie
wody z jezdni do projektowanych rowów i dalej do istniejących cieków otwartych. W rowie należy
utrzymywać 15-to cm wysokość trawy. Wody opadowe i roztopowe będą w nim podczyszczane.

8. Oznakowanie.

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Projekt przewiduje wymianę oznakowania na
skrzyżowaniu z drogą powiatową.

9. Kolizje

Brak kolizji podziemnych. Roboty ZIemne w pobliżu napowietrznej linii energetycznej prowadzić
zgodnie z prze[pisami bhp.

10. Uwagi końcowe

Teren robót należy oznakować zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót projektem
organizacji ruchu na czas budowy i obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do budowy drogi roboty zgłosić w KP Policji w Rawie Mazowieckiej oraz
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej ..
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