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- min 2 cm warstwa wyroOwnawcza z masy bitumicznej BA 0-8 wg PN-S-960252000
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

- istniejgca konstrukcja jezdni

Szczegoly dotyczace przekrojow konstrukcyjnych pokazano na rys. nr 3.1 ,Przekroje
konstrukcyjne”.

Pobocza 1 skarpy w obregbie projektowanego chodnika uzupelni¢ humusem i po zageszczeniu obsia
trawg.
7. Odwodnienie

Odwodnienie catego odcinka drogi odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowe odprowadzenie
wody z jezdni do projektowanych rowow i1 dalej do istniejagcych ciekow otwartych. W rowie nalezy
utrzymywac 15-to cm wysokos¢ trawy. Wody opadowe i roztopowe beda w nim podczyszczane.

8. Oznakowanie.

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Projekt przewiduje wymiane oznakowania na

skrzyzowaniu z drogg powiatowa.
9. Kolizje

Brak kolizji podziemnych. Roboty ziemne w poblizu napowietrznej linii energetycznej prowadzic

zgodnie z prze[pisami bhp.
10. Uwagi koncowe

Teren rob6t nalezy oznakowad zgodnie z opracowanym przez wykonawce robot projektem
organizacji ruchu na czas budowy 1 obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do budowy drogi roboty zglosi¢ w KP Policji w Rawie Mazowieckiej oraz

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckie;j..
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