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OPIS TEC ICZ y
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERE I,

PRZEBUDOWY DROGI G JW. ŻELAZ działka o ewid. gruntów: 1'73,258/1,

258/2 obręb ŻELAZ A OWA

CZĘŚĆ DROGOWA

Teren znajduje się poza zasięgiem stref ochrony konserwatorskiej
przyrodniczej.

krajobrazowo-

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej obejmuje swym zasięgiem działki położone na gruntach
oznaczonych jako: 173,258/1, 258/2 obręb ŻELAZ A OWA i stanowią pas drogowy drogi
gminnej i drogi powiatowej. Teren objęty przebudowa oznaczono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu rys. nr 1.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Działka 173 wykorzystywana jest jako droga publiczna. Istniejący pas drogowy o szerokości

do 11 m. Szerokość jezdni o nawierzchni żwirowej 5,30 m o spadku poprzecznym daszkowym (od 1%

do 5%). a całej długości przebudowywanej drogi zjazdy do posesji i na działki rolne o nawierzchni

ziemnej. Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.

W obrębie przebudowywanego odcinka drogi brak uzbrojenia podziemnego. W km 0+952,75

istniejąc przepust.

3. Projektowane Zagospodarowanie Terenu

Projektowaną oś drogi gminnej do iązano do układu współrzędn ch ,,1965". Współrzędne

punktów głównych pokazano na rysunku nr l, "Projekt Zagospodarowania Terenu".

W km 0+000 droga gminna włącza się drogę powiatową i biegnie do granicy powiatu

rawskiego.

Przebudowywana droga gminna posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,50 m.

Spadki poprzeczne 2 % w kierunku rowów prz drożnych. Zaprojektowano rowy trapezowe o

szerokości 0,40 m i nachyleniu skarp l: 1,5. Projektowane zjazdy do posesji i na pola o nawierzchni

ziemnej. Odwodnienie drogi powierzchniowe do projektowanych i odtwarzanych rowów

przydrożn ch. Istniejący km 0+952,75 przepust pozostaje w stanie istniejącym. W km 0+011,20 i

km 0+293,40 zaprojektowano przepusty żelbetowe o średnicy 60 cm o długości 7,00 ffi.

4. Informacje o terenie

5. Okre~enie w.pływu eksploatacji górniczej

Teren znajduje się poza strefą obszarów górniczych.


