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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewngtrznych linii zasilajacych w energig elektryczng Stacji Uzdatniania Wody w m.
Studzienki gm. Sadkowice wraz z instalacjami elektrycznymi w budynku stacji.

1.2 Zakres zastosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
W zakres rob6t wehodza:
1) Prace wstgpne

a) Oznakowanie robot,
b) Dostarczenie materialéw i sprzg¢tu do wykonania robot,

2) Prace przy rozdzielnicy glownej RG, rozdzielnicy technologicznej RT,
rozdzielnicy hydroforowej RH .
a) zamocowanie rozdzielnic
b) Sprawdzenie wyposazenia rozdzielnicy w aparature rozdzielcza
zabezpieczajaca i sterownicza wg projektu,
¢) Sprawdzenie zainstalowanych na drzwiach rozdzielnicy przelacznikow i
aparatury sygnalizacyjnej,,
d) Sprawdzenie zainstalowanego w rozdzielnicy przelacznika siec-agregat,
oraz przylgtzesia agregatu pradotworczego.
hicnda to pryl JIRINYE
3) Wrykonanie instalacji elektrycznych.

4) Ulozenie linii kablowych.

5) Sterowanie i sygnalizacja.
a)Wprowadzenie sygnaléw do sterowania pracag SUW

a) Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji,
b) Wykonanie prob funkcjonalnych automatyki,

6) Badania i pomiary pomontazowe.

7) Rozruch.

8) Dostarczenie i rozliczenie materialéw.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami. - \
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robdt.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢é wykonania robdt oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zglosi fakt gotowosci Generalnemu
Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalenia czasu i zakresu robot,
ewentualnych polecen na prace lub nadzoru. Nastgpnie dokona wprowadzenia
grupy elektrycznej na teren budowy i wykona odpowiedni wpis w dzienniku
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za
zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt powinien przedstawi¢
do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta

w taki dokument.

Inne materiaty i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu robot wymienionych w
pkt. 1.1. sa:

- Piasek do ukladania kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

- Przewody i osprzet zgodnie z dokumentacja projektowa,

- Rozdzielnica niskiego napigcia RP.

- Instalacje elektryczne, w sktad ktérych wchodza wg projektu:

- Przewody fabryczne urzadzen, armatury , sond i sygnalizatorow,

- Obwody automatyki, sterowanie i sygnalizacja pracy SUW,

- Kable elektroenergetyczne miedziane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Bebny z kablami przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni slonecznych. Bebny
umiescié na utwardzonym podtozu, pionowo /na krawedziach tarcz/,

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do prac, winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
z odpowiedniego sprzetu technicznego i narzedzi gwarantujacych wykonanie prac.

TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wyszczego6lnionych w pkt. 1.1. winien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu: '
- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego
Na Srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem , ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych elementow.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Projekt organizacji rob6t i harmonogram roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
budowa.

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawca (Inspektorem Nadzoru) w
celu ustalenia czasu i zakresu rob6t, wyltaczen sieci spod napigcia, uziemien, polecen
na prace '

1 nadzoru.

3.2 Ogolne wymagania dotyczace urzadzen
Aby rozpoczaé prace montazowe, musza by¢ zakonczone prace wstepne np. ustalone

trasy kablowe dla kabli.

Oznaczenie urzadzen i ich opis powinny by¢ zgodne z dokumentacja i wykonane

W jezyku polskim.

Stan zewngtrzny kabli 1 potaczen elektrycznych powinien wykazywac brak uszkodzen
1 zanieczyszczen.

Montaz kabli powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng i
instrukcjami montazu (wymaganiami wytwodrcy). Montaz powinien byé wykonany w
sposob staranny, trwaly, estetyczny i zapewnia¢ prawidtowe dziatanie.

Zaciski przytaczowe urzadzen pod wzglgdem doboru do przytaczonych kabli, a takze
podiaczenie kabli w zaciskach powinny by¢ prawidiowe.

5.2.1 Wytrasowanie przebiegu projektowanych
wewnetrznych linii zasilajacych kablowych.

Podstawe wytyczenia miejsca ulozenia projektowanych wewnetrznych linii

zasilajacych kablowych stanowi dokumentacja projektowa.

Wytyczenia powinno by¢ dokonywane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub

specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego montaz. Lokalizacj¢ okreslono na

planach geodezyjnych.

5.2.2 Wykonanie rowow kablowych dla kabli i bednarki
uziemiajacej
Rowy kablowe nalezy wykona¢ o szerokosci dna 0,4m na giebokos¢ 0,7m. Wykopy

nalezy wykonywac¢ recznie.

Grunt przeznaczony do zasypania wykopdw nalezy zgromadzi¢ na odkladzie.
Nadmiar gruntu stanowi wasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ usunigty bezzwlocznie
po zakonczeniu robdt poza Teren Budowy.

5.3. Wykonanie robot w zakresie i instalacji wewnetrznych

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Do wykonywania prac elektroenergetycznych nalezy przystapi¢ po wykonaniu
prac budowlanych i podstawowego montazu instalacji sanitarnych wyposazeniu ich w
osprzet i urzadzenia sanitarne — pompy, rurociagi, zawory i inne tak aby nie nastapila
kolizja poszczegdlnych wykonawcow.



5.3.2. Roboty montazowe.

Do robét montazowych zaliczy¢ nalezy:
- zasilenie i montaz rozdzielnic RG, RH, RT,
- montaz instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych,
- montaz instalacji sitowej,
- montaz instalacji odgromowe;j,
- montaz linii kablowych sterowniczych.
Nalezy stosowa¢ si¢ do norm i przepiséw podanych w punkcie 2 oraz do :
- ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
tom V, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i
sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzié nast¢pujace roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
- przejscia przez $ciany i stropy,
- montaz sprz¢tu i osprzetu,
- faczenie przewodow,
- podejscia do odbiornikéw,
- ochrona przed porazeniem,
- ochrona antykorozyjna,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot.

Kable powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytworcow i dostawcow. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw $wiadectwa
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych.

6.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji.
Przeprowadzajacemu badanie powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumentacje
i dokumenty:
- projekty budowlano-wykonawcze wewnetrznych linii zasilajacych kablowych,
- protokoly zawierajace pozytywne wyniki badan pelnych (typu) i niepetnych
(wyrobu) dla urzadzen,
- stwierdzenie wykonawcy o zakonczeniu montazu,

6.6.2 Wymagania dotyczace kabli.

- oznaczenie kabli 1 ich opisy powinny by¢ zgodne z dokumentacja i wykonane
w jezyku polskim, .
- stan zewngtrzny kabli powinien wykazywaé brak uszkodzen i zanieczyszczen,
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- montaz kabli powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja, wymaganiami
wytworcy i uzytkownika; powinien byé wykonany w sposob staranny, trwaty ,
estetyczny i zapewnia¢ prawidlowe dzialanie uktadow i urzadzen,

- ochrona przeciwporazeniowa urzadzen powinna spetnia¢ wymagania
dokumentacji
1 przedmiotowej normy,

6.3 Postanowienia ogolne dotyczgce badan odbiorczych.

6.3.1 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych.
Program badan kabli obejmuje wykonanie nizej wykonanych czynnosci:
- sprawdzenie zgodnosci utozenia kabli z dokumentacja projektowa.
- przeprowadzenie ogledzin kabli przed przystapieniem do pomiaréw i prob
oraz ponowne kazdorazowo po wykonaniu takich préb i pomiarow , ktore
moga wplynac na stan zewnetrzny urzadzen.

6.3.2 Warunki przystapienia do badan oraz
przeprowadzenia badan.
Do badan nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu kabli potwierdzonego przez

wykonawcg montazu.
Negatywny wynik jednego z badan moze spowodowaé przerwanie dalszych badan,

przewidzianych dla danego kabla, jezeli ten wynik dyskwalifikuje kabel.

Ponowne przeprowadzenie badania moze nastapi¢ po usunieciu przyczyn
negatywnego wyniku — przy czym dalsze badania kabli obejmowa¢ powinny zaréwno
badania nie wykonane z powodu przerwan badan, jak i te, ktére wymagaja
powtorzenia, a takze ewentualnie badania dodatkowe.

Przyrzady pomiarowe uzyte do wykonania badan powinny mieé odpowiednie
swiadectwa legalizacyjne i atesty.

6.3.3 Metody badan.
Badania nalezy wykona¢ stosujac metody okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6.3.4 Ocena wynikow badan.
Wynik pomontazowych badan odbiorczych kabli uwaza si¢ za pozytywny, jesli

wyniki wszystkich badan sa pozytywne.
Zestawienie wynikoéw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan
sporzagdzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujacego badania.

6.3.5 Zmiany w dokumentacji technicznej.

Wykonujacy badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z
naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie ukladania kabli) nanie$¢ zmiany za
schematach strukturalnych, zasadniczych, polaczen i przylaczen oraz w zestawieniach

wprowadzone
w czasie pomontazowych badan odbiorczych.
Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autoréw dokumentacji

technicznej (projektantéw).

6.3.6 Przekazanie dokumentacji.

Wykonujacy badania po ich zakonczeniu ma obowiazek przekazaé zlecajacym
badania:




- protokot badan wg pkt. 6.3.4.

- dokumentacjg techniczng wg pkt 6.3.5. z naniesionymi zmianami w 1
egzemplarzu w sposéb trwaly i czytelny.

6.4 Ogledziny , préby i pomiary urzadzen.

6.4.1 Postanowienia ogélne dotyczace wszystkich rodzajow
urzadzen.

Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urzadzen, polaczen elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace rodzaje préb:

- pomiary rezystancji izolacji

- badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji
Wyniki préby nalezy uznaé za dodatnie, jezeli w czasie proby nie stwierdzono
uszkodzen izolacji stalej ani przeskokow iskrowych w powietrzu.
6.4.2 Rowy pod kable

Po wykonaniu row6éw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne
rowu i zgodnos$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna.

Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac
0,3 m.

6.4.3 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie
atestow, protok6téw odbioru albo innych dokumentow.

6.4.4 Ukladanie kabli

W  czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
~ grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane
wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie
wigcej niz o 10%.
6.4.5 Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykona¢ przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz
jesli poszezegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.4.6 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym
niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbg¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej
wartoSci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmnie;j: .

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym do 1 kV,




~ 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-
90300 [6].

6.4.7 Proéba napieciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Probg¢ napi¢ciowsa nalezy wykona¢ pradem stalym lub
wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik préby napigciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawOw przebicia czg$ciowego, napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75
napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

— warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej
300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

Zakres ogledzin, sprawdzen, pomiaré6w i proéb kablowych wewnetrznych linii
zasilajacych oraz wymagania techniczne podano w pkt 6.5

6.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

6.5.1 Ogledziny i sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja
oraz poprawnosSci montazu.

Utozenie kabla i jego oznakowanie powinny by¢ zgodne z dokumentacja oraz
przepisami i udokumentowane protokotem wykonawcy.
- sprawdzenie prawidlowosci polgczen i przebiegu tras przewodow

ochronnych
Sprawdzi¢ mocowanie przewodéw ochronnych; prawidlowosé

oznakowania barwnego zyt przewod6éw ochronnych.

- sprawdzenie zgodnosci , faz i ciggloSci zyl
Sprawdzié¢ brak przerw w zylach oraz wlasciwe i zgodne oznaczenia faz na
obu koncach kabla. Sprawdzenie nalezy wykonaé napigciem nie wigkszym
niz 24V.

- pomiary rezystancji izolacji linii nn
Pomiary rezystancji izolacji kablowych wewnetrznych linii zasilajacych nn
mozna wykona¢ bez odlaczania od zaciskow rozdzielnicy.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji , kabel nalezy odtaczyé
1 powtdrzy¢é pomiar.

6.5.2 Badanie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-4 :




7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Szczegolowe przedmiary robét zataczono do dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbioru robét dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows i
ewentualne dodatkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
Szczegdlowe przedmiary robot zataczono do dokumentacji projektowe;.

8.2 Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawna i techniczng dokumentacje
powykonawcza dostarczong zaréwno przez wykonawcow jak i Inwestora.
Dokumentacj¢ prawng stanowia:

- oryginal dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami.

- protokoty badafi i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcow czesciowych,

- pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktére powstaly w czasie
wykonywania robot.

Techniczng dokumentacj¢ powykonawezg w szczegolnosci stanowia:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

- o$wiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzadzen i materialéw ze
Swiadectwami jakos$ci, atestami itp.

8.3 Odbiér koncowy.

Odbioru koficowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor nadzoru moze skorzystaé z opinii komisji ztozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Uzytkownika.

Do odbioru nalezy przygotowaé dokumentacje powykonawcza wg p. 8.2.

Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac z
umowa, projektem, z warunkami technicznymi wykonania, obowiazujacymi
przepisami i Polskimi Normami.

Nalezy takze sprawdzi¢ jakos$¢ wykonywanych rob6t potwierdzona probami
pomontazowymi, jak réwniez wykonanie zlecen zawartych w protokotach prob i
odbioréw.

Z odbioru konicowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie biur projektow)

1 pozostale osoby biorace udziat w odbiorze.

Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone
ewentualnie usterki oraz terminy ich usunigcia.

Decyzja o tym czy obiekt nadaje si¢ do eksploatacji powinna by¢ zawarta w protokole
1 wpisana do dziennika budowy.




8.4 Zgloszenie zakonczenia robdt i przekazanie wewnetrznych linii
zasilajacych do eksploatacji.

Po dokonaniu odbioréw koncowych kablowych wewngtrznych linii zasilajacych z
wynikiem pozytywnym kierownik budowy zglasza zakonczenie robot kierownikowi
wiodacemu.
Do zgloszenia powinien dolaczyé:

- oryginal dziennika budowy,

- oswiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania robot z projektem

wykonawczym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami

- protokoty przyprowadzonych badan i sprawdzen.
Inspektor powoluje komisj¢ w celu dokonania odbioru i przekazania wewnetrznych
linii zasilajacych do eksploatacji.
Sktad komisji to przedstawiciele inwestora, wykonawcodw i ewentualnie biura

projektéw sprawujacego nadzor autorski.
Komisja ustala stan faktyczny i odpowiednio kwalifikuje przekazanie wewnetrznych

linii zasilajacych do uzytkowania.

8.5 Odbior ostateczny.

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o

ktérych mowa w pkt. 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow , wynikéw badan i pomiaré6w
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i z

SST.

8.5.2 Dokumentacja powykonawcza.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego prze Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiar6w (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych raz badan , zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,



- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru , wykonanych zgodnie z
SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. na
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci , wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-93/E-90401 -Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji

powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajqce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 50110-1/2000 -Eksploatacja urzqdzen elektrycznych.

PN-E-04700:1998 -Urzqdzenia i  uklady  elekiryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

BN-68/6353-037 -Folia  kalendrowana techniczna z  uplastycznionego

‘ polichlorku winylu.
PN-B-11113:1996 -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-83/8836-02 -Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prenorma SEP z dn.25.10.2001r.  Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 60947 »~Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa”.



PN-EN 60947-6-1  ,,Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Automatyczne urzadzenia przetaczajace.”

PN-EN 60439 »Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.”

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-442 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-481 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E 04700:1998  ,,Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

PN-E 05161:1997  ,,Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostow
temperatury niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepetnym
zakresie badan typu (PTTA).

PN-E 05115 »Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieci
wyzszym od 1 kV.

PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogolne.

Inne dokumenty.

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
Jjednolitego tekstu ustawy-Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r.
wraz z pozZniejszymi zmianami.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé urzqdzenia elektryczne niskiego
napiecia

w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Projekt nowelizacji przepiséw. Przepisy
Budowy Urzqdzen Elektrycznych Wydanie 1V.

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz.912
z dnia 17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu normalizacyjnego z 19.12.2003r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Minitor Polski 7/04 poz.117).

Ustawa — Prawo Budowlane”.

,» Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. —
Dz.U. 75/02 poz.690.”



pa—

PN-EN 60947-6-1 ,,Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
Automatyczne urzadzenia przelaczajace.”

PN-EN 60439 »Rozdzielnice i sterownice niskonapig¢ciowe.”

PN-IEC 60364-4-41 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-442 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-481 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E 04700:1998  ,,Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

PN-E 05161:1997  ,,Metoda wyznaczania przez ekstrapolacj¢ przyrostow
temperatury niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic¢ badanych w niepelnym
zakresie badan typu (PTTA).

PN-E 05115 ,»Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieci
wyzszym od 1 kV. :

PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogolne.

Inne dokumenty.

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
Jjednolitego tekstu ustawy-Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r.
wraz z pozniejszymi zmianami.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzqdzenia elektryczne niskiego
napiecia

w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Projekt nowelizacji przepiséw. Przepisy
Budowy Urzqdzen Elektrycznych Wydanie IV.

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarkz’ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz.912
z dnia 17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu normalizacyjnego z 19.12.2003r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Minitor Polski 7/04 poz.117).

Ustawa — Prawo Budowlane”.

,» Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. —

Dz.U. 75/02 poz.690.”
Ustawa ,, Prawo Energetyczne”. mgr ini. elekiryk IBIGRIEW URBARIAL
Upr. proj-Fiant w spec. instaling

w zahresie sieci i instalac
elektrycznych
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