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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowaniaa snstalacje elektryczne w stacji uzdatniania wody w
miejscowdci Studzianki gm. Sadkowice.

3.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- warunki techniczne zasilania
- Ustalenia dokonane z Inwestorem.

3.3. Stan projektowany

Ztacze kablowo-pomiarowe stanowi przedmiotgmirego opracowania.
Zaprojektowano rozdzielnicgtéwng RG zasilan przewodem YAKY 4 x 70mfze
ztacza kablowo-pomiarowego, oraz instatacj

- Oswietlenia,

- Gniazd wtyczkowych ogdllnego przeznaczenia

- Ogrzewania;

- Zasilania urzdzen technologicznych SUW
Zasilanie rezerwowe stanowi agregatdmtwdrczy uruchamianycznie.

Rozdzielnia zestawu hydroforowego i rozdzielniahtemogiczna wchodzi w zakres
dostawy urzdzea technologicznych producenta adzen technologicznych.

3.4. Zestawienie mocy zainstalowanej

Lp. Rodzaj uradzenia Szt. |Moc Moc
zainstalowangw) szczytowa(kW)
1. Rozdzielnia RH 1 22 17,5
2. Rozdzielnia technologiczna RT 1 21 9,5
2.1.| Pompa gtbinowa 1 7,5 7,5
2.2.|Dmuchawa 1 4 -
2.3.| Pompa ptuczca 1 7,5 -
2.4.| Sprzarka 1 15 1,5
2.5.| Chlorator 1 0,2 0,2
2.5.|Pompa w odstojniku poptuczyn 1 0,3 0,3
3. Rozdzielnia gltbwna RG 1 7,35 5,15
3.1.| Ogrzewanie 3,2 3,2
3.2.| Oswietlenie 1,0 1
3.3.|Osuszacz powietrza 0,95 0,95
3.4.| Wentylator w chlorowni 0,2 -
3.5.| Ciepta woda 2,0 -
4. Razem 50,35 32,15
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3.5. Linie kablowe nn.

Linie kablowe naley utozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004

Glebokas¢ utozenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na paostterenie 0,7m.
Kable naley uktada& na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable natg utozy¢ na podsypce z piasku o grébplO cm.

Kable naley przysypa warstwa piasku o grubgci 10 cm, a nagpnie warstvy
rodzimego gruntu o grubol 15 cm i przykrg folia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Wykop uzupethirodzimym gruntem warstwami. Warstwy zagczé
mechanicznie.

Wykopy prowadz recznie

3.6. Instalacje elektryczne

W rozdzielnicy gtownej RG zaprojektowano nowe obwodswietlenia, gniazd
wtykowych oraz ogrzewania elektrycznego (wykonanego pomog grzejnikow z
termostatami). Rozmieszczenie gniazd do gomiinia grzejnikdbw pokazano na planie
rozprowadzenia  kabli. Obwody ogrzewania zabezpm@ozo wylcznikami
réznicowopudowymi.

W zaleznosci od miejsca prowadzenia instalacji przewody ilkabalery uktada na
tynku na uchwytach lub w korytkach, a w miejscaciraronych na uszkodzenia
mechaniczne w rurach ochronnych.

Przy uradzeniach usytuowanych w gkiszej odlegtéci od sciany, tzn. umeliwiajacej
przechodzenie, przewody nzje prowadzt w rurze ostonowej w posadzce,
zabezpieczag rurke dtawikami przed dostawanientsvody do wewatrz.

3.7. Ochrona przed poraeniem

Uktad sieci zasilajcej TN-C. Uktad sieci projektowanej TN-S

Jako ochroa przed poraeniem zastosowano samoczynne aogenie zasilania, przy
zastosowaniu bezpiecznikow, wgnikdw instalacyjnych i rtnicowopadowych
Uziemienie ochronne rozdzielnicy poky¢ z magistral uziemiajca w stacji SUW
Ruziem<3(X2-

Po wykonaniu rob6t naty dokon& pomiaru skuteczrici dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowe;.

3.8. Poiczenia wyréwnawcze.

Pokczenia wyrbwnawcze wykonane bednadcynkowan FeZn 25x4 naley prowadzé
na uchwytach mocowanych do stupow wsporczych, reolkgci 0,5m od podtogi (przy
drzwiach wzdta progu, do urgzdzen pod posadzy.

Pokczenia wyréwnawcze powinny ndiena catej diugéci oznaczenie barwne (pasy
zielonazoite) zgodnie z norm PN/E-05023. Przewody z wdzeniami nalgy taczy¢
przez spawanie, lub za pomaraciskéwsrubowych. Dopuszczaestaczenie przewodow
wyroéwnawczych z urdzeniem za pomambejmy zapewniagej pokczenie elektryczne
nie gorsze od petzeniasrubowego.
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3.9. Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromaw napezam (zwody poziome i przewody
odprowadzajce wykonane drutem stalowymO8mm i uziom otokowy wykonany
bednarlg stalowa FeZn 25x4).

Sposob wykonania instalacji odgromowe] przedstawioma planie instalacji
odgromowe.



4.1. Dobér przewoddw i kabli(wg PN-IEC 60364-5-523 tablica 52-C3; kolumna B2, D

4. Obliczenia techniczne

Wyniki obliczea zestawiono w tabeli

Moc Prad Prad zabezp| Prad zadz| Obcizal. | 1 45 7 Spadek Diugos¢
Nr rozdz. Pi obliczony zabezp. | diugotrw. napkcia Typ kabla
RG 36 55 100/gG 160 117 169 0,4 40 | YAKY
4x70
RH 17,5 | 31,6 40/gG 64 62 90 0,22 13 YKY
5x16
RT 95 | 17,2 40/9G 64 46 66,7 0,08 7 YKY
5x10
32/9G
Pompa | 75 | 152 |PKZMO-161 4, , 67 97,2 0,45 77 YKY
giebinowa 224A 4x16
10-16A
6/9gG
PKZMO-4 YKSLY
: 1,5 | 36 5,8 15 21,75 | 0,12 15
Sprzarka 56A 4x1,5
2,5-4A
32/9G
Pompa | 75 | 152 |PKEMO-161 55, 34 49,3 0,2 20 | YKSLY
pluczna 224A 4x6
10-16A
20/gG
PKZMO-10 YKSLY
Dmuchawa| 40 | 85 140A 145 20 29 0.1 > 4x2,5
6,3-10A




5. Zestawienie podstawowych materiatow

OT

1 | Szafka sterownicza kompakt —AE Nr kat.1039.500 ¢ Rittal szt )
wymiarach 600x380x210 z plytnontaowa '

o | Szafka sterownicza kompakt —AE Nr kat.1060.500 ¢ Rittal szt )
wymiarach 600x600x210 z plytnontaowa '

3 | Przehcznik typu OT 125E3C 125A ABB Szt

4 | Blok rozdzielczy 100A(szyny zbiorcze) Legrand szt.
Nr ref.048 84

5 | Rozheznik izolacyjny typu R303 z bezpiecznikami Legta Kpl.. F3,F4,F1

6 | Lampka sygnalizacyjna neonowa typu L313 Legrand| pl. K H1

7 Ogranicznik przepic klasy 2 Legrand kpl LT

8 | tacznik krzywkowy typu 4G10-UR014, 10A, Apator szt. S2
jednobiegunowy, do wbudowania, pe#o czarne.

9 | kacznik krzywkowy typu 4G25-10-UR114, 25A, Apator szt. S1
trojbiegunowy, do wbudowania, pajtio czarne.

11 | Wyhcznik samoczynny instalacyjny typu S313 C4; Legrand szt. F2
charakt. C, 4A, 10kA

12 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu S311 C1Q; Legrand szt. F11
charakt. C, 10A, 10kA

13 | Wyhcznik samoczynny instalacyjny typu S311 B10j Legrand szt. F13;F1
charakt. B, 10A, 10kA

14 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu S311 B16; Legrand szt. F6-F9
charakt. B, 16A, 10kA

15 | Wyhcznik samoczynny instalacyjny typu S313 C20; Legrand szt. F1
charakt. C, 20A, 10kA

16 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu P312 C16; Legrand szt. 10FI,11FI
charakt. C, 16A, 30mA; 6kA

17 | Wyhcznik samoczynny instalacyjny typu P312 C10; Legrand szt. 17FI
charakt. C, 10A, 30mA; 6kA

18 | Wylkcznik samoczynny instalacyjny typu P344C40 Legrand szt. 16FI
charakt. C, 40A, 30mA; 6kA

19 | Wyhcznik samoczynny instalacyjny typu P304, 404, Legrand szt. 6FI
30mA; 6kA

20 | Wykcznik samoczynny instalacyjny typu P304, 25A, Legrand szt. 12FI
300mA; 6kA

21 | Stycznik typu SM 320 230-2z, 20A, nepe cewki Legrand szt. K2
230V, 50Hz




5. Zestawienie podstawowych materiatow

22 | Zegar astronomiczny COA 3.0 Legrand srt. K1
23 | Transformator kompaktowy bezpieagava 230/24V, Legrand szt. 1 TR1
50Hz, 100VA, nr ref. 042857
24 | Korytko kablowe RG-20 S-M42 dt. 2100mm EL_PUK t.sz 15
25 | Potka wsporcza LU531 EL_PUK szf. 10
26 | Ceownik U511 EL_PUK Szt. 10
27 | YKY 4x16mnf, 1kV m 77
28 | YKY 4x1,5mnf, 1kV m 76
29 | YKY 5x10mnf, 1kV m 7
30 | YKY 5x16mnf, 1kV m 13
31 | YAKY 4x70 mnf, 1kV m 40
32 | YKYftly 4x1,5mn? , 1kV m 58
33 | YKSYftly 12x1,0mni, 1kV m 18
34 | YKSLY 4x2,5 mm, 1kV m 51
35 | YKSLY 3x1,5 mm, 1kV m 12
36 | YKSLY 3x1,0 mm, 1kV m 14
37 | LIYY 7x0,75mnf , m 28
38 | LIYCY 4x0,5mnd, m 74
39 | LgY 25 mmi450/750V m 25
40 | YKSLY 4x6 mnf, 1kV m 20
41 | YKSLY 4x1,5 mm, 1kV m 15
42 | Piec elektryczny 1,0 kW, z regulatorem temp qzt 2
43 | Piec elektryczny 0,6kW, z regulatorem temp qzt. 2
44 | Osuszacz powietrza 0,95kV, 230V,50Hz Sgt.
45 | Folia niebieska o szer. 0,3m m 15
46 | Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, szt. 10
2p+PE
47 | Gniazdo tréjfazowe, hermetyczne ,natynkowe 32A, szt. 1
3p+N+PE
48 Lgcznik natynkowy,hermetyczny, jednobiegunowy szt. 4
10A,

-8-




5. Zestawienie podstawowych materiatow

49 | Rura ostonowa DVK 50 m 3

50 | Rura ostonowa DVK 110 m 19

51 | Bednarka stalowa 25x4 m 90

52 |Drut stalowy ocynkowang8mm m 50

53 | Zlacze kontrolne inst. odgromowe] szt

54 | Oprawa éwietleniowa swietlbwkowa, hermetyczna, Szt. 2
1x36W

55 | Oprawa éwietleniowa swietldbwkowa, hermetyczna, Szt. 2
2x36W (z modutlem @v. awaryjnego)

54 | Oprawa éwietleniowa,zarowa, hermetyczna, 60W Szf.
Oprawa @wietleniowa typu SGS102 Zgodtemswiatta

56 typu IXSON-TPP70W , z wyginikiem mocowanym PHILPS szt. 1
dosciany budynku

57 Gniazdo tréjfazowe,hermetyczne,natynkowe 63A, szt 1
3p+N+PE '

58 | Agregat pgdotworczy 45kVA, rozruch elektryczny, bez  AKMEL Kpl. 1
automatyki SZR, na podwoziu jezdnym, z homologdcj
do poruszania gipo drogach publicznych

59 | Pojemnéciowy podgrzewacz wody, 230V, 50Hz, Kpl. 2
1,0kW

60 | Obudowa S4 do plombowania kpl

61 | Wylacznik samoczynny S313 C63 kpl




7. Lista kablowa

Nr kabla Typ kabla Skad Dokad Dlugosé Uwagi
w1 YKY 4x16 mnf Pompa gibinowa Nr 1 Rozdz. Technologiczna RT 77
W3 YKSYFtLy 12x1,0 mm Przepustnica -odstojnik Rozdz. Technologiczna RT 18
W4 YKY 4x1,5mnf Przepustnica -odstojnik Rozdz. Technologiczna RT 18
W5 YKYFtLy 4x1,5mnf Zbiornik zew. | Rozdz. Technologiczna RT 22
W5a YKYFtLy 4x1,5mni Zbiornik zew. Il Rozdz. Technologiczna RT 36
W6 YKY 4x1,5mnf , 1kV Zbiornik zew. | Rozdz. Hydroforowa RH 22
W6a YKY 4x1,5mnd , 1kV Zbiornik zew. 11 Rozdz. Hydroforowa RH 36
W7 LIYY 7x0,75mnf , 1kV Przepustn. Filtru Nr 1 Rozdz. TechnologicR& 13
w8 LIYY 7x0,75 mnf Przepustn. Filtru Nr 2 Rozdz. Technologiczna RT 15
W10 YKSLY 3x1,5 mm Chlorator Rozdz. Technologiczna RT 12
w11 YKSLY 4x6 mnf Pompa plucz. Rozdz. Technologiczna RT 20
w12 YKSLY 4x1,5 mm Sprzarka Rozdz. Technologiczna RT 15
W13 YKSLY 4x2,5 mm Dmuchawa Rozdz. Technologiczna RT 5
W14 LiYCY 4x0,5 mni Wodomierz na sie Rozdz. Technologiczna RT 15
W15 LiYCY 4x0,5 mnt Wodomierz za pomp. ghin Rozdz. Technologiczna RT 22
W16 LiYCY 4x0,5 mnt Wodomierz za pomp. ptucz Rozdz. Technologiczna RT 23
w17 LiYCY 4x0,5 mnt Rozdz. pneumatyczna Rozdz. Technologiczna RT 14
w18 YKSLY 3x1,0 mm Rozdz. pneumatyczna Rozdz. Technologiczna RT 14

-10 -
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W20 YKSLY 4x2,5 mm Zestaw hydrof. - pompa 1 Rozdz. Hydroforowa RH 10
w21 YKSLY 4x2,5 mm Zestaw hydrof. - pompa 2 Rozdz. Hydroforowa RH 11
W22 YKSLY 4x2,5 mm Zestaw hydrof. - pompa 3 Rozdz. Hydroforowa RH 12
W23 YKSLY 4x2,5 mm Zestaw hydrof. - pompa 4 Rozdz. Hydroforowa RH 13
W25 YAKY 4x70mnf Ztacze kablowo-pomiarowe Rozdz. Gléwna RG 40
W26 YKY 5x10 mnf Rozdzielnia Gltéwna RG Rozdz. Technologiczna RT 7
w27 YKY 5x16 mnf Rozdzielnia Gltéwna RG Rozdz. Hydroforowa RH 13
W28 5xLgY 25 mm450/750V Rozdzielnia Gltéwna RG Gniazdo agregatu 5

-11 -
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1. Zakres robét
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektryczhyiskiego napicia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzonegda na terenie Stacji Uzdatniania Wody, oraz w budystiacji.

3. Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzoneehla w terenie uzbrojonym w liczne instalacje podzienwgoblizu kabli energetycznych
mogcych by pod napiciem (kabel zasilagy stacg).

4. Przewidywane zagréenia.

4.1  Sprat zmechanizowany, pomocniczy i urgdzenia.
1) Maszyny, urgdzenia i spret, ktére podlegaj dozorowi technicznemu, a sksploatowane na budowie,
powinny posiadadokumenty uprawniage do ich eksploatacji.
2) Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadatalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nasnosé, cisnienie i temperatwr uwidocznione przez trwaly i wytay napis.

- Przecizanie sprztu zmechanizowanego oraz sgitzpomocniczego ponad dopuszczalne gtatiie
robocze jest zabronione, z wtkiem przecizen dokonywanych w czasie badapréb.

- Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym nafy, co najmniej raz na 10 dni kontrologyaezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termirid@ntroli ich sprawnéci technicznej i
zabezpieczieprzed poraeniem pgdem. Wyniki kontroli powinny b§ notowane i przechowywane
u kierownika budowy.

4.2  Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopdw na czasiowy.

1) Podczas prowadzenia rob6ét ziemnych w béamumim gsiedztwie instalacji wodoggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej centralnegewania itp. naley okresli¢ bezpiecza odlegtaé (
w poziomie i w pionie), w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewnnad nimi nalgyty
fachowy nadzor techniczny. Odleg§ote okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wWiawymi
jednostkami, w ktérych zagdzie lub uytkowaniu znajdyj si¢ te instalacje.

2) W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania rotm¢mnych jakichkolwiek przewoddéw instalacji,
nalezy niezwtocznie przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalakreslenia, czy i w
jaki sposéb mdiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzeybot.

3) Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicachdwérkach i innych miejscach dgphych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, nafewokdt wykopdéw ustawd porecze ochronne i zaopatrzye w
napis: ,, 0sobom postronnym wptwzbroniony ”, a w nocy w czerwonwiatta ostrzegawcze.

- Porcze powinny by umieszczone na wysodm 1,1 m ponad teren i ustawione w odlggionie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu.

- W sytuacjach uzasadnionych wadami bezpieczestwa wykop nalgy szczelnie przykry balami.

- Przejcie dla pieszych powinno ndgrzy ruchu jednokierunkowym szergkaie mniejsz niz 0,75
m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejssz 1,2 m.

- Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powilnyy dostosowane do przewidzianego
obchzenia, szczelne i zabezpieczone przed zagiem potazenia.

W razie gtbienia wykopdw w warunkach nieokfenych w ust. 1 spos6b podparcia lub rozpagcian

wykopow powinien b§ podany w dokumentacji techniczne;j.

4) Przy wykonywaniu wykopdéw ysko przestrzennych koparkpracownicy powinni wykonywéa ich
obudove wytacznie z zabezpieczonejgzi wykopu.



,5)-Jeeli wykop osignie gkbokas¢ wigksz niz 1 m od poziomu terenu nalewykona& bezpieczne zégie
(wyjscie) dla pracownikéw.
- Odlegta¢ miedzy zefciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraézz0 m.
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego pgoeoach oraz postugiwanieesurzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikést zabronione.

6) Przy wykonywaniu robét ziemnych spiegm zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie stref
niebezpiecza

7) Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powirnyé ustawiona w odlegkei, co najmniej 0,60 m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

5. Instrukta z pracownikow

5.1. Padczenie linii kablowej do sieci Zakladu Energetyagoepo uprzednim zgtoszeniu dokosuj
brygady tege Zaktadu posiadage, odpowiednie przeszkolenie oraz posigckapprzt do wykonywania tego
typu prac.

5.2 Przy wykonywaniu robot budowlano-martaych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwaciji
budowlanego spetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na plasldedowych materiatéw budowlanych na
terenie budowy miee by¢ zatrudniony wydcznie pracownik, ktory:

- Posiada kwalifikacje przewidziane @dnymi przepisami dla danego stanowiska,
- _Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu deslmnej pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice- niebezpiecagstwu

6.1 Ochrona osobista pracownikow.

1) Pracownik przyspujacy do pracy powinien posialaodziez robocz i ochronm zgodnie z

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

2) Pracownicy nazani na urazy mechaniczne, poeaie padem, upadki z wysokai, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibragjlub inne szkodliwe czynniki i zagtenia zwazane z wykonywagipraea powinni by
zaopatrzeni w spet ochrony osobistej.

3) Sprzt ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadéesty oraz instrukcje okilajace sposob jego

uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.2 Pierwsza pomoc.

1) Na budowie powinny kyurzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przeaidatonych w tym
zakresie pracownikéw.

2) - Jeeli roboty § wykonywane w odlegkei wiekszej ni 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowssie przendna apteczka.
,3)-Jeeli w razie wypadku publicznérodki transportowe shby zdrowia nie mog zapewnt szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powidstarczy dostpne musrodki lokomociji.

4) Na budowie powinien Rywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawiecgj adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej stray pozarnej,

- posterunku Policji,

- najblizszego punktu telefonicznego.

Adresy i numery telefonéw alarmowych powinnytanane kademu pracownikowi



