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Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

I|ość Cena
zl

Wartość
Zł

(5x6)
I , 3 4 5 6 7
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d.
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d.

1.1

11

d.
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1.1
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d.

1.1

uią4\i -.konstr. bud.l

KNNR 1030s-02

xr{Nn r ozoo-os

KNNR 10208-02

KNNR-10s0341

rNNn z rzor-oi- -

KNNR 2 0101-01

KNNR 2OIO4.OI

KNNR 20107-01

KNR 2-02 0603-09

KNNR 10317-0'1, z.o.
2.11.4.9911-03

rl,lNn Z rZOr-Oi -

KNR 2-02 0603-10

xtln ł-oi'ozrsłr

Ąty-z rdzeniem, zbiorniki sjąJowe 2 m3

Z'bip4t\łląssdę pitną
Fundament zbiorników

Podkłady z ubitych matęriałów sypkich pod
fundamenty

na grunclę

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub zelbetowych

Zbr ojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowvmi okrasłvmi sladkimi o śr. do l4 mm

Betonowanie law fundamentowych zbrojo-
nych w deskowaniu tradycyjnym

Izolacj e przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
mjcznę pionowe - wykonywane naztmno z
roztworu ąS-ra!9'Węgł"-pĘIw!4ą'yą!Stwa
lzolacje przeciwwi I gociowe powlokowe bitu-

, miczne pionowe - wykonywan e na zimno z

]roztworu asfaltowego - druga i następna wars-
twa

lŻi-sypy*anle *ykopów żó skarpam' z-prze-
rzulem na odl.do 3 mzzagęszczeniem; kat.
gr. I-I[ - wspóLqzJln{ !ągęszczenia Js= l .00)
Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm.
grub. l5 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podłozu gruntowym przy zbiorniku

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki -

Wykopy liniowę lub jamiste o głębokości do
1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w
gruncie kat. III
Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŻki 0.40 m3 w gr.kat. I-[I
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach Z transp.
urobku na qd! ] km Ją4]*S*4a9yl44, _
Dodatęk zakaŻdy rozp. I km transportu ziemi
samochodami samowyładow czymi po drogach
glawierzchni utya _
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i
dna wykopów wykonywanych ręcznie w grun-
tach kat.l-ITT . _

F-"-l
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i
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m3

l
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1843

41,1,0

785,4

3rĄ

11.90

:, nawierzr

-II4:6ż

- 9,16

13,23

r,36

3I'Ż2

35A2

35,42
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Razem dział: Fundament zbiorników

E
d.

L?
I6
d.

L'Ż

u,
r4
d.

1,2

KNNR 7 0304-01

kalk. własna

xll{}{R z oł03-02

] 
Roboty rlqrrĘżqryg lDlqł4ikÓw
Zbiorniki wiezowe na wodę pitną. o pojem-
ności do 500 m3 i wysokości konstrukcji
wsporczej do 22.5 m - montaz zbiorników o
poj. V=150 m3 

-
Zakup i dostarczęnie zbiornika wyrównwcze-
go o poj. V=150 m3

t_
lŁacenie powierzchni zbiornika z tarcicy nasy-
conej pod izolację termiczną

Ir
I

l

t_
szt

a

-nn

2,00

Ż45iÓ
t-
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2'ti
))
d

Ż.1

24
d.

?l
25
d.

2.r

23
d.

2.r

d.
2.1

30,KNNR 6 0403-03
d

2.1

3I
d.

2.1

Nawierzchnia
KNNR 6 0101-03

-roryta 

wykony*ane meóńiruóżńie-gł. :o cm m2

lw gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni
i chodników

KNNR t 0206-04

KNNR 10208-02
Samochodami samowyładowczymi po drogach

KNNR 6 0103-03

KNNR 6 0106-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw natu- m2

m2

ralnych gr. 15 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej gr.8 cm na 5 cm podsypce cementowo-

,pią$9!Ęj
Chodniki z kostki brukowej betonowej gru-
bości 6 cm na 5 cm podsypce cementowo-
plaskowej
Krawęzniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piasĘ9]łl9j - '

KNNR 6 0404-03 ObrzęŻabetonowe o wymiarach 25x8 cm na
podsypce piaskowej

KNNR 6 ozoł-oe Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warst-
wa górna o gr. 15 cm

33]KNR 2-210207-07 Kultywatorow anię otaz wałowanie mecha-

2r9,90t

2r9.

14,00

Profilowanie i zagęszczanle podłoza wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod

, 
warstwy konstrukcf ne nawierzchni
Warstwy odc i naj ące Zagęs LCZane mechanicz-
nie o grubości 10 cm

L
p.

Podstawa wyceny Jedn.
miary

Cena Wartość

(5x6)

KNR 2-16 0615-02 245,00

20sJ0

bocznych zbiorników okrągłych o śr.zew.po-

18 KNR-W 2-16 030r- Jednowarstwowa izolacja o grub. 100 mm
płytami z welny mineralnej ścian bocznych
zbiorników o śr. ponad 2220 mm

islKNR.xxn-w zł6 0s0z- ij"ańó*-stowa rzotacp o gruu. too mm pfy-
tami z wełny mineralnej dennic płaskich i wy-

KNR-W 2-16060r- Fł'-;" óhióńó 
" 

bl'a.ł'y koźbio{rukl- m2
lściany boczne o śr. zew. ponad 2200 mm

21 KNR-W 2-16 0601- Pł@toain.icewl^ lm2
pukłe o śr' zew. ponad 1100 mm

Razem dział: Robotv montażowe zbiorników
Razem dział: Zbiorniki na wode pitn

27 KNNR 6 0112-06 nĘgo

10,00

106.70

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zł

WartoŚć
zł

(5x6)

1
., 3 54 6 7

34
d.

2J
35
d.

2.1

KNR 2-21 0218-02

KNN

Rozścielęnie ziemi urodzajnej ręczne Z trans-
portem taczkami na terenie płaskim

Mech-aniczne wytonanie trawników sie*óm
bez nawozenia w gruncie kat. III

m3 110,06

3668,50m2

Razem dział: Nawierzchnia
))
36
d.

Ż2
3t
d.

Ż.2
38
d.

Ż.2
39
d.

Ż.2
40
d.

2.2

4t
d.

Ż'2
42
d.

Ż.2

KNR 2-01 070I-02

KNR 2-01 0704-02

KNNR 10s03-01

KNNR 2160L-02

KNNR 21603-03

rlcńż--oz rsos-os 
-

KN ż 18084s

Budowa ogłodzenia
nęc"ne topńie rowow dlituna' o głęuot. oo
I.2 m i szęr.dna do 0.4 w gruncie kat' iII

Ręczna obsypki fund. o glę_bok'do t.20 ń i

szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

Planlowanie (obrobienię na czysto) dna wyko-
pów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-
III
Cokoły betonowe z fundamętami 0'25xI,25 m
lub płyta betonowa dł.2,5o m wys. Ż5-30 cm

ogrodzenie ź paneli stal' wys. t'8 m ni slup-
kachz profili zamkniętych 60x60x5 mmo
rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole. Kons-
trukcja cynkowana ogniowo. malowana prosz-
kowo kolor zielony. zakończoną zaślepką.
Bramy z furrkami wysokości do l.8 m: szero-
kość wrót 3'50 m i furtki l'0 m ksztaltowni-
ków stal. W |ą!!49! !ągotowych slupkach
Bramy wysokości do 1,8 m; szęrokość wrót
i:,so m kształtowników stal. w ramach na go-

itowych słupkach

Ż45,00

m

mz

im

245.00

245.00

il
L- _L. -m 231,00

ffii 
- 

1,oo

lLpt 1,00
: ..

Razem dział: Budowa ogrodzenia
Razem dział'. Zaposnodarowanie terenu

3
3.1
43
d.

3.1
44
d.

3,!
45
d.

31
46
d.

3.1
41
d.

,3.!
48
d.

3.1

49
d.

3.1

RNNR 10113{1

KNNR 10113-02

l"^n* r *0741

KNNR 10503-01

KNNR 1021s-0L

I

i__ _

KNNR 10215-03

kNNn t'oszołs

Budynek lUW
, 
Roboty ziemne
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

io grubości do l5 cm za pomocą spycharek

psunię"ie *a.st*y ,lerru 
"roażajnej 

(humusu)
Za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5

cm ponad 15 cm
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głę-

lbokosci do 1,5 m o ścianach pionowych w

Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wyko-
pów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-

lTr
Przęmjęszczanie spycharkami mas ziemnych
kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10

m
Przęmieszczanie spycharkami mas ziemnych
kat. I-[I uprzednio odspojonych - zakaŻdę
rozp. 10 m przęm.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotność = 2
Ręczne zasypywanie za ścianami budowli in-
Żynieryjnych wraz z dostarczeniem ziemj: za-

Eęszczattę mechaniczne, grunt kat. III

I
ń3

m3

a

[*
68,48

53,40

68,48

lI oz,to

61,10
I

48.45

I
l

L
l

I

l

Razem dział: RobotY ziemne

Norma PFO Wersia 4.29 Llcencia: 8353
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Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zl

Wartość
zł

(5x6)
1

,,
3 45 6)7

3. Konstrukc.ia budynku
50
d.

3.2

KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
zagęszczane ręcznie o gr. 5-10 cm

m2 21,16

51
d.

3.2

KNNR 2 1201.01 Podkłady betonowe na podłozu gruntowym Z
bet. B-10

2.78

52
d.

3.2

KNNR 20601-04 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni po-
ziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwars-
twowe

mŻ 2r;76

53
d.

3.2

KNNR 2010Ż-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe
stóp i ścian fundamentowych lub Żelbetowych

m2 96,26

54
d.

3.2

KNNR 20104-01 Zbr ojenie konst rukcj i mo nol i tycznyc h prętami
stalowymi okrąqlymi gtadkimio śr. do l4
mm, stal A-III

0,19

55
d.

3.2

KNNR 2 0109-03 Betonowanie ław fundamentowych zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowy
miarowym Z transportem betonu pompą

m3 4.36

s6
d.

3.2

KNNR 201,09-02 Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w
deskowaniu Systęmowym drobnowymiaro-
wymz transportem betonu pompą

m3 9.45

51
d.

3.2

KNR 2-02 0603-07 Izolacj e przeciwwilgoc.powlokowe bituriilcz-
ne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.-
pierwsza warstwa

mŻ 39.10

58
d.

3.2

KNR 2-02 0603-08 Izolacj e przeciwwilgoc.powlokowe bitumicz-
ne pionowe - wyk.na ztmno z lepiku asfalt.-
druga i nast.warstwa

m2 39,10

59
d.

3'Ż

KNR 7-12 0101-03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
tr zecie go stopnia czystości konstrukcj i szkie-
letowych (stan wyiściowy powierzchni B)

m2 t32,66

60
d.

32
61
d.

3.2

KNNR 7 0918-01

KNNR 7 0103-03

Malowanie przed montaŻem zabezpieczonych
farbą podkładową konstrukcji hal ramowych
ocieplonych
Hale o konstrukcji pełnościennej ramowej
jednonawowe

3,35

6Ż
d.

3.2

KNNR 7 0601-04 obudowa ścian z płyt warstwowych z rdze-
niem styropianowym gr. l00 mm w okładzi-
nach z blachy stalowej malowanej - np. ISOT-
HERM PLUSs lub inne spełniajace wymaga-
nai PT

m2 1,21,68

63
d.

3.2

KNNR 7 0601-04 obudowa dachów z płyt warstwowych z tdze-
niem styropianowym gr' 190/150 mm w okła-
,dzinach zblachy stalowej malowanej - np.
tsotttgRtrł Ds lub inne spełniajace wyma_
ganai PT

m2 58,88

Razem dział: Konstrukci budynku
3.3 lusarka
64
d.

J.J

os
d.

3.3

KNNR 21302-03 ]Montaż drzwi stalowych pełnych ocieplonych
o wym. 0,90x2,10, drzwi wyposaŻote w za-
mki antywł. typu Gerda

m2 2,I01

KNNR 21302-03 Montażdrzwi stalowychZ-skłzydłowych
ocieplonych o wym 2,0x2,I0, drzwi wyposa-
Żonę w zamki antvwł. tvpu Gerda

m2 4,201

66 KNNR 2 1301-05
d.

J.J

Wyroby stalowe tóŻte - wycieraczki ze-
wnętrzne o wym. 400x600 kolor brąz

kg 36,

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

6'l
d.

J.J

KNNR 7 0919-01

xr.lNn z_osozłr 
'

Malowanie przed montażem zabezpieczony ch
farbą podkładową elementów budynków

Atryki oslonowe z blach stalowych powleka-
nych na konstrukcji stalowej

111, 33,88

0,35

68
d.

J.J
Razem dział: Slusarka
34
69
d.

3.4

xl,lxn s otosłz

KNNń 4 020344

Instal. podpodłogqv|ę
lwvt"py;{'t"p''",t "-nne " "usyp' 

p'ast.'"ń
dowiezionym i odeskow. wykopu wewnąrz
budynku z usuwaniem ziemi z.parteru
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. t60 mm

w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
o polączeniach wciq\pwych
Rurociągi zPYC kanalizacyjne o śr' 110 mm
w gotowych wykopach. wewnątrz budynków
o polączeniach wsĘ!9]Yy!h
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o

Ipołącze4raqlyqiqllyych -

n't3

m

-

m

18,45

8,10
I

I gps

1,35

I

d.
3.4
1I
d.

3.4
72
d.

3.4

KNNR 4 0203-03

KŃNR 4 0203-01

t3
d.

3.4
14
d.

3.4
"t5

d.
3.4
16
d.

14
77
d.

3.4

KNNR 402'1,1.03

KNNR 4 021143- 
-

KillrR 4 o21i-01

rŃNn ł oztoi:oz

xnNn ł ozosłs

lDodatki za wykonanie podejść odpływowych
zPYC o śr. l60 mm o połączeniach wcisko-
wych
Dodatki za wykonanie podejśc odpływowych

lz PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych
lz PVC o śr. 40 mm o połączeniach wcisko-
wycb-
Wpusty żeliwne lub stalowe k'o. podłogowe o
śr. 100 mm

lRrrrociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
po l ąc zen i ach w!!!!9v/.y9 |'
Czy szczaki z PY C kanalizacy jne o śr. 1 1 0
mm o połączeniach wciskowych

Umywalki pojedyncze porcelanowe z sylo-
Lnem gruszkowym

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej
l-) mm

Montaż ustepów pojedynczych zpłuczkami z
I tworzyw sztucznych lub porcelany'kompakt'

Rurociągi z PE o śr. zewnętrznej 20 mm o po-
lączeniach zgrzewanych. na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
lRurociągi zPE o śr. zewnętrznej 15 mm o po-
łączeniach zgrzewanych' na ścianach w bu-
dynkach nierli-eszkalnych
Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach z tworzyw sztucznych do baterii, płuczek
o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze-
wnęt14rre.!-Ęmm

1,00

5.00

[ 2,oo

f'oo
-- 2,00

I r,oo

1,50

4,00

9,34

- z,oo

[ : r,oo

I o,oo

I

I

t

i

t

I

I

I

I

:

I

l

I

I

I

I

l

'78

d.
3.4

KNNR 40222-02

KNNR4 0x04ż

xxŃn ł orsz-oz

kNR 2-15 óż2443

KNI.{R 4 011241 -

xNŃń ł ottzłt

xxxn ł orto-oz-

79
d.

3.4
80
d.

?'!
81
d.

34
82
d.

3.4
83
d.

3.4
84
d.

3.Ą

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 8353



Warstwy podsypkowe cemęntowo_piaskowe
Zagęszczaneręcznie o gr. 5-10 cm

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Z

ibet. B-10

9OIKNNR 20601-04 I"ołacJ e pr"ec'**t1gó.i";" po'ie.'chnĘo-

sos6[

't,63

0,32)

19,n

40,14

40.t4

40.10

d.
3.5
9I
d.

3.-5

Ój
d.

95
d.

3.-5

ziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwars-
twowe

KNNR 20102-02

KNNR 2OIO4-OI

rŃn7-oz ozs:ł: Fundamenty blokowe pod maszyny
wirowe,obrotowe i tłokowe o obj.do 2m3

obramowanie z kątownika fundamentów

z-oz orcoi;-io

z płytek kamionkowych GRE'S na
klejowej' listwa wykańczĄąca

'--

92
d.

3.5

3.5

96
d.

3.s l

98
d.

3.5

KNNR 21201-01 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki -

beton B-15

KNNR 2120Ż-02 Warstwy wyrównawczę z zaptawy cemento-
wej pod posadzki zatatte na gładko, gr' 20
mm

KNNR 21202-03 warstwy wyrównawcze z zapra:wy cemento-
wej pod posadzki - zrruana gruboŚci o 10 mm
Krotność = 3

99TNNRNKB 2022806- Posadzki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2

NNRNKB 2022809- Ęcototil l 
"płytetta*ionń*y* 

GRES o
01 wym. 15x15 cmnazapra\Nie klejowej

NNRNKB 2022809- Cokoliki
05

Podstawa wyceny Opis Ilość Cena WartoŚć

35iKNNR 4 0135-01 Zawory czerpalnó że ł' ao *ęzu o ,s.. nomi ;;
nalnej 15 mm

86 KNNR 4 0132-01 1Zawory kulowe instalacji wodociągowych z ]szt
rur Z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 

i

@oryctrr fszt.
d.

3.4
rur Z tworzyw sztlcznych o śr. nominalnej 20
mm

Razem dział: Instal.

10
0

d.

3.5
10

1

d.
3.5

IŻ,48

Norma PHO Wersia 4-29 Licencia: 8353
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Podstawa wyceny Opis .Iedn.
miarv

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5xó)
1 2 3 4 5 6 7

10
Ż

d.

3ó
10
J

d.

3.5

KNNR 2120T-03

KNNR 2 ó60342

Podkłady z ubitych matęriałów sypkich pod
wejścia

Izolac.|e ziapy asfaltowej układane nu 
'u.ńódwuwarstwowo

rr?

m3 0,31

2,87

10
4

d.

3.5
10
5

d.
3.5
10
6

d.
3.5

KNR 2-02 0218-01

KNR 2-02 0701-10

KNR 4-01 02r3-0r

Podesty betonowe Zęwn. na gotowym
podłozu, beton B-15

obramówanie z kątownika podestu bud' o
wym.50x50x5

Wykonanie opaski betono*ói o s'er. śo
cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub.2
cm na podłoŻu gruntowym przy budynku

m3

l

l

mL

lm

4.3

-l'tsą
13,1 5

Razem dział: Posadzki wew., fund. pod urządzenia, podest wejŚciowy

1
d.

3.6

lo

3.ó
l0

8

d.

3.6
10
9

d.

3.6
l1
0
d.

3.6
1i

d.

3.6
l1
2

d.
3.6

I

J

d.
3.6
11

4
d.

KNR-W 2-022003-

KNR-W 2-021025-
01

lrxR-w z-oz1o2z-
01

l

KNNR 2 0805-02

KNNR 21402-05

KNNR 21004-01,

KNNR 21004-03

KNNR 2 0506-01

El eme n Ę rvyĘ q!ic'z! n 
! 
a

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych na ruszlach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym j ednowarstwo wodo-
odporne 2xI2,5 cm, ocieplone wełnąmineral-

[ą gr. 50 mm

1 
ościeŻnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych

lSkrzydła drzwiowe płytowe wewnętrznę z
wentyl. dolną j ednoskrzydłowe fabry cznie
wykończone

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucz-

|nychŻOx25 tub 30x30 cm na zaprawie klejo-

l*"j

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt
j gipsowych spoinowanych szpachlowanych

Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS"
nakladane ręczne - faktura nakrapiana z AT-

LLAsU CERMlr N-200 lub R-200. o gorowej
konsystencji odpornej na wpływy atm', gr. 2.0

!!r
Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS"
nakladane ręczne - dodatek zakaŻdy l '0 mm

Igrubości

MontaŻ obróbek z tworzyw sztucznych - ryn-
ny dachowe łączone na uszczelki o śr. 150
fiIm

ktr

i

1m2

a

IlĄ -

"r,

im

34,59

IŻ,16

D,I(
I

I %,jż

I

l

1,00

l

I tso

11,64

9,2C

I
.-

i

l

I

I

I

l

-

i

Norma PBO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zŁ

Wartość
zł

(sx6)
1

,, 3 4 5 6 7

11

5

d.
3.6

KNNR 20s06-04 Montaż obróbęk z twlrzyw sztucznych - leje
spustowe

szt. 2,00

11

6
d.

3.6

KNNR 2 0506-03 Montaz obróbek Z tworzyw sztucznych - rury
spustowe o śr' 110 mm

m 7,80

Razem dział: Elementv wl lkończenia
3.7 Wentvlacia
11

,1

d.
3.7

NNRNKB 2O2O52I-
10

Montaz prefabrykowanych obróbek wywie-
wek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w
dachach krytych blachą

)zt. 5,00

11

8

d.
3;7

KNR 2-17 0149-01 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o
śr. do 160 mm

izt. 2,00

11

9
d.

-'\- I

KNR 2-17 0144-01. Wywietrzaki dachowe kołowe o śr. 160 mm )zt. 2,00

D
U

d.
i.t

KNR 2-17 0204-04 Wentylatory osiowe montowane w ścianie o
śr. otworu Ssącego do 315 mm, wykonanie ze
stali k.o.

szt. 1,00

Razem dział: Wentylacia
Razem dział: Budvnek SU w
oeółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

Norma PFło Wersia 4.29 Licencia: 8353
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