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L 1 Podstawa wyceny Opis Jedn. Mlos¢ | Cena  Warto$é
p. | miary | zk i zt
| | (5x6)
1 2 3 4 3 5 6 ? 7
Studzianki - sieci migdzyobiektowe, kanaliz. SUW, technologia, zb. 2x150 m3
1 Rurociagi kanalizacyjne B
1.1 ] Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  km 0,031
d. ziemnych - trasa rurociagu ‘ \
1.1 B , , - ] | | , ]
2/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gl¢b.do 3.0 m wyk. 'm3 ‘ 139,91 ﬂi
d.| 'na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. } 1 | 1
1.1 B tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IIT |
3 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gh; m3 15,55}
d. bokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w \
1.1 gruntach suchych kat. 11T }
4 Petne umocnienie $cian wykopow Wraz z roz- m2 17532
d. kalk. wlasna biérka wypraskami w gruntach suchych, gleb. ‘
1.1 do 3.0 m; grunt kat. I-IV } ‘ N
5 KNNR 1 0214-02 Zasypanle wykopow podluznych spycharkam1 1 92,50
d. |z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr. ‘
1.1, warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I ]
6 KNNR 1 0408-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego ubi- m3 92,50
d. jakami mechanicznymi
1.1 |
7 KNNR 1 0206-02 'Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 3 62,96
d. ‘siebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III | 1
1.1| |w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp. ‘
(. - urobku na odl. 1 km sam.samowylad. B ‘
8/ KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 | 62,96
d.| samochodami samowyladowczymi po drogach \
1.1 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 1
Razem dzial: Roboty ziemne
1.2 ) Roboty montazowe
9 KNNR 11 0501-05  Podloza i obsypki z piasku dowiezionego 'm3 15,051
d. ‘ 1
12 , , , , | i
10/ KNNR 11 0505-03 Przykanaliki z rur kielichowych zPCW o ér. |m 8,15‘
d. 'nom. 200 mm ‘ ‘
12 . . - o | .
11 KNNR 11 0505-02  Przykanaliki z rur kielichowych zPCW o ér. m 18,40
d. nom. 150 mm
1.2 | | ,
12 KNNR 11 0505-01  Przykanaliki z rur kielichowych zPCW o §r. 'm 2,00
d. nom. 100 mm i
1.2 : , I N N
13 KNNR 4 1427-02 Przejscie przez $ciany komor tulejami szczel- [szt 5,00
d. nymi - otwor o §r. 200 mm |
1.2 |
14 KNNR 4 1321-03 Kolana PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt ‘ 1,00‘
d. taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm ;
1.2 ‘ |
15/ KNNR 4 1413-05 Odstojniki z kregéw betonowych o ér. 2,50 m | stud. 2,00
d. extrapolacja w gotowym wykopie o glebok. 2,50 m, pokry- |
1.2 wa zelbet. o $r. 2,80 m z wlazem zeiwnym
125t ) ) )
16 \Zbiorniki szczelne z tworzyw sztucznych o szt 2,00/
d. kalk. dostawcy wym. 1800 x 1200 mm o poj. 2 m3 z wlazem |
1.2 0 §r. 600 mm, prod. np. Wobet-Hydret
17 KNR 2-31 0604-05 Studme chlonne z kregéw o sr. 2,0 m i glebo- |szt. 1,00
d. extrapolacja 'kosci 2,0 m ‘
1.2
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L | Podstawa wyceny Opis Jedn. Tlos¢é Cena  Wartos¢
p. ‘ miary ‘ zt zt
| | _5x6)
1 2 3 4 5 6 l 7
18 KNR 2-31 0604-06 |Studnie chionne z kregéw o sr. 2,0 m - za kaz-|szt. 1,40 w
d.|extrapolacja dy dalszy 1 m glebok. 1 1
1.2 ‘
19/ KNNR 4 1421-03 Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl. 1,00 ]
d. $r. 2300/600 mm z wlazem zeliwnym 12,5 t 1
1.2 i
20 KNNR 4 1422-03  Rura wywiewna z rur zel.lub PVC §r. 100 szt 3,00 o
d. mm ‘
1.2 - 7
21 KNR 2-19 0119-05  |Rury ochronne o $r.nom. 324 x 10 mm m 1,00
d. ‘
1.2 ) - ) )
22 KNR 2-19 0119-04  Rury ochronne o $r. nom. 273 x § mm m 1,00 ‘
d. ‘ | ‘
12| | ) |
23 KNR 2-19 0119-03  Rury ochronne o $r. nom. 219 x 8 mm 'm 0,601
d.
12) | I | |
24 KNR 2-18 0609-01 1Uk{adanie mieszanki betonowej reczne w m3 0,18‘
d.| \konstrukcjach - podest pod pompeg ‘
1.2
25 KNNR 4 0145-01 Pompa np. Unifilt KP 150 N=0,3 kW wg PT |szt. 1,00 -
d. lub réwnowazna - dostawa i montaz |
1.2]
26 KNNR 4 0112-01 Rurociagi PE o sr. zewnetrznej 20 mm o po- m 2,60 ]
d. Iaczeniach zgrzewanych, na $cianach
1.2
27 KNNR 4 0132-02 Zawory kulowe instalacji z rur z PE o $r. no- |szt. 1,00
d. minalnej 20 mm ;
1.2
Razem dzial: Roboty montazowe
Razem dzial: Rurociagi kanalizacyjne
2 o Przewody wodociagowe
2.1 ) Roboty ziemne -
28 KNNR 1 0111-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ‘km 0,07
d. ziemnych - trasa rurociggu
2.1
29/ KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk. |m3 101,56
d. na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. ‘
2.1 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV |
30/ KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gle- |m3 11,28
d. ‘bokosci do 3,0 m o scianach pionowych w
21 ~|gruntach suchych kat. 111 1 N
31 !Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z m?2 247,05
d. kalk. wlasna irozbidrka palami wypraskaimi w gruntach su-
2.1 chych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
] - \grunt kat. I-I'V | ]
32 KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami m?3 78,85 ‘
d. z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr. ;
21 warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IIT | -
33 KNNR 1 0408-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego ubi- m3 78,85
d. jakami mechanicznymi ;
2.1 ‘
| 34 KNNR 1 0206-02 'Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m?3 33,99

d.
2.1|
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sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.

lurobku na odl. 1 km sam.samowylad.




d.|
3.1]

‘na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.
\tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-IV

L Podstawa wyceny Opis Jedn. = Tlos¢ Cena  Wartos$é
p. miary | zt zt
| | | (5x6)
1 | 2 B 3 4 5 6 7
35/ KNNR 1 0208-02 \Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 33,99 5
d. samochodami samowyladowczymi po drogach i i
2.1 \0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) \ i ‘
Razem dzial: Roboty ziemne \
2.2| ] ~_Roboty montazowe B
36 KNNR 11 0501-05  Podloza i obsypki z piasku dowiezionego ‘m3 33,27
d. ‘
2.2 ) ‘ o ) | |
37 KNNR 11 0301-02 jRurociqgi PCW cis$nieniowe kielichowe 13- m 57,50! 3
d. \czone na uszczelke gumowa o sr. zewn. 110 ‘
22 mm | | |
38 KNNR 110301-04  Rurociagi PCW cisnieniowe kielichowe fa- ~ m | 8,50 |
d. \czone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 200 \ i i
22| ) - mm | 7
39 KNR 2-19 0119-03  Rury ochronne o $r. nom. 219 x 8 mm m 1,00 |
d. ‘ ‘ ;
2.2 - ] | l ‘
40 KNR 2-19 0119-05  Rury ochronne o $r.nom. 324 mm m 1,00
d. ‘ i
2.2 , , |
41 KNNR 4 1023-05 Tréjniki PVC cisnieniowe dwukielichowe fa- szt I,OOi
d. \czone na wcisk o $r.zewn. 200 mm ‘ ‘
2.2 |
42 KNNR 11 0305-02  |Hydranty pozarowe podziemne na kolanie Szt. 1,001
d. stopowym kotnierzowym o $r. nominalnej 80- i
22 - B 100 mm B 7 B
43/ KNR 2-18 0609-01  Ukladanie mieszanki betonowej reczne w m3 0,38
d. konstrukcjach - bloki oporowe
2:2 |
44 KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelnoscei sieci wodociago- 200m -1 0,29 ‘
d. 'wych z rur typu PVC o ér. do 110 mm préb. } ‘
2.2 | ‘ 1 1
45 KNNR 4 1606-03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- 200m -1 0,04 ‘
d. wych z rur PVC o $r. 200 mm prob. j
2.2 |
46 KNNR 4 1611-01 ‘Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociago- 0dc.200m 0,29|
d. \wych o §r.nominalnej do 150 mm ‘ ‘
2.2 ‘
47 KNNR 4 1611-02 ‘Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociago- 0dc.200m 0,04
d. ‘wych o $r.nominalnej 200 mm ‘
22
48 KNNR 4 1612-01 \Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o |odc.200m 0,29‘
d. \$r. nominalnej do 150 mm ‘ 1
2.2 ‘ | |
49/ KNNR 4 1612-02 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o 0dc.200m 0,04
d. $r. nominalnej 200 mm i
2.2 \ }
Razem dzial: Roboty montazowe |
Razem dzial: Przewody wodociagowe ;
3 B  'Rurociagi przelewowe i spustowe |
31 |Roboty ziemne i , , -
50 KNNR 1 0111-01 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ‘km 0,08
d. \ziemnych - trasa rurociagu }
3.1 | | , , | - |
51 KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk. }m3 100,66
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d.
3.2

‘obudowa na rurociggach PCW o $r. nominal-
‘nej 150 mm

4,00
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L  Podstawa wyceny Opis Jedn. Ilosé Cena | Wartosé¢
p. miary zt zt
(5x6)
1 2 - 3 - 4 5 6 7
52/ KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gle- |m? 11,18
d. bokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
8:d gruntach suchych kat. TI1 o O
53 Pelne umocenienie scian wykopdw wraz z m? 233,78
d. kalk. wlasna rozbiérka palami wypraskaimi w gruntach su- |
3.1 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
_grunt kat. I-IV - )
54 KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami |m3 68,99
d. z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
3.1 - warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IIT
55/ KNNR 1 0408-01 Zageszczanie nasypSw z gruntu sypkiego ubi- |m?3 68,99
d. | jakami mechanicznymi
3.1 \
56 KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- 'm3 42,85
d. \sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III |
3.1 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
L urobku na odl. 1 km sam.samowytad. o
57 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi jm3 42,85
d. samochodami samowytadowczymi po drogach
3.1 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Razem dzial: Roboty ziemne
3.2 B | Roboty montazowe ) B )
58 KNNR 11 0501-05  Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3 39,29
d. i
32| I - ,
59 KNNR 11 0301-02  Rurociagi PCW cisnieniowe kielichowe ta- |m 18,45
d. ‘czone na uszczelke gumowa o §r. zewn. 110
3.2  mm , » B
60 KNNR 11 0301-03  Rurociagi PCW cis. kielich. taczone na m 55,25|
d. iuszczelkq gumowa o $r. zewn. 160 mm
3.2 |
61 KNNR 11 0505-02  Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o ér. |m 5,50
d. nom. 150 mm
62 KNNR 4 1321-02 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt 1,00
d. ‘taczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - kolana
3.2
63 KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregdw bet. taczone na  stud. 1,00
d. ‘uszczelke o sr. 1000 mm w gotowym wykopie
32 o glebok. 3 m - R
64 KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [[0.5 m] -3,00]
d. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud.
|32 réznicy gleb. I o
65 KNR 2-19 0119-04 Rury ochronne o $r. nom. 273 x § mm 'm 1,00
d. ‘
3.2 ] N R
66 KNR 2-19 0119-03  Rury ochronne o $r. nom. 219 x § mm m 1,00
d. ‘
67 KNNR 4 1427-01 "Przejscie przez Sciany zbiornika tulejami szt 3,00
d. 'szczelnymi przy grubosci $ciany 20 cm -
3.2 N lotwér o §r. do 160 mm
68 KNNR 11 0304-03  Zasuwy zeli. kotnierz. z obudowa na rurocia- szt. ‘ 2,00
d. gach PCW o §r. nominalnej 100 mm ;
3.2 |
69 KNNR 11 0304-04  Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z  |szt.




L Podstawa wyceny Opis . Jedn. Ilosé Cena ‘ Wartosé
P ‘ miary i zt ‘ 7k
i | __(5x6)
1 2 | 3 4 5 6 7
70 KNNR 4 1014-03 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt 2,00
d. ér. 110 mm - kolana ‘
32 , |
71 KNNR 4 1014-04 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o szt 6,00
d. $r. 150 mm - kolana ‘
32 7 | B I e |
72 KNNR 1 0512-01 ‘Umocnienie armatury plytami prefabrykowa- 'm?2 ‘ 2,16/
d. ‘nymi bet.
3.2 ) | ) N e
73 KNR 2-18 0609-01  Uktadanie mieszanki betonowej reczne w m?3 } 2,18;
d. konstrukcjach - bloki oporowe i 1
32 ‘ 1
74 KNNR 4 1606-01 \Préba wodna szczelnosci sieci wodociago- 200m -1 0,09
d. wych z rur typu PVC o ér. do 110 mm |préb. |
32 ) , ) B | B
75 KNNR 4 1606-02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociago- 200m -1 1 0,28 i
d. wych z rur typu PVC o ér. 160 mm prob. }
3.2 ‘
76 KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociago- lodc.200m 0,37
d. wych o $r.nominalnej do 150 mm 1
32 | ‘
77 KNNR 4 1612-01 Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej o |odc.200m 0,37T
d.| 'ér. nominalnej do 150 mm ‘ ?
3.2 |
Razem dzial: Roboty montazowe
Razem dzial: Rurociagi przelewowe i spustowe
4 Technologia SUW
4.1 B Technologia stacji -
78 Zestaw filtracyjny FIC/106/6126 zapewniaja- |kpl 2,00
d. }kalk. dostawcy cy odzelazianie i odmanganianie -filtr DN ‘ 1
4.1 1600 wg dokument. proj. lub réwnowazny, 6
f szt.przepustnic z nap¢dami pneumat., drenaz
promienisty 2-poziomowy rurowy ze stali nie-
rdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewne;j,
orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja
wsporcza malowano proszkowo, ztoze filtra- :
| cyjne kwarcowe, ztoze G-1 - dostawa i mon- i
| taz |
9 ‘Zestaw aeracji AIC 1000 lub réwnowazny - szt. 1,00
d. kalk. dostawcy -areator DN 1000 wg dokument. proj., odpo- 1
4.1! \wietrznik ze stali nierdzewnej, konstr. wspor- 1
\cza ze stali nierdzewnej, przepustnice z ‘
dzwignia reczna, zloze z pierscieni Raschiga,
\zawér odcinajacy, zwrotny, manometr - dosta- ‘
| wa 1 montaz ) ]
80| Zestaw dmuchawy DIC-75H - 4,0 kW wg do- |kpl. [ 1,00
d. kalk. dostawcy kument. proj. lub réwnowazny - dmuchawa, |
4.1 zawor bezpieczenstwa, zawér odcinajacy, za-
wor zwrotny, tacznik amortyzacyjny, oruro- 1
wanie ze stali nierdzewnej, konstr. wsporcza ‘
) malowana proszkowo - dostawa i montaz ] | - N
81 Sprezarka bezolejowa LF 2-10, 1,5 kW ze kpl 1,00
d. kalk. dostawcy \zbiornikiem 2501- dostawa i montaz ‘ i ‘
4.1 1
82 KNNR 4 0141-02 Wodomierze MW o ér. nominalnej 80 mm kpl. 1,00
d. ‘
41 |
-7-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencia: 8353




L  Podstawa wyceny Opis Jedn. Tlosé Cena | Wartosé
p miary zt zt
‘ (5x6)
1 2 7 3 ) ) 4 5 6 7
83 KNNR 4 0141-03 Wodomierze MW o $r. nominalnej 100 mm  |kpl. 1,00
d. NKO
4.1 7 B ) )
84 KNNR 4 0141-04 Wodomierze MW o $r. nominalnej 125 mm  |kpl. 1,00
d. NKO
4.1 ) 7 _
85 Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg do- | kpl 1,00|
d. kalk. dostawcy kument. proj. lub réwnowazna - dostawa i
4.1 . montaz i
86 Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg do- kpl 1,00
d. kalk. dostawcy kumentacji proj. lub réwnowazna - dostawa i
41 ‘montaz o B
87 Rozdzielnia gféwna typ RG IC wg dokumen-  kpl 1,00
d. kalk. dostawcy tacji proj. lub réwnowazna - dostawa i montaz |
4.1
88 Zestaw chloratora DX - dostawa i montaz kpl 1,00
d. kalk. dostawcy
A,l = = S | - - - - |
89 Osuszacz z higrostatem- dostawa i montaz kpl 1,00 N
d. kalk. dostawcy ‘
4.1 - B
90 Rury, ksztaltki, konstr. nosna malowana ze kpl 1,00
d. kalk. dostawcy stali nierdzewnej, obejmy, taczniki amortyz.
4.1 poza zestawami technol., skrzynia kontrolno
przelewowa, pompka zatapialna - dostawa i
. montaz - | |
91| Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 4.18.50/5,5  kpl 1,00
d.'kalk. dostawcy kW + TP 100-200/2/5,50 kW, armatura steru-
4.1 jaco-zwrotna, konstrukcja wsporcza, rozdziel-
7 nia hydroforowa - dostawa i montaz 7 | -
92 |Zatadunek, transport, roztadunek, montaz pre- kpl 1,00
d. kalk. dostawcy fabr. urzadzen, nadzér, dokument. DTR, rys.
7{.1]‘ 7 7 powyk., obliczenia i dobory urzadzen.
‘Rozruch technologiczny urzadzen. kpl ‘ 1,00
d.|kalk. dostawcy ‘
4.1 7 - -
94 KNR 7-08 0403-01  Uklady sygnalizacji przeptywu - sondy hy- ukl. 3,00
d. drostatyczne np. Aplisens SG -25 lub réwno- ‘
4.1 'wazne |
Razem dzial: Technologia stacji
42 B ‘Technologia studni
95 KNNR 1 0310-02 ‘Wykopy przy odkrywaniu istniejacych urza- m3 ‘ 1,69 }
d. \dzen o glebokosci do 1,5 m w gruncie kat.IIT ‘
4.2 |
96’KNNR 1 0504-02 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z m3 1,69!
d. ‘wykopdéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; ‘
i-ZJ . grmtkatm<mnnr ... I N
97 KNNR 11 0501-03 ‘PodioZa z betonu pod obudowe, bloki oporo- 'm3 2,12;
d. |we ‘
42 | .
98 Ostona pref. ujecia wody o wym. szt 1,00
d. kalk. wlasna 11660x850x1100 cm na ptycie betonowej,
4.2| glowica studni, osprzet o $r. 80 mm - dostawa
~ imontaz np. f-my Lange | ]
99 KNNR 11 0103-02  Pompy glebinowe w studniach wierconych - %kpl. 1,00
d. opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna PE o
4.2 $r. 80 mm
-8-
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L | Podstawa wyceny | Opis Jedn. ‘ Hos¢ Cena ‘ Wartosé
p- miary z zt
| (5x6)
1 2 | , } 3 4 5 6 7
10 KNNR 11 0103-06  Pompy giebinowej w studniach wierconych - m 1,80]
0] dodatek za kazdy 1 m réznicy dlugosci rury ; |
d. tlocznej o §r. 80 mm ‘
4.2 - . ] R |
10| KNNR 11 0104-01  Wodomierze studzienne typu MK o $r. nomi- |szt. i 1,00
1 nalnej 80 mm j ‘
d. ‘
10| KNNR 11 0203-02  Przepustnice kolnierz. o §r. nom. rury 80 mm |szt. ; 1,00
| |
42 ) N ‘
10 KNNR 11 0204-01  |Zawory zwrotne kulowe o §r. nom. 80 mm szt. 1,00
¢ ;
d. ‘ ‘
4.2 7 ‘ , R
10 KNNR 4 0130-02 :Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm  szt. 1 1,00
4 np.JS-G fig. M125
d.
4.2 | i ] B - ,
10|KNNR 11 0208-01  Manometry M 160 szt | 1,00
5 ‘ ‘
d.
4.2 } o . | .
10 KNNR 4 1116-01 Zawor odpowietrzajacy fi 25 mm kpl 1,00\
6 |
d.
4.2 , ,,: L \ ]
10 KNR 7-09 2207-06  Montaz rurociagow stalowych oc. o §r. zew. m 2,00‘ ‘
7 do 114.3 mm taczonych na kotnierze ‘
d.
4.2 - - - o
10 KNR 7-09 2201-03  Materiaty do potaczen kotnierzowych oc. ér.  [styk. 7,00
8 nom. 80-125 mm.sruby M16x80 |
d.
42 , . , ) |
10 KNNR 4 1015-03 Ksztaltki stalowe kolnierzowe o $r.zewn. i szt ‘ 3,00
9 grub. scianek 108/5.0 mm ‘
d. ‘
11 KNR 0-34 0101-21  Izolacja rurociagéw $r. 76-114 mm otulinami 'm 2,00 ‘
0 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 |
d. mm ; ‘
4.2 1 ‘

Razem dzial: Technologia studni

Razem dzial: Technologia SUW

Ogédtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.29 Licencija: 8353




