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L  Podstawa wyceny Opis | Jedn. Tlosé } Cena  Wartos¢
p- ‘ miary ooz #
| | | | _(5x6)
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 1
Studzianki - konstr. bud. plyty z rdzeniem, zbiorniki stalowe 2x150 m3, ogrodzenie, nawierzchnie il
1 - Zbiorniki na wodg pitng B
1.1 - Fundament zbiornikéw ]
1/ KNNR 1 0305-02 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do  m3 | 114,62 \
d.| 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw } ‘
11 , gruncie Kat. 111 ) ‘ | | |
2/KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 ‘ 43,18
d. siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-III \
1.1 w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp. }
A urobku na odl. 1 km sam.samowytad. ] ‘ \ R
3 KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 47,10 ‘
d. samochodami samowytadowczymi po drogach 1 ‘
1.1 ) o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 1 \
4 KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarpi  'm?2 j 45,78 ‘
d. dna wykop6éw wykonywanych recznie w grun-| 3 ‘
1.1 - tach kat.I-III B ) ‘ | )
5 KNNR 2 1201-03 ‘Podktady z ubitych materialéw sypkich pod ~ m3 g 9,16 ‘
d. ‘fundamenty \
L1 I - , | )
6 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - im3 13,23
d. na gruncie 1
1.1 - B T
7/KNNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne law fundamentowych 'm?2 35,42 ‘
d. betonowych lub zelbetowych |
L1 : - ‘ | B ]
8 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami |t 1 1,36, ;
d. istalowymi okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm j ‘
1.1 ‘
9 KNNR 2 0107-01 Betonowanie law fundamentowych zbrojo- ~ m3 31,22
d. nych w deskowaniu tradycyjnym ‘
1.1 f |
0/KNR 2-02 0603-09  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-  m? 35,42
d. miczne pionowe - wykonywane na zimno z }
1.1 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa i |
11 KNR 2-02 0603-10  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m? ‘ 35,42
d. miczne pionowe - wykonywane na zimno z i ‘
1.1 roztworu asfaltowego - druga i nastepna wars- ‘ ‘
‘ [twa ‘
12/ KNNR 1 0317-01 z.o. ‘Zasypywanie wykopéw ze skarpami z prze-  m?3 71,44i
d. 2.11.4. 9911-03 irzutem na odl.do 3 m z zaggszczeniem ; kat. 1
1.1 ) gr. I-1II - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) ‘
13 KNR 4-01 0213-01  Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,  m? 17,90
d. grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm| }
1.1 na podlozu gruntowym przy zbiorniku \ 1
Razem dzial: Fundament zbiornikow
1.2 ~__ Roboty montazowe zbiornikéw 7
14 KNNR 7 0304-01 Zbiorniki wiezowe na wode pitna. o pojem- |t 12,20[
d. nosci do 500 m3 i wysokosci konstrukcji
12| wsporczej do 22.5 m - montaz zbiornikow o
} poj. V=150 m3 7 _ |
15| Zakup i dostarczenie zbiornika wyréwnwcze- szt 2,00‘
d. kalk. wlasna go 0 poj. V=150 m3 ‘
1.2
16 KNNR 2 0403-02 Lacenie powierzchni zbiornika z tarcicy nasy- m? 245,00
d.| conej pod izolacje termiczna, ‘ ‘
1.2]
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L ‘ Podstawa wyceny Opis Jedn. Hos¢ Cena \ Wartosé
p. miary ‘ zt 7t
| % 5x6)
1 2 3 - 4 5 6 7 ]
17\ KNR 2-16 0615-02  Wzmocnienie izolacji siatka tkang na $cianach m2 245,00
d. bocznych zbiornikéw okragtych o sr.zew.po-
1.2 nad 2220 mm
18 KNR-W 2-16 0301- | Jednowarstwowa izolacja o grub. 100 mm m?2 205,10
d. 02 plytami z weilny mineralnej $cian bocznych
1.2 - 'zbiornikéw o $r. ponad 2220 mm - ) | B
19 KNR-W 2-16 0302- Jednowarstowa izolacja o grub. 100 mm pty- |m?2 39,87
d. 01 tami z welny mineralnej dennic plaskich i wy- |
1.2 ~ |puklych - )
20 KNR-W 2-16 0601-  Ptaszcze ochronne z blachy k.o. zbiorniki -  |m?2 205,10
d.|05 $ciany boczne o $r. zew. ponad 2200 mm
1.2
21 KNR-W 2-16 0601-  Plaszcze ochronne z blachy k.o. dennice wy- |'m?2 39,87
d. 09 pukte o s$r. zew. ponad 1100 mm
1.2] ‘
Razem dzial: Roboty montazowe zbiornikow ‘
Razem dzial: Zbiorniki na wode pitng
2| - Zagospodarowanie terenu
2.1| ~ Nawierzchnia B
22 KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt.30cm 'm2 219,90
d. w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni a
21 i chodnikéw - - \
23 KNNR 1 0206-04 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- 'm3 83,56
d. sigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-III ‘ ‘
2.1 w ziemi uprzednio zmag.w haltdach z transp. i
| ~ urobku na odl. 1 km sam.samowytad. ) 7 -
24/ KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi /m3 83,56"
d. samochodami samowyladowczymi po drogach :
21, o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) L
25 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykony- 'm?2 219,90
d. ‘wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
21 - warstwy konstrukcyjne nawierzchni e i -
26 KNNR 6 0106-05 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicz- m? 219,90\
d. nie o grubosei 10 cm f
2.1 - ] hE ]
27 KNNR 6 0112-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw natu-  'm?2 219,90
d. ralnych gr. 15 cm
2.1 ]
28 KNNR 6 0502-04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej — |m?2 209,90
d. szarej gr. 8 cm na 5 cm podsypce cementowo-
2.1 _ piaskowej .
29 KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- 'm?2 10,00
d. 'bosci 6 cm na 5 cm podsypce cementowo- i
2.1 ~ |piaskowej ] - ‘
30 KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 106,70‘
d. 115x30 cm z wykonaniem taw betonowych na |
2.1 - podsypce cementowo-piaskowej -
31 KNNR 6 0404-03 ‘Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cmna m 14,00;
d. \podsypce piaskowej ; 1
2.1 | | ‘
32/ KNNR 6 0204-06 iNawierzchnie z tlucznia kamiennego - warst- |m?2 17,00
d. ‘wa gbrna o gr. 15 cm
21 L | .
33 KNR 2-21 0207-07  Kultywatorowanie oraz walowanie mecha- ha 0,37[
d. ‘niczne kat. gruntu 111 |
2.1 |



L | Podstawa wyceny Opis ‘ Jedn. Hos¢ | Cena  Wartosé
p- | miary | V2 z
1 \ (5x6)
(1 | 2 3 B 4 5 6 7
34 KNR 2-21 0218-02  Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans-  m3 110,06
| d portem taczkami na terenie ptaskim | |
2:1 ﬁ ; ; | ] N
35 KNNR 11 0712-06 ‘Mechaniczne wykonanie trawnikéw siewem imz | 3668,50 }
d.‘ \bez nawozenia w gruncie kat. III ‘ ‘ |
2.1 | | | |
Razem dzial: Nawierzchnia |
2.2| ] Budowa ogrodzenia ]
36 KNR 2-01 0701-02  Reczne kopanie rowéw dla fund. o glgbok. do m 245,00
d. 1.2 mi szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III
2.2 | ]
37 KNR 2-01 0704-02  Reczna obsypka fund. o gigbok.do 1.20mi |'m 245,00
d. szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III i | ‘
2.2 |
38 KNNR 1 0503-01 'Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wyko-|m? ‘ 98,00
d. péw wykonywanych recznie w gruntach kat.I- |
22| m | | o
39/ KNNR 2 1601-02 Cokoly betonowe z fundametami 0.25x1,25 m m 245,00‘
d. lub ptyta betonowa dt. 2,50 m wys. 25-30 cm | }
2.2 ‘ |
40 KNNR 2 1603-03 Ogrodzenie z paneli stal. wys. 1.8 m na stup- m 237,00/ ‘
d. kach z profili zamknietych 60x60x5 mmo i
2.2 ‘rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole. Kons- | ‘
trukcja cynkowana ogniowo, malowana prosz- 1 } ‘
| kowo kolor zielony, zakoficzona zaslepka. ‘ 7 N
41 KNR 2-02 1808-08 |Bramy z furtkami wysokosci do 1,8 m; szero- kpl. 1,00‘ ‘
d. 'ko$¢ wrét 3,50 m i furtki 1,0 m ksztattowni- | ‘ ;
2.2 ) k6w stal. w ramach na gotowych stupkach | | ] B
42 KNR 2-02 1808-08 | Bramy wysokosci do 1,8 m; szeroko$¢ wrét ‘kpl. ‘ 1,00
d. 13,50 m ksztaltownikéw stal. w ramach na go-
2.2| ‘towych stupkach \ ‘ | |
Razem dzial: Budowa ogrodzenia |
Razem dzial: Zagospodarowanie terenu
3 Budynek SUW
3.1 Roboty ziemne ]
43 KNNR 1 0113-01 \Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) jm?2 68,48 1
d. |0 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
3.1 | |
44 KNNR 1 0113-02 ‘Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m?2 68,48
d. za pomocq spycharek - dodatek za dalsze 5 i
3.1 cm ponad 15 cm 7 ) ‘
45 KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gle- m3 ‘ 53,40
d. ‘bokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w ‘ ‘ ‘
3.1 ) gruntach suchych kat. I-II - | o
46 KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wyko- m? 68,48
d. p6w wykonywanych recznie w gruntach kat.I- 1
3.1 I |
47/ KNNR 1 0215-01 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych m3 67,10
d. kat. I-IIT uprzednio odspojonych na odl.do 10 :
3.1 m
48 KNNR 1 0215-03 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych |'m3 67,10
d. \kat. I-IIT uprzednio odspojonych - za kazde ‘
3.1 rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
‘ , Krotno§¢ =2 *
49 KNNR 1 0320-05 Reczne zasypywanie za $cianami budowli in- 'm3 48,45
d. zynieryjnych wraz z dostarczeniem ziemi; za-
3.1 geszczanie mechaniczne, grunt kat. 11T

Razem dzial: Roboty ziemne
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L  Podstawa wyceny \ Opis Jedn. Tos¢ Cena  Wartosé
p. ‘ miary 7t 7
(5x6)
1 2 3 4 5 | 6 7
3.2 Konstrukcja budynku
50 KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe jm2 21,76
d. zageszczane recznie o gr. 5-10 cm ‘
3.2
51/ KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z |m?3 2,18
d. bet. B-10 1
32 | ) ) )
52/ KNNR 2 0601-04 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni po- 'm?2 21,76
d. ziomych z papy na lepiku na goraco dwuwars-
3.2 twowe
53 KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe  m?2 96,26
d. stop i $cian fundamentowych lub zelbetowych
3.2
54 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami |t 0,19
d. stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. do 14 ;
3.2 B mm, stal A-IIT B
55/KNNR 2 0109-03 Betonowanie faw fundamentowych zbrojo- m3 4,36
d. nych w deskowaniu systemowym drobnowy-
320 miarowym z transportem betonu pompg
56 KNNR 2 0109-02 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w |m3 9,45
d. deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
3.2 - wym z transportem betonu pompa 7
57 KNR 2-02 0603-07  Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumicz- 'm?2 39,10
d. ne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.-
32| ~ |pierwsza warstwa ) |
58 KNR 2-02 0603-08  Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumicz- |m?2 39,10
d. ne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.-
132, ~druga i nast.warstwa ] )
59 KNR 7-12 0101-03  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do  |'m?2 132,66
d., trzeciego stopnia czystosci konstrukeji szkie-
3.2 ~ letowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
60 KNNR 7 0918-01 Malowanie przed montazem zabezpieczonych |t 3,35
d. farba podktadowa konstrukcji hal ramowych |
32, ocieplonych S
61 KNNR 7 0103-03 'Hale o konstrukcji petnosciennej ramowej t 3,35
d.| jednonawowe ‘
3.2 | ] N
62/ KNNR 7 0601-04 Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdze- |m2 127,68
d. niem styropianowym gr. 100 mm w oktadzi-
3.2 nach z blachy stalowej malowanej - np. ISOT-
HERM PLUSs lub inne spetniajace wymaga-
_|nai PT S
63 KNNR 7 0601-04 'Obudowa dachéw z ptyt warstwowych z rdze- | m?2 58,88
d. ‘niem styropianowym gr. 190/150 mm w okta-
3.2 dzinach z blachy stalowej malowanej - np.
ISOTHERM Ds lub inne spetniajace wyma- \
\ganai PT
Razem dzial: Konstrukcja budynku {
3.3 Slusarka B
64 KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych pelnych ocieplonych /m?2 2,10
d. o wym. 0,90x2,10, drzwi wyposazone w za-
30 mki antywl. typu Gerda - ——
65 KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych 2-skrzydlowych m?2 4,20
d. locieplonych o wym 2,0x2,10, drzwi wyposa- ‘
3.3 7 \zone w zamki antywl. typu Gerda \
66 KNNR 2 1301-05 ‘Wyroby stalowe rézne - wycieraczki ze- kg 36,00‘
d. ‘wnetrzne o wym. 400x600 kolor braz } 3
3.3 i |
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L | Podstawa wyceny | Opis Jedn. = Tlos¢ = Cena ‘ Wartos$¢
p. 1 miary 7 z
3 (5x6)
1 B 2 i 3 | 4 5 6 7
67 KNNR 7 0919-01 Malowanie przed montazem zabezpieczonych |t 0,35
d.| \farba podktadowa elementéw budynkéw } ‘ : ‘
33 | - | ) |
68 iKNNR 7 0502-01 Attyki ostonowe z blach stalowych powleka- }m2 ! 33,88 i
d. nych na konstrukcji stalowej ‘ ‘
33
Razem dzial: Slusarka
(3.4 ] ~ |Instal. podpodlogowe ) - o -
69 KNNR 3 0103-02 Wykopy waskoprzestrzenne z zasyp piaskiem m3 ; 18,45
d. dowiezionym i odeskow. wykopu wewnatrz i
34 ] ~ budynku z usuwaniem ziemi z parteru ‘ \ |
70 KNNR 4 0203-04  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm ‘m 1 8,10
d. w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw | ‘ ‘
3. 4‘ o potaczeniach wciskowych | -
71/ KNNR 4 0203-03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m 9,25
d. w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw ‘
| 3. 4\ o polaczeniach wciskowych | 7 B
{KNNR 4 0203-01 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w m ; 1,35
d.| ‘ ‘gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o \
34 B 7 |potaczeniach wciskowych 1
73 KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych szt. 1,00
d. z PVC o §ér. 160 mm o potaczeniach wcisko-
34 ) wych | ) | | -
74 KNNR 4 0211-03 ‘Dodatki za wykoname podejs¢ odptywowych |szt. 5,00
d. z PVC o ér. 110 mm o polaczeniach wcisko-
| 3.4 o wych i
75 KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych szt. 2,00
d.| zPVCosr. 40 mmo potaczeniach wcisko-
3.4 ‘wych , -
76‘KNNR 4 0216-02 ‘Wpusty zeliwne lub stalowe k.o. podiogowe o szt. | 4,00
‘ $r. 100 mm i
34 | , , I
77 KNNR 4 0208-03 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 110 mm |m ‘ 9,34
d.| 'na $cianach w budynkach niemieszkalnych o ‘
3.4 ‘poiqczemach wciskowych ‘ 7 |
78 KNNR 4 0222-02 |Czyszczaki z PVC kanahzacy]ne oér. 110 szt. 2,00
d. mm o polaczeniach wciskowych
3.4 |
79 KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfo-  |kpl. 1 2,00
d. nem gruszkowym ‘
3.4 7 7 ] B ] B
80 KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej |szt. ‘ 2,00
d. 15 mm | |
34 | , |
81 KNR 2-15 0224-03  Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z kpl. 1 1,00
d. tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3
34
82 KNNR 4 0112-01 'Rurociagi z PE o sr. zewngtrznej 20 mm o po- ‘m 1,50
d. taczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
34 7 dynkach niemieszkalnych -
83 KNNR 4 0112-01 Rurociagi z PE o §r. zewnetrznej 15 mm o po-|m 31,00
d. taczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu- |
34 7 ~|dynkach niemieszkalnych ]
84 KNNR 4 0116-07 Dodatki za podejscia doptywowe w rurocia-  |szt. 6,001
d. gach z tworzyw sztucznych do baterii, ptuczek
34 |0 polaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
‘wnetrznej 15 mm
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L | Podstawa wyceny Opis Jedn. Tlos¢ | Cenma  Wartosé
p. miary zt zt
(5x6)
1] 2 ) 3 4 5 6 7
85 KNNR 4 0135-01 Zawory czerpalne ze zi. do weza o $r. nomi- |szt. 1,00
d. inalnej 15 mm
34 - | ]
86 KNNR 4 0132-01 Zawory kulowe instalacji wodociagowychz  |szt. 5,00
d. rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15
34 mm o
87 KNNR 4 0132-02 Zawory kulowe instalacji wodociagowych z  |szt. 1,00
d rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 20
3.4 mm
Razem dzial: Instal. podpodiogowe
35 Posadzki wew., fund. pod urzadzenia, podest wejsciowy N
88 KNNR 6 0105-06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe | m2 50,86
d. zageszczane recznie o gr. 5-10 cm ‘
3.5
89 KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z |m3 7,63
d. bet. B-10
35 o -
90 KNNR 2 0601-04 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni po- 'm?2 50,86
d. ziomych z papy na lepiku na goragco dwuwars-
3.5 twowe ) , .
91 KNNR 2 0102-02 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe  m?2 7,80
d. stop 1 Scian fundamentowych lub zelbetowych
3.5
92 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami |t 0,32
d. 'stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. do 14
35, mm, stal A-IIl -
93 KNR 2-02 0283-03  Fundamenty blokowe pod maszyny m3 5,15
d. wirowe,obrotowe i ttokowe o obj.do 2m3
3.5
94 KNR 2-02 0701-10  Obramowanie z katownika fundamentéw m 19,20
d. wewnatrz budynku
3.5
95 KNR 2-02 0609-10  Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ~ m2 12,48
d. styropianowych pionowe ‘
3.5 |
96/ KNNR 2 1201-01 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - |m3 4,02
d.| \beton B-15
3.5 ‘ B
97 KNNR 2 1202-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemento-  m? 40,14
d. wej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 ‘
3.5 mm - o
98 KNNR 2 1202-03 ‘Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemento- | m?2 40,14
d.| wej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
35 Krotnos¢ =3 o
99 NNRNKB 202 2806- Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o m?2 40,14
d. |05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
35 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po- |
: , nad 10 m2 ] )
10/NNRNKB 202 2809- Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m 40,10
001 wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej :
d. 1
35| - | |
10 NNRNKB 202 2809- Cokoliki z ptytek kamionkowych GRESna |m 40,10
1105 \zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca
d. ‘
3.5 o } - 1




L  Podstawa wyceny Opis Jedn. Mos¢ ~ Cena  Wartosé
p- miary zt zt
1 (5x6)
1 2 | B 3 | 5 6 7
10 KNNR 2 1201-03 Podktady z ubitych materialéw sypkich pod ~ m3 0,31}
2 'wejscia ‘
d. |
3.5 N - B
10 KNNR 2 0603-02 Izolacje z papy asfaltowej ukladane na sucho m?2 2,87
3 dwuwarstwowo
d.
3.5 - = B 7 | N
10 KNR 2-02 0218-01  Podesty betonowe zewn. na gotowym im3 4,31
4 \podtozu, beton B-15 :
d. ! ! f
35 , B , , o
10 KNR 2-02 0701-10  Obramowanie z katownika podestu bud. o m 11,54
5 wym. 50x50x5 1
d. ‘ ;
35 | _ | ; | _
10 KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowe;j o szer. 50 m?2 13,15
6 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 ‘ i
d. ‘cm na podtozu gruntowym przy budynku ‘ ‘
3.5 |
Razem dzial: Posadzki wew., fund. pod urzadzenia, podest wejSciowy |
3.6 ) Elementy wykonczenia ] ]
10 KNR-W 2-02 2003- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- 'm? 26,32‘
703 wych na rusztach metalowych pojedynczych z |
d. pokryciem obustronnym jednowarstwo wodo- ‘
3.6 odporne 2x12,5 cm, ocieplone welna mineral- 3
. \ng gr. 50 mm : ,
10 KNR-W 2-02 1025-  Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo-|szt. 1,00|
801 wych ‘
d. ‘
3.6 , | , | - _
10 KNR-W 2-02 1022-  Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne z m? 1,80
901 \wentyl. dolng jednoskrzydtowe fabrycznie
d. 'wykonczone
3.6 7 B 7 B B
11 KNNR 2 0805-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz- |m? 17,64
0 nych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejo-
d. ‘wej ‘
3.6 - 7 -
11 KNNR 2 1402-05 Malowanie farba emulsyjna dwukrotnie ptyt  |m?2 34,59
1 gipsowych spoinowanych szpachlowanych ‘
d. ;
3.6 B ] ] 7 | I -
11 KNNR 2 1004-01 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" /m? 12,16
2 nakladane reczne - faktura nakrapiana z AT-
d. LASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej
3.6 konsystencji odpornej na wptywy atm., gr. 2,0
| mm ‘
11/ KNNR 2 1004-03 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS"  m? 12,16
3 Inaktadane reczne - dodatek za kazdy 1,0 mm
d. ‘grubosci
1 3.6 7 - )
11 KNNR 2 0506-01 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - ryn- 'm 9,20
4 iny dachowe laczone na uszczelki o §r. 150 i
d. mm
3.6

Norma PRO Wersja 4.29 Licencia: 8353




L | Podstawa wyceny Opis Jedn. Hosé Cena | Wartosé
p. miary z zt
(5x6)
| 1 2 3 - 4 5 | 6 7
11/ KNNR 2 0506-04 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje |szt. 2,00
d spustowe
d.
36, - e - ]
11 KNNR 2 0506-03 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury |m 7,80
6| spustowe o §r. 110 mm
d.
3.6
Razem dzial: Elementy wykornczenia
3.7 Wentylacja -
11 NNRNKB 202 0521- 'Montaz prefabrykowanych obrobek wywie- |szt. * 5,00
710 wek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w ;
d. dachach krytych blachg | 1
3.7 L
11 KNR 2-17 0149-01  Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il o |szt. 2,00
8 $r. do 160 mm
d.
3.7 - |
11 KNR 2-17 0144-01 ‘Wywietrzaki dachowe kotowe o $r. 160 mm  |szt. 2,00
d9. ‘
a7 | S N
12 KNR 2-17 0204-04  Wentylatory osiowe montowane w $cianie o szt. 1,00
0

d.
3.7

$r. otworu ssacego do 315 mm, wykonanie ze |

‘stali k.o.

Razem dzial: Wentylacja

Razem dzial: Budynek SUW

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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