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Opis do projektu zagospodarowania stacji uzdatniania wody w m. 
Studzianki, gm. Sadkowice

1. Ogólne założenia inwestycji
Założeniem  projektowanej  inwestycji  jest  budowa  stacji  uzdatniania  wody 

w m. Studzianki, gm. Sadkowice  związana z koniecznością uzdatnienia wody, która będzie 
dostarcza do stacji z projektowanego ujęcia wody. W rozwiązaniach uwzględniono docelowe 
potrzeby wodne dla obszaru zwodociągowania wynikające z warunków technicznych gestora 
sieci.

2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią :

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia ;
• badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody z ujęcia;
• warunki techniczne gestora sieci;
• mapa dc. projektowych z uzbrojeniem terenu;
• obowiązujące normatywy i przepisy;
• wizja lokalna w terenie.

3. Sytuacja prawna oraz dotychczasowy sposób użytkowania terenu
Projektowany obiekt stacji uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce nr 313/2 

obr. Studzianki stanowiącej własność Gminy Sadkowice. Działka nie jest zagospodarowana.
Obiekt znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania i 

nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Obiekt nie posiada wjazdu z drogi gminnej.

4. Projektowane zagospodarowanie stacji
W ramach  budowy stacji  przewiduje  się budowę budynku  technologicznego  stacji. 

Ujęciem podstawowym dla stacji uzdatniania wody ma być studnia głębinowa zlokalizowana 
na terenie działki stacji.

Projektuje  się  budowę  dwukomorowego  odstojnika  popłuczyn,  gdzie  wody 
technologiczne  z  płukania  filtrów  będą  podczyszczane  przed  ich  odprowadzeniem  do 
nowoprojektowanej  studni  chłonnej.  W  zbiorniku  zamontowana  zostanie  pompka 
przepompowująca  wody  technologiczne  ze  zbiornika  do  projektowanej  studni  chłonnej. 
Projektuje się dwa naziemne zbiorniki na wodę czysta o średnicy 4,5 m.
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Wody z dachu i terenu przyległego odprowadzane będą na tereny zielone w obszarze 
działki stacji.

Ścieki z chlorowni magazynowane będą w projektowanym zbiorniku bezodpływowym 
szczelnym.

Ścieki sanitarne magazynowane będą w projektowanym zbiorniku bezodpływowym 
szczelnym.

Przewiduje się budowę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz wjazd tłuczniowy z 
gminnej  drogi  ziemnej  Na terenie  obiektu  projektuje  się  budowę drogi  technologicznej  z 
chodnikami z kostki betonowej.

Usytuowanie  poszczególnych  obiektów  uwidoczniono  w  części  graficznej 
opracowania.

5. Projektowane i likwidowane uzbrojenie terenu
Z  budową  nowoprojektowanych  obiektów  na  terenie  stacji  wiąże  się  budowa 

następujących instalacji międzyobiektowych:

• przewody wodociągowe zbiorniki – budynek SUW, teren ujęcia - budynek SUW
• przewody spustowo – przelewowe ze zbiorników do studni chłonnej;
• przewód łączący istniejące studnie z budynkiem suw;
• przewody kanalizacyjne do zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i ścieki z 

chlorowni;
• przewody zasilające zalicznikowe: istniejąca instalacja-budynek SUW
• przewody elektryczno – sterownicze: zbiorniki – budynek SUW;
• przewody zasilenia energetycznego i sterownicze: odstojnik popłuczyn – budynek 

SUW.

6. Inwestycja i jej wpływ na środowisko oraz na stan zdrowia  użytkowników
Projektowana inwestycja nie powoduje żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników.
Inwestycja  zapewni  niezawodną  dostawę  wody  do  celów  socjalno-bytowych 

i przeciwpożarowych na przedmiotowym terenie, poprawi więc komfort życia mieszkańców, 
wpłynie pozytywnie na stan sanitarny oraz na stan zdrowia użytkowników.

Podczas  realizacji  robót  należy  podejmować  działania  zmierzające 
do zminimalizowania ilości powstających odpadów. 

Wykopy  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  warstwa  urodzajna  gleby  była 
zdejmowana  oddzielnie  i  odkładana  do  wykorzystania  przy  rekultywacji  po  zakończeniu 
robót. Podczas trwania robót ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia będzie składowana 
obok  wykopu,  a  w  przypadku  braku  takiej  możliwości  –  tymczasowo  w  inne  miejsce 
wskazane przez kierownika budowy.
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Odpady  powstające  podczas  realizacji  i  funkcjonowania  przedsięwzięcia  należy 
magazynować  w sposób selektywny i  bezpieczny dla  środowiska,  następnie  przekazywać 
podmiotom  mającym  odpowiednie  zezwolenia  na  ich  zbieranie,  transport,  odzysk 
i unieszkodliwianie. Projektowane obiekty nie tworzą kolizji z projektowanym drzewostanem.
 Ścieki technologiczne z płukania filtrów odprowadzane do studni chłonnej nie wpłyną 
na  równowagę  w  bilansie  wód  podziemnych  ani  nie  wpłyną  negatywnie  na  jakość  wód 
powierzchniowych  i  podziemnych,  ani  gleby,  gdyż  zostaną  podczyszczone  w  odstojniku 
popłuczyn  na  terenie  stacji  do  parametrów  umożliwiających  ich  odprowadzenie  do  wód 
powierzchniowych i do ziemi. Na pobór wód podziemnych wydane jest aktualne pozwolenie 
wodno-prawne (zał. w cz. technologicznej opracowania). Wody popłuczne gromadzone są w 
zbiornikach p.poż. na sąsiedniej działce.

W  fazie  realizacji  prace  powinny  być  prowadzone  w  sposób  zapewniający 
ograniczenie  do minimum niekorzystne przekształcenie  terenu.  Teren budowy i  wykopów 
powinien być utrzymany w stanie bez wody stojącej. Wykorzystywany sprzęt do realizacji 
inwestycji  winien być  sprawny technicznie  oraz  spełniać  normy w zakresie  emisji  hałasu 
i zanieczyszczeń gazowych.

Prace  budowlane  prowadzić  wyłącznie  w  porze  dziennej  w  sposób  powodujący 
ograniczenie do minimum emisję hałasu i pyłów do środowiska.

7. Bilans terenu (stan istniejący):
- tereny zielone-4000,0 m2.

Razem powierzchnia obiektu 4000,0 m2.

8. Bilans terenu (stan projektowany):
- budynek technologiczny – 55,8m2

- zbiorniki naziemne na wodę  – 33,2m2

- odstojnik + studnie – 17,8m2

- zbiorniki bezodpływowe – 4,8m2

- drogi + chodniki – 219,9m2 

- tereny zielone – 3668,5m2

Całość: 4000,0m  2  

Powierzchnia biologicznie czynna - 3684,5m2

Wskaźnik intensywności zabudowy - 0,09
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9. Ogrodzenie
Projektuje się ogrodzenie o następujących parametrach:

• całkowita długość ogrodzenia: 245,0 mb 
• rozstaw słupków co 2,5 (±0,1)[m],
• panele ogrodzeniowe wysokości 140/180 [cm], szerokości 250(±10)[cm] o wymiarach 

oczka 5x20 [cm] mocowane do słupków stalowych,
• panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz prętów Ø 5[mm],
• ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony)
• panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub 

zgodnie z technologia zalecana przez producenta ogrodzenia,
• słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x60x5[mm],
• słupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony). 

zakończone zaślepka,
• fundament pod słupki 40x40x100[cm] betonowy,
• podmurówka lub płyta betonowa długości 250[cm], wysokości 25-30[cm]
• ogrodzenie wyposażone w bramy i furtki systemowe
• brama (długość: 350 [cm]) - dwuczęściowa rozwierana 
• wysokość bramy w nawiązaniu do ogrodzenia,
• brama zamykana na zamek,

Lokalizacja bramy zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.
UWAGA!
Ogrodzenie montować zgodnie z instrukcja producenta systemu.

10. Układ komunikacyjny na terenie obiektu
Do działki stacji uzdatniania wody prowadzi gminna droga o nawierzchni ziemnej. Na 

ogrodzonym terenie  zaprojektowano drogę  technologiczną  o szerokości  4,0m do budynku 
SUW  i  drogę  technologiczną  o  szerokości  3,5m  do  ujęcia.  Rozwiązanie  wysokościowe 
dostosować do rzędnych terenu.

Nawierzchnie  projektowanych dróg  projektuje  się  wykonać  z  kostki  brukowej  na 
warstwie  posypki  cem-piaskowej  i  podsypce  piaskowej  w  obramowaniu  z  krawężników 
betonowych  30  x  15cm  wg  KB1-20.2(3)  rodzaj  „a”  na  ławie  z  pospółki  lub  żwiru  o 
wymiarach 20 x 15cm. 

Chodnik z kostki betonowej na warstwie podsypki cementowo-piaskowe i podsypce 
piaskowej.

Wokół budynku opaska z płyt chodnikowych o wymiarach 50 x 50 x 7cm szerokości 
1,0 m na  podsypce piaskowej o grubości 5cm

Poszczególne  warstwy  konstrukcji  powierzchni  utwardzonej   wykonać  według 
załączonego  przekroju  normalnego  przy  zachowaniu  obowiązujących  norm  i  przepisów 
branżowych.
Ponadto do linii bramy projektuje się wykonanie wjazdu ziemnego z tłucznia.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano – wykonawczego  „Budowa stacji uzdatniania wody 
w m. Studzianki, gm. Sadkowice, powiat Rawa Mazowiecka etap I”. 

OPRACOWAŁ:
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Informacja nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla potrzeb  budowy 

Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Studzianki, gm. Sadkowice.

1.Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 

poszczególnych obiektów

W zakres realizacji wchodzi budowa SUW wraz z niezbędnymi obiektami technologicznymi, 
układem  komunikacyjnym  i  ogrodzeniem  koniecznymi  do  funkcjonowania  SUW  w  m. 
Studzianki,  gm. Sadkowice.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowy terenie zlokalizowany jest otwór studzienny.

3.Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze gminnej, źródło prądu elektrycznego z istniejących 
sieci i instalacji elektrycznych.
Zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  występować  będzie  podczas  robót  ziemnych 
związanych z wykonywaniem fundamentów pod budynek i pod zbiorniki wyrównawcze ze 
względu na roboty ziemne.

4.Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji 

robót  budowlanych,  określających  skale  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas 

występowania

Elementami  zagrożenia  mogą  być  wykopy  pod  przewody  (wodociągowe,  kanalizacyjne), 
pod zbiorniki  oraz innych obiektów technologicznych i  dlatego wymagają odpowiedniego 
wykonywania, umocnienia i oznakowania.
Zagrożenie będzie występować także podczas robót budowlanych na rusztowaniach.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracowników należy zapoznać z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementów, które 
mogą zagrażać i dokonać doraźnego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.



5.1.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia.

Wykopy pod sieć  zaopatrzyć  w zastawy z oświetleniem ostrzegawczym i  oznakować dla 
ruchu  kołowego  Należy  stosować  się  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
3.07.2003  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003).

Substancje i preparaty niebezpieczne nie będą stosowane na budowie.
Dokumentacja będzie przechowywana u kierownika budowy.

6.Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających 

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonania  robót  budowlanych  w  strefach 

szczególnego  zagrożenia  zdrowia   lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających 

bezpieczna  i  sprawna  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  całą  kadrę  biorącą  udział  przy  realizacji  zadani 
zapoznać  z  przepisami  BHP  oraz  innymi  wskazaniami  wynikającymi  z  następujących 
przepisów:
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  (Dz.U.  z  15.10.2001) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Wyznaczyć  należy  miejsca  składowania  materiałów  budowlanych  przeznaczonych 

do wbudowania.

Podczas prowadzenia robót ziemnych i  fundamentowych wykopy liniowe należy ogrodzić 

barierami.  Ewentualne  przejścia  nad  wykopami  powinny  być  zaopatrzone 

w bariery ochronne z poręczą na wysokości 110cm, deski krawężnikowe o wysokości 15cm 

oraz  wypełnienie  wolnej  przestrzeni  pomiędzy  poręczą  a  deską  krawężnikową 

w sposób zabezpieczający przed spadnięciem z wysokości.       



Opis do projektu architektoniczno – budowlanego budynku i fundamentów 
pod zbiorniki wyrównawcze

1.Opis ogólny

1.1. Podstawa prawna.
Dokumentację opracowano na zlecenie Gminy Sadkowice, pow. rawski.

1.2. Materiały założeniowe. 
Jako materiały założeniowe posłużyły:

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
• mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500
• dane geotechniczne podłoża
• katalog opracowań budynków typu „Metalplast”
1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem  opracowania  jest  „Projekt  budowlany  na  budowę  stacji 
uzdatniania wody”.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje :
• projekt architektoniczno – budowlany budynku
• projekt konstrukcyjny fundamentu pod zbiorniki wyrównawcze o poj. 150,0m3 
1.4. Lokalizacja.

Teren dla stacji  uzdatniania wody znajduje w m. Studzianki gm. Sadkowice, 
powiat rawski woj. łódzkie, na terenie działek o nr ewid 313/2, obr. Studzianki. Zakres 
inwestycji obejmuje działkę o numerach ewidencyjnych nr 313/2 - obr. Studzianki.
1.5. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki  gruntowo-wodne  określono  na  podstawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej odwiertu studziennego wykonanego na działce stacji  uzdatniania 
wody w Studziankach.
Pod  warstwą  humusu  grubości  od  0,30m na  głębokości  od  0,30m do  1,40m p.p.t 
znajdują się piaski różnoziarniste, pylaste, żółto-rdzawe.
Poniżej, na głębokości od 1,40m do 6,00m p.p.t. znajdują się piaski średnioziarniste, 
j. żółte.
Poziomu wód gruntowych nie stwierdzono.
Woda jest słabo agresywna wobec betonu z uwagi na odczyn.

Posadowienie  fundamentów  pod  budynek  i  pod  zbiorniki  wyrównawcze 
zaprojektowano w warstwie nośnej gruntu – w piaskach różnoziarnistych, pylastych, 
żółto-rdzawych oraz  piaskach średnioziarnistych, j. żóltych.
Głębokość posadowienia ław fund. budynku – 1,40m p.p.t.
Głębokość posadowienia ław fund. pod zbiorniki wyrównawcze – 0,90m p.p.t.



2.Opis techniczny

2.1. Teren obiektu – stan istniejący
Teren działki jest nieogrodzony, porośnięty trawą. Na ternie działki znajduje się 

otwór studzienny.
Istnieje dojazd do działki poprzez drogę gminną.
Powierzchnia terenu stacji                 - 4000,00m2

2.2. Teren obiektu – stan projektowany
Na projektowanym terenie stacji uzdatniania wody przewiduje się wykonanie:

• budynku stacji uzdatniania wody
• fundamentów pod zbiorniki wyrównawczy o poj. 150m3
• obiektów  technologicznych  do  magazynowania  i  oczyszczania  ścieków 

sanitarnych  i  technologicznych  wraz  ze  studnią  chłonną  służącą  do 
odprowadzania ścieków do gruntu.

• Ogrodzenia obiektu i utwardzenia terenu dla potrzeb komunikacji wewnętrznej (w 
tomie I – projekt zagospodarowania)

• instalacji wod-kan międzyobiektowych
• kabli elektrycznych i sterowniczych międzyobiektowych 

Wolny teren od zabudowy przewiduje się do nawiezienia ziemią urodzajną i posiania 
trawą.
Bilans terenu dla stanu projektowanego

Powierzchnia działki  stacji uzdatniania wody – 4000,00m2

Powierzchnia zabudowy i utwardzeń na terenie:

• budynek technologiczny – 55,8m2

• zbiorniki naziemne na wodę  – 33,2m2

• odstojnik + studnie – 17,8m2

• zbiorniki bezodpływowe – 4,8m2

• drogi + chodniki – 219,9m2 

• tereny zielone – 3668,5m2

Całość: 4000,0m  2                   

2 3. Projektowany budynek stacji uzdatniania wody

2.3.1. Rozwiązanie funkcjonalne budynku 
Budynek zaprojektowany został dla urządzeń przystosowanych do uzdatniania 

wody. W rzucie posiadać będzie kształt prostokąta o wym. 6,20x9,00m.



Posiadać będzie następujące pomieszczenia :
• halę technologiczną
• chlorownię
• w.c
2.3.2. Architektura budynku

Budynek  zaprojektowany  został  z  płyt  warstwowych  systemu  „Metalplast” 
montowanych na konstrukcji stalowej.
Ściany zewnętrzne budynku – z płyt warstwowych metalplast ISOTHERM „PLUSs” 
grub. 100mm z rdzeniem styropianowym.
Płyty dachowe – z płyt warstwowych metalplast ISOTHERM „Ds.” grub. 190/150 z 
rdzeniem styropianowym.
W poziomie płyt dachowych z czterech stron budynku zaprojektowano - attykę.
Posadowienie  budynku zaprojektowano – na  ławach fundamentowych betonowych, 
zbrojonych, ciągłych, wylewanych na „mokro”

UWAGA:
Profil  okładzin  zewnętrznych  płyt  warstwowych  ściennych  i  ich  kolor  oraz  kolor 
okładzin zewnętrzych płyt warstwowych dachowych – w gestii inwestora.
Dopuszcza  się  zastosowania  płyt  osłonowych  i  dachowych  innych  typów  o 
równoważnych paramertach technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.
Dane gabarytowe
Powierzchnia uzytkowa                     – 52,10m  2  
- hala technologiczna                      – 47,30m2

- chlorownia                                      - 2,40m2

- w.c                                                  - 2,40m2

Powierzchnia zabudowy                       62,00m  2  
- budynek                                        – 55,80m2

- podest                                            – 6,20m2

Kubatura                                        - 270,00m  3  
2.3.3. Konstrukcja budynku

Konstrukcję  budynku /do  której  będą mocowane  płyty  warstwowe ścienne  i 
dachowe/ zaprojektowano stalową z gatunku stali St3SX.
• słupy – z 2E140
• rygle – z T240
• płatwie – z E140
• ryglówki okienne i drzwiowe – 50x50x4
• ryglówki cokołowe – L100x100x8



Słupy  stalowe  należy  mocować  do  blach  stalowych  /250x250x10mm/  w poziomie 
ścian fundamentowych.
Płyty ścienne należy mocować do słupów stalowych z 2E140.
Płyty dachowe należy mocować do rygli stalowych z T240.
Attyka w poziomie płyt dachowych – z blachy stalowej ocynkowanej profilowanej.
Attykę należy mocować do konstrukcji stalowych z   80x80x9 usztywnionych blachą 
stalową, uprzednio przyspawanych do rygli lub do płatwi – wg. rys. szczegółowych.

UWAGI:
Konstrukcje  stalowe  należy  spawać  spawem  ciągłym.  Grubość  spawu  g=0,7mm 
grubości cieńszego elementu.
Po spawaniu należy oczyścić spawy i oczyścić zgorzelinę.
2.3.4. Wykończenie budynku

Ławy fundamentowe
Ławy fundamentowe zaprojektowano betonowe z betonu B15, zbrojone stalą A-

0, na podbudowie warstwy betonowej betonu B10 grub. 10cm i podsypki piaskowej 
stabilizowanej cementem grub. 5cm. Przekrój ław fundamentowych - 30x50cm.
Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe zaprojektowano betonowe z betonu B15 grub. 25cm
Podczas betonowania ścian fundamentowych należy:
• zostawić  otwory dla osadzenia rur instalacyjnych i dla kabli elektrycznych.
• osadzić na powierzchni poziomej w osiach słupów stalowych „S1” i „S2” blachy 
stalowe (250x250x10mm)
Posadzka

Warstwy posadzki na gruncie – wg. rys. nr 6 /Przekrój A-A/
Izolacje przeciwwilgociowe

Izolację  przeciwwilgociową  poziomą  w  posadzce  budynku  i  pod 
fundamentami /pod zestaw aeracji i filtry stalowe/ - wykonać z 2-ch warstw papy asf. 
na lepiku asfaltowym.
Izolację  przeciwwilgociową  pionową  ścian  fundamentowych  budynku  i 
fundamentów /pod zestaw aeracji i filtry stalowe/ - wykonać z 2-ch warstw abizolu 
„R+P”
Ścianki wydzielające pomieszczenie chlorowni i w.c.

Ścianki wydzielające pom. chlorowni i w.c. od hali technologicznej – należy 
wykonać  na  pojedyńczej  metalowej  konstrukcji  nośnej  z  opłytowaniem 
dwuwarstwowym. Grubość ścianki z opłytowaniem – 10cm.

Konstrukcja nośna:
• profile poziome – profil Rygips UW 50x06



• profile pionowe – profil Rygips CW 50x6
• naroża wewnętrzne – profil Rygips LW 60/60x06

Opłytowanie:
• płyty wodoodporne – 2x12,5cm

Izolacja wewnątrz ścianki
• akustyczna i przeciwpożarowa – wełna mineralna grub. 50Mm

Mocowanie płyt 
• wkręty  Rygips  –  dla  1warstwy  dł.  25mm co  750m,  dla  2warstw  dł.35mm co 
250mm
Ślusarka

Drzwi zewnętrzne, wycieraczki w podestach – stalowe w kolorze brązowym.

UWAGA:
W drzwiach zewnętrznych należy zastosować zamki antywłamaniowe typu „Gerda”
Stolarka

Drzwi wewnętrznego pomieszczenia w.c.  – drewniane,  płytowe z wentylacją 
dolną.
Fundamenty pod filtry stalowe i pod zestaw areacji

Fundamenty pod filtry stalowe i pod zestaw aeracji zaprojektowano betonowe z 
betonu B15, zbrojone stalą A-0.
Powierzchnie fundamentów zaprojektowano w poziomie posadzki w budynku.
Wymiary fundamentów:
• pod filtry stalowe – 180x180x40 – szt. 2
• zestaw aeracji – 120x120x40cm – szt.1
Posadowienie fundamentów opisano na rys 6.

UWAGA:
Krawędzie  fundamentów  należy  obramować  kątownikiem  stalowym  L50x50x5mm 
i zabezpieczyć antykorozyjnie.
Podest przed wejściem do budynku

Podest należy wykonać betonowy z betonu B15 na podsypce piaskowej grub. 
5cm.
Powierzchnia podestu – 6,10m2

UWAGA:
Krawędzie  podestu  należy  obramować  kątownikiem  stalowym  L50x50x5mm  i 
zabezpieczyć antykorozyjnie.



Opaska 
Opaskę wokół budynku należy wykonać betonową z betonu B15, szer. 50cm, 

grub. 5cm, ze spadkiem 1% od budynku, na podsypce piaskowej grub. 5cm.
Powierzchnia opaski – 13,20m2

Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych
Wycieraczki w podestach oraz obramowanie krawędzi podestu i fundamentów 

w  budynku  /pod  filtry  stalowe  i  pod  zestaw  aeracji/  -  należy  zabezpieczyć  przed 
korozją przez ocynkowanie ogniowe.
Konstrukcje  stalowe  /budynku,  attyki/  po  oczyszczeniu  z  rdzy  do  III-go  stopnia 
dokładności  –  należy pomalować farbą miniową 60% oraz  farbą ftalową ogólnego 
stosowania w kolorze brązowym.
2.3.5. Instalacje w budynku

Budynek  będzie  wyposażony  w  instalacje:  wodociągową,  kanalizacyjną, 
wentylacyjną, oświetleniową i gniazd wtykowych, odgromową, uziomowi.
W/w instalacje zaprojektowane będą – oddzielnymi opracowaniami.
2.3.6. Wentylacja pom. budynku

Wentylacja mechaniczna pom. chlorowni i hali technologicznej wg opracowania 
instalacje technologiczne.
W niniejszej dokumentacji przewidziano otwory do wykonania w płytach dachowych 
w których osadzone będą:
• 2 wywiewki stalowe / nad halą technologiczną/
• 1 wywiewka stalowa / nad pomieszczeniem w.c./
• 1 pion kanalizacyjny /  pomieszczeniem w.c./
• 1 wywiewka stalowa / nad pomieszczeniem chlorowni/
• 1 wentylator ścienny / w ścianie zewnętrznej chlorowni/
2.3.7. Posadzki

W pomieszczeniu hali głównej i chlorowni należy wykonać posadzkę z gresu 
przeciwpoślizgowego.
W pomieszczeniu w.c. należy wykonać posadzkę z terakoty.
2.3.8. Okładziny

W  pomieszczeniu  chlorowni  i  w  w.c.  ścianki  należy  wyłożyć  glazurą  do 
wysokości 2,00m od posadzki.
Ścianki powyżej glazury należy pomalować farbą emulsyjną.

UWAGA 
Kolor płytek ceramicznych i wzór układania posadzek – w gestii inwestora
2.3.9. Zatrudnienie



W budynku nie przewiduje się stałej obsługi.  Sporadycznie może przebywać 
jedynie brygada konserwująca filtry oraz inne urządzenia do uzdatniania wody w ilości 
1-2 osoby raz na miesiąc.
2.3.10. Dane płyt ściennych i dachowych
1.  Płyty  ścienne  warstwowe  metalplast  ISOTHERM  „PLUSs”  grub.  100mm  z 
rdzeniem styropianowym
• szerokość modularna                   -1000mm
• długość maksymalna                   – 16,00m
• współczynnik Uo                        – 0,35 (W/m2xK)
• odporność ogniowa                     – E60
• stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO

2. Płyty dachowe warstwowe metalplast ISOTHERM „Ds” grub. 190/150 z rdzeniem 
styropianowym
• szerokość modularna                   -1000mm
• długość maksymalna                   – 18,50m
• współczynnik Uo                        – 0,24(W/m2xK)
• odporność ogniowa                     – E120
• stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO

3. W/w płyty posiadają:
• Certyfikat jakości – ISO 9001:2000
• Certyfikat zgodności – ITB-178/W/01/3
• Aprobate techniczną – AT-15-4303/2003
• Atest higieniczny – HK/B/0991/01/98
2.3.11. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Budynek zaliczono do kategorii geotechnicznej „pierwszej”
Analiza  warunków  pozwala  na  bezpieczne  i  racjonalne  posadowienie  budynku  w 
terenie.
2.3.12. Dane p.poż.

Zgrożenie wybuchem w budynku - nie występuje.
Obciążenie ogniowe  - < 500MJ/m2 
Klasa odporności ogniowej - C- projektowana ( wymagana E ).
Warunki ewakuacyjne: 
• droga - < 20m
• dojazd do budynku - utwardzony
Wyposażenie  budynku w podręczny sprzęt  gaśniczy  – zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami ppoż.

3. Fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze na terenie stacji.



3.1. Warunki geotechniczne posadowienia zbiorników wyrównawczych
Fundamenty zbiorników wyrównawczych zaliczono do kategorii geotechnicznej 

„pierwszej”
Warunki  gruntow-wodne  opisane  zostały  w  punkcie  3.5.  niniejszego  opisu  jako 
„proste”.
Analiza warunków pozwala na bezpieczne i  racjonalne posadowienie fundamentów 
pod zbiorniki wyrównawcze w terenie.

UWAGA:
Bramę,  furtkę,  słupki  stalowe  i  siatkę  w ogrodzeniową należy  zabezpieczyć  przed 
korozją  poprzez  oczyszczenie  z  rdzy  do  III-go  stopnia  dokładności  i  dwukrotne 
pomalowanie farbą miniową 60% oraz farbą ftalową ogólnego stosowania
Kolor malowania – w gestii użytkownika.
3.2. Fundament pod zbiorniki

Fundamenty pod dwa zbiorniki wyrównawcze o poj. 150m3 zaprojektowano o 
średnicy D=4,60m grubości 90 cm z betonu B20 zbrojonego stalą AIII i AI.
Fundamenty posadowione na płycie betonowej z betonu B10 o śr.  D=5,0m i grub. 
30cm,
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian – 2 x abizol „R+P”.
W/w płytę  należy  wykonać na  podsypce z piasku drobnoziarnistego o grub.  20cm 
zagęszczanym warstwowo do JS=0,80.
Wierzch fundamentu wyniesiono w stosunku do terenu – 20cm.
Wykonanie fundamentu – ściśle wg. załączonego rysunku.

4. Rekultywacja powierzchni terenu stacji

Teren wolny od zabudowy należy poddać rekultywacji.
Rekultywację należy wykonać poprzez:
• przemieszanie istniejącej ziemi z ziemią żyzną
• wyrównanie powierzchni i zagęszczenie jej poprzez wałowanie
• obsianie powierzchni trawą np. sportową
• wzbogacenie  trawy mieszanką  mineralną  posiadającą  :  wapno,  magnez,  fosfor, 
potas i azot.

Powierzchnia terenu do rekultywacji 3668,5m2

5.  Uwagi  dotyczące  wykonania  fundamentów  dla  budynku  i  pod  zbiorniki  
wyrównawcze

• Prace  ziemne  i  fundamentowe  należy  prowadzić  w okresach  pozbawiownych 
opadów  atmosferycznych.  Wody  gromadzące  się  na  dnach  wykopów  należy 
niezwłocznie  odpompowywać  aby  nie  dopuścić  do  zmiany  stanu  rodzimych 
gruntów. /nie pompować bezpośrednio z wykopu/



• Prace  ziemne  można  wykonywać  koparką  do  głębokości  ca  0,15m  powyżej 
projektowanego  poziomu  posadowienia  fundamentów.  Dna  wykopów  należy 
osiągnąć ręcznie.

• Poziom dna wykopów należy sprawdzić geodezyjnie.
• Zbrojenie  stalowe ulegające  zakryciu,  odbiór  wykopów,  stwierdzenie  gruntów 

nośnych - winno być odebrane przez Inspektora Nadzoru z odpowiednim wpisem 
do dziennika budowy.

• Montaż płyt  ściennych i  dachowych do konstrukcji  stalowej,  płyt  ściennych i 
dachowych  ze  sobą,  obróbek  blacharskich,  rynien  należy  wykonywać  –  wg. 
instrukcji montażu opracowanej „Metalplast” ISOTHERM.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie:
• z dokumentacją projektową,
• obowiązującymi przepisami,
• zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  
odbioru robót budowlano-montażowych”.


