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L I Podstawa wyceny
p.

Opis .Iedn.
miary

Ilość Cena
Zł

Wartość
zł

(5x6)
I 3Ż 4 5 6 7

Jtut
1

1.1
1

d.

1ł
2

d.

1.1
3

d.
1.1

4
d.

1.1

lzianki - sieci międzyq

KNNR 1 011.1-01

KNNR 10210-03

R,'rociągl Lą4ą!!ZącJi4e
BqŁqlv ziemne _
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rurociągu

Wykopy orazprzekopy o głęb.do 3.0 m wyk,
na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżk;l0'Ż5 - 0.60 m3 w gr.kat. I! -

Ęshuo!scĘ'ąb-. 2x1biektowe' \ąnaliz. SUW Sagl-

ktil

m3
-o,oj-

KNNR 10307-04

kalk. własna

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głę-
bokości do 3'0 m o ścianach pionowych w
glq!'!ągb rygbych kat. III
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz Z toz-
biórką wypraskami w gruntach suchych, głęb'
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m3

1

15,55

t7 5,32

5

d.
1.1

6
d.

1.1

KNNR r02'1,4-02

KNNił 1 0408-01

Zasypante wykopów podłużnych spycharkami
z Zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.

warstwyrv stanie,lq4yrn { cm) - kat.gr. III
Zagęszczanie nasypów Z gruntu sypkiego ubi-
jakami mechanicznymi

m3

m3 92,50

92,50

8

d.
1.1

7
d.

1.1

KNNR 1'0206-0Ż

KNNR 1'0208-0Ż

Roboty ziemnę wykonywane koparkami-pod-
siębiernymi o poj'łyżki 0.25 m3 w gr.kat' I-[I
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.
qqĘ\qrą !4l.- 1 km sam'lamowyłąd. -Dodatek zakaŻóy rozp. I km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. IJV)

m3 62.96

L

Razem dział: Robotv ziemne
r.2

9
d.

1,2
10
d.

12
11

d.

1,2
I2
d.

!2
13
d.

I'Ż
I4
d.

7.2
15
d.

1.2

I6
d.

L2n
d.

r.2

KNNR 11 0501-05

KNNR i10s0s43 -

KNNR 11 0505-02

[x-NNn rr ososor
I

KNNR 41.427-02

I

it__
lxM.rn 4 l:,zr-03

Bllxn ł 141345
extrapolacja

L

I

I
kalk. dostawcy

KNR 2-31 0604-05
extrapolacja

Roboty m!4!ąŻqu|e- 
-Poałoza ióusypti z 

''a"" 
do'^'t.funeg,;

Przykanaliki z rur kielichowychzPCW o śr.
lnom.200 mm

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr'
nom. 150 mm

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr.

nom. 100 mm
I

]Przejście przez ściany komór tulejami szczel-
nymi - otwór o śr. 200 mm

i Kolana PVC kanalizacyjne j ednokielichowe
lączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

odstojniki z kręgów betonowych o śr. 2,50 m
w gotowym wykopie o głębok. Ż,50 m, poky-
wa Żelbet. o śr' 2.80 m z wlązem Żeiwnym

I r2,5 r

]Zbiorniki szczelne z Lworzyw sztucznych o
wym. 1800 x 1200 mm o poj. 2 m3 z wlazem
o śr. 600 mm, prod. np. Wobet-Hydtęt
ist.,d.'i" chłonnę z kręgów o śr' Ż,0 m i głębo-

]kości 2'0 m

mJ
I

I

l

m

f-m

l

m

[trt
i

szt

l
istud.

l
szt

l

l

szt.

i 15,05

8.15

I

] ls'ło

2,OO

I

r 5,00

1,00

i

2,00

I z,oo

1.00

I

I

L

I

i

I

1--
i

l

I

L

l

I

I

l

i

=
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Jedn.
miary

18 KNR 2-3I0604-06 studnie chłonne z kręgów o śr. 2,0 m- zakaŻ-
d. extrapolac.ia ]dydatszy 1mgłębok.

LŻ
Płyty zelbetowe przejściowe na studniach o kpl.
śr.2300/600 mm z włazęm Żeliwnym 1'2,5 t

Rura wywiewna z rur Żel.lub PVC śr. l00
imm

22 KNR 2-I9 0rI9-04 ,Rurv ochronne o śr. nom. Ż'73 x 8 mm
d.

1.2'
23 KNR 2-I9 0119-03 Ń'o.ń;'ńó o ś.nom.2I9 x 8 mm m
d.

r.2
24,KNR 2-18 0609-01 Układanie mieszanki betonowej ręczne w
d. konstrukcjach - podest pod pompę

7.Ż
25
d.

KNNR 4 0145-01 Pompa np. Unifilt KP 150 N=0,3 kW wg PT
lub równoważna - dostawa i montaŻ

r.2)
Rurociągi PE o śr. Zewnętrznej 20 mm
lączeniach zgrzew any ch. na ścianach

26
d.

r.2

KNNR 4 0112-01

27 KNNR 4 0132-02 Zawory kulowe instalacji z rur zPE o śr. no-
minalnej 20 mm

1,00
d.

|.Ż

iÓtxŃŃn łrłzr-rn
d.

1,40

1,00

1,00

l,00

Razem dział: i kanalizacvine
) Pl"ęyq4y wodociasowe

Rob-oty ziemne
Róuóty pomiarowe przy lin'o*ycn rouotacn- t*'" I o'Óz
ziemnvch - trasa rurociagu

na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.
:łyŻkt 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I[-IV

28
d.

Ż.I',
29
d.

2.r

d
Ż.I
31
d.

2,1

d.l
Ą1L,L

d. 
I

2.r,
34
d.

2.r

KNNR 10111-01

xŃŃn i"bżtÓ_ó5

KNNR 10307-04

kalk. własna

m3

Wykopy liniowe o szerokości 0.8-2.5 m i głę- m3
bokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
qrunlach suchvch kat. lll
F.ln. u.ó..nienie ściin wykopów wraz z m2

rozbiórką palami wypraskaimi w gruntach su-
lchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;

t kat. I-IV
Zasypanl'e wykopów podłuznych spycharkami 

1m3
Z zagęszcz.mechan icznym spycharkami (gr.

) 24',/,05

78.85

78,8533 KNNR 10408-01

xŃNn Ioioi,tłz

r01,56
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L
p.

Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5x6)
I ,, 3 54 6 7

35
d.

2.1

KNNR 10208-02 Dodatek zakaŻdy rozp. 1km transportu Ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonei&at.sr. I-IV)

m3 ?? qq

Razem dział: Robotv ziemne
1))

36
d

2.Ż
)t
d

))
38
d.

))::1
39
d.

Ż2-
40
d.

2.Ż
4I
d.

2.2
42
d.

2.Ż
43
d.

2-2
44
d.

Ż'2
45
d.

22
46
d.

2.2
4'7

d.
2.Ż
48
d.

Ż.2
49
d.

2.2

KNNR 11 05014ś 
-

!*-oru*oz

KNNR 110301-02

i<NNn rr osoi:o4

KNR 2-10-011943 -

KNR 2-19 0119-0s

KNNR 41023-05

xNNn rr osos-oź'

KŃ_'18 0609{1

KNNR 4 160641

KNNR 4 1606-03

KNNR 41611,-0L

KNNR 41.6'tt-02

KNNR 4T612-0I

montażowe
Podłoza i obsypki z piasku dowiezionego

imm
Rury ochronne o śr.nom.ŻI9x8mm

Ń.ocĘgi PCw ciśnb e kielichowe łą-
czone na uszczelkę gumową o śr. zęwn' 110
rtm,
Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łą-
czone na uszczelkę gumowąo śr. zewn. 200

Rury ochronne o śr.nom. 324 mm

Trójniki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łą-
czolę na wcisk o śr'zewn. 200 mm

Hydranty pozarowe podziemne na kolanie
Stopowym kolnierzowym o śr. nominalnej 80-
100 mm
Ukladanie mieszanki betonowej ręczne w

konstrukcjach - bloki oporowe

pioua woona ś"c"anosói sieci wodociągo-
wych z rur typu PVC o śr. do 110 mm

Próba wodna szczelności sieci wodociągo-
wych z rur PVC o śr. 200 mm

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągo-
wych o śr.nominalnej do 150 mm

-_De'yniekcjaru.o"iąg-ówsię"i-woaociągó-wych o śr.nominalnej 200 mm

IJednokrotne płukanie sieci wodociągowej o
|śr. nominalnej do l50 mm

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o
śr. nominalnej 200 mm

m3

t"

m

m

szt

iodc.200m

m

szt.

l-
mJ

lzclcl," -l

lo.ou
ii.
200m -1
prób.

odc.200m

lodc.200m
I

l

odc.200m

33.21

1.00

sruo

8,50

i ioo

1,00

0,38

0,29

I ooł

0.29

: 0,04

0.29

I

l-
0,04

Lr--

=

Razem dział: Robotv montażowe
Razem dział: Przewodv wodociasowe

3 :Rurociągi przelewqwe i spustowe
3.1 RobpĘzĘrnłę

J

50
d.

J._

a
d

KNNR 10111-01.

rNNn r ozrołs

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Iziemnych - trasa rurociągu
I

wykopy oraz przekopyb glęb.do 3.0 m wyk'

]na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.

)łvzuto.zs - 0.60 m3 w gr.k4!]I]:]]|

km 0.08

m3

i'

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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L
p.

Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5x6)
I 32 4 5 6 7
52
d.

3.1

KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2'5 m i głę
]bokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
igruntach suchych kat. III

63 11,18

53
d.

3.1
kalk. własna

Pełne umocęnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami wypraskaimi w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3'0 m;
grunt kat. I-IV

mŻ 233.18

54
d.

3.1

KNNR I0214-02 Zasypanie wykopów podłuznych spycharkami
z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III

m3 68,99

55
d.

3.r

KNNR 1 0408-01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego u6i-
jakami mechanicznymi

m3

56
d.

3.1

KNNR I0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-

}'ł:Tl'#*ffi ji'#*''f; 3":'TLxl,il''
iurobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3 4Ż,85

51
d.

3.1

KNNR 10208-02 Dodatek zakażdy rozp.I km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach

1o nawierzchni utwardzonęi(kat.er. I-IV)

m3 42,85

Razem dział: RobotY ziemne

58
d.

3.2

d.
3.2

d.

3.Ż
6t
d.

3.2
6Ż
d.

3.2
63
d.

3.2
64
d.

3.Ż

Roboty montażowe
KNNR 11 0501-05 Podłoza i obsypki ' 

piisLd aŃG'ionegó- 
'-]

KNNR ll 030l-02 RurociągiPCW ciŚnieniowe kiólichowe lą-
czone na uszczelkę gumowąo śr. zewn. l l0

_fmm
r:l:{n lt osot-os Rurociągi PCW ciś' kielich. lączone na

uszczelkę gumowąo śr' zewn. l60 mm

KNNR l l 0505-02 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr.
nom. 150 mm

KNNR 4 l32l-02 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe

iłączone na wcisk o śr. Zęwn' 160 mm _ kolana

KNNR 4l413-0l Studnie rewizyjne z kręgów bet. lączone na
]uszczelkę o śr' 1000 mm w gotowym wykopie

iog1ę_bq-\,9m '--'
KŃŃR ą ląIi-oż [Śt"ańi. ió*i,ż.yjne z kłęgów uótońowTctl o sr. 

]
l000 mm w gotowym wykopie za kaŻde 0.5 m
róznicy g|ęb. 

I

-t

mJ

m

*l
l

m

szr 
]

tt"d- I

*.r

3e,zel
I

l_-,- - +

18,45

-s-d
l

5,50i

I

1.00

:

i

1.00

l

---,]

-3.00i

1

I

I

i

65
d.

3.2

KNR 2-19 0119-04 Rury ochronnę o śr. nom. 2]3 x8 mm m I

66
d.

3.2
61
d.

3.Ż
68
d.

3.2
69
d.

3.Ż

KNR 2-19 01L9-03 lRury ochronne o śr' nom' 219 x 8 mm

KNNR 4 1427-0L Przejście przez ściany zbiornika tulejaml I

szczelnymi przy grubości ściany 20 cm -

otwór o śr. do l69ryl _
rxŃń t@Ń.;;Ńd"*ą''a ""ocĘ T

gach PCW o śr. nominalnej 100 mm

KNNR 11 0304-04 Zasuwy zeliwne kielichowe i kołnierzowe z
obudowąna rurociągach PCw o śr. nominal-
ne.i 150 mm _ _ I

m

JZt l

i

)zt.

;zt.

l

1,00

L

3.00

2.00

4,001

Norma PBO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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L
p.

Podstawa wyceny Opis Jedn.
miary

Ilość Cena
zł

WartoŚć
zł

(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

70
d.

1'.)

KNNR 4 1014-03 Kształtki żęliwne ciśnieniowę kołnierzowe o
śr. 110 mm - kolana

szt 2,00

71.

d.
?)

KNNR 4101.4-04 Kształtki zeliwnę ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 150 mm - kolana

6,00

12
d.

?)

KNNR 10512-01 Umocnienie armatury płytami prefabrykowa-
nymi bet.

m. 2.r6

13
d.

7)

KNR 2-18 0609-01 Układanie mięszanki betonowej ręczne w
konstrukcjach - bloki oporowe

m3 Ż'l8

74
d.

3.2
75
d.

1)

KNNR 41606-0I

KNNR 41,606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągo-
wych z rur typu PVC o śr. do 110 mm

Próba wodna szczelności sieci wodociągo-
wych z rur typu PVC o śr. 160 mm

i200m -1

ln.uo
200m -1
prób.

0,09

Ó'zs l
161

d.l
3.2
77
d.

3.2

KNNR 4l6tt-01

KNNR 41612-0I

Dezynfekcj a rurociągów sieci wodociągo-
wych o śr.nominalnej do 150 mm

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o

śr. nominalnei do 150 mm

odc.200m

oac:ooń !
0,31

031

Razem dział: Robotv montażowe
Razem dział: Rurociasi przelewowe i sDustowe

4 Technologia-SUW

d.
4.

8,
d

4.'.

4,L
18
d.

4,1

79
d.

4.r

kalk. dostawcy

kalk. dostawcv

kalk. dostawcv

kalk. dostawcy

Technologia stacji _
L Zesl aw li l tracyj ny FIC l 106/ 6 126 zapewniaj ą-

icy odŻelazianie i odmanganianię -filtr DN
l600 wg dokument. proj. lub równowaŻny. ó

szt.przepuStnic z napędami pneumat., drenaŻ

lpromienisty 2-poziomowy rurowy ze stali nie-

lrdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
I orurowanię ze stali nierdzewnej, konstrukcj a

]*rpo.""u malowano proszkowó, z1ożę filtia-
cyjne kwarcowe, zŁoŻe G-1 - dostawa i mon-

}aŻ
IZestaw aerac ji A]C t000 lub równowaŻny -

areator DN 1000 wg dokument. proj., odpo-
wietrznik ze stali nierdzewnej, konstr. wspor-
czaze sła|i nierdzewnej. przepustnice Z

,dzwignią ręczną' zloŻe z pierścieni Raschiga.
'pawór odcinający, Zwrotny, manometr _ dosta-
wa i monlaŻ'
Zeslaw dmuchawy DIC-75H - 4,0 kW wg do-
kument. proj. lub równowaŻny - dmuchawa,
zawór bezpteczeńStwa, zawór odcinaj ący ' 

Za-
Iwór zwrotny, lącznik amortyzacyjny, oruro-
wanie ze stali nierdzewnej, konstr. wsporcza
malowana proszkowo - dostawa i monlaż
Spręzarka bezolejowa LF 2J'0,1,5 kW ze

i zbiornikiem 2501- dostaw a i montaż

Wodomierze MW o śr' nominalnej 80 mm

L

loot

Epr

I

L"r
I

i

l-r*

1.0c

l

i __
I 1,0c

I --
1.0c

2,00

l

L

1.00

I
L

i

l_
l

I

--
I

!

l-

i

I

f-
I

82
d.

4.I

KNNR 40141-02

Norma PFiO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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L
p.

Podstawa wyceny Opis Jedn.
miarv

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5x6)
rl 2
s3lKNNR 4014r-03 Wodomierze MW o śr

NKO
l

lł- -woaomJżi_tlłwo.<.

nominalnej 100 mm

nominalnej 125 mm
NKO

1

kalk. dostawcy
85
d.

4.r

Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg do-
kument. proj. lub równoważna - dostawa i
montaż

kpl

86
d. kalk. dostawcy

4.1

Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg do-
kumentacji proj. lub równowazna - dostawa i
lmontaz i*-i -

*J 
u"u. dostawcy

Rozdzięlnia główna typ RG IC wg dokumen-
tacji proj. lub równoważna - dostawa i montaz

kpl

-r1
d. 1kalk. dostawcy

4.r

88i
d. kalk. dostawcy

4.r
89

Zestaw chloratora DX - dostawa i montaz

'Orurru., z higrostatem- dostawa i montaz
=|-l
kpl 1,001 -]

1Rury, kształtki, konstr. nośna malowana ze
stali nierdzewnej, obejmy. lączniki amoriyz.
poza zeslawami technol., skrzynia kontrolno
przelewowa. pompka zatapialna - dostawa i

montaz

90
d.lkalk. dostawcy

4.1i

1,00 -t
9I
d.lkalk. dostawcy

4.7'l

Zestaw hydroforowy ZH-ICLIM 4. 1 8. 50/5,5
kW + TP 100-200/2/5,50 kW, armatura steru-
j ąc o-z wrotna, kon strukcj a wspof cza' rczdziel-
rnia hydroforowa - dostawa i montaż

ker l 1 ,,1 T

I

Zaladunek. tra ns port. rozlad unek. montaŻ pre-
labr' urządzeń, nadzór. dokument. DTR, rys'

ipowyk., obliczenia i dobory vządzen.

92
d. jkalk. dostawcy

41

kpl 1,00

i

93 Rozruch technologiczny urządzeń'
d. kalk. dostawcy

4.1

kpl
i

Układy sygnalizacji przepływu - sondy hy-
drostatyczne np. Aplisens sG -25 lub równo-
waŻne

94 KNR 7-08 0403-01
dl
1'4

ukl 3,00

Razem dział: Technoloeia stacii
4.2 echnologia studni
95
d.

4'Ż)
g6

;
4.2
91

:

d.
4.2

KNNR 10310-02
(

KŃŃR i 0ś0ł -oź il

I

KNNR 11 0501-03 l

Wykopy przy odkrywaniu istniejących urzą-
lzeń o glębokości do l.5 m w gruncie kat.lll

łęczne 
'o'pluntŃunie 

ziemi wydobytej z
łykopów przy l m3 ziemi na l m wykopu;

;runt kal..lII
)odloŹa z betonu pod obudowę, bloki oporo-
Nę]

-l

mJ

6J

l

m3 r.69

1,69

2,tż|

I

r

98
d.

4.2
kalk. własna

)słona pref. ujecia wody o wym.
L660x850xl l00 cm na płycie betonowej,

;łowica studni, osprzęt o śr' 80 mm - dostawa
montaz no. f-mv Lanse

szt 1,00

99
d.

4.2

KNNR 110103-02 'ompy głębinowe w studniach wierconych -
lpuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna PE o
ir. 80 mm

pl 1.00

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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L
p.

Podstawa wyceny Opis .Iedn.
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5x6)
I ) 3 4 5 6 7
10

0
d.

4.2

KNNR 110103-06 Pompy głębinowej w studniach wierconych -
dodatek zakaŻdy I mróŻnlcy długości rury
tłocznej o śr. 80 mm

m 1,80

10

d.
4.2

KNNR 11 0104-01 Wodomierzę studzięnnę typu MK o śr. nomi-
nalnej 80 mm

SZI 1.00

10
2

d.
4.2

KNNR 110203-02 Przepustnice kołnierz. o śr. nom. rury 80 mm szt 1,00

10
J

d.
4.2

KNNR 110204-01 Zawory zwrotnę kulowe o śr. nom. 80 mm szt 1.00

10
4

d.
4.2
10

5

d.
4.2

KNNR 40130-02

KNNR 110208-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 20 mm
np.JS-G fig. M125

Manometry M 160

zt.

-

szt.

1.00

10
6

d.

4.Ż)

KNNR 41116-07 Zawór odpowietrzaj ący fi Ż5 mm kpl

10i
1

d.
4.2i
10i

8

d.
4.2

KNR 7-0e 2207-06 
I

KNR 7-09 2201-03 l

Montaz rurociagow stalowych oc. o śr. zew.
do 114.3 mm łączonych na kołnierze

Materiały do połączeń kołnierzowych oc' śr.
nom. 80-125 mm.śruby M16x80

2,00

7.00 l
10

9
d.

4,?,)
1l
0

d.

4.Ż

KNNR 4 1015-03 i

KNR 0-34 0r01-2r

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr'zęwn
grub. ścianek 108i5'0 mm

tzol'acja iuró-ci'ągóW śr. 76-1 otuiin-u*i
Ihermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30
rnm

SZI

m

3.00

2

Razem dział: Technolosia studni
Razem dział: Technoloeia SUW
osółem wartość kosztorvsowa robót

Słownie:

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 8353
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