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 ninle wody 2

Pompa do odwadniania piwnic - UNILIFT KP

Sprawdzone pompy do odwadniania budynkéw wykonane
catkawicle ze stall nierdzewnej z todyskiem $lizgowymi solidnym
silnikiem z wimikiem pracujqcym na mokro

Zastosowanie:

+ Pompy Unilift KP prieznaczone s3 do tfoczenia czystych
i lekko zabrudzonej wody.
+ Zastosowania stacjonarne i przenosne

Gtéwne obszary zastosowar:

Odwadnianie budynkéw
Utrzymanie pomieszczeﬁ’technicznych, piwnici magazynéw
w stanie suchym araz ochrona przed zalaniem
Odwadnianie pralni, pomieszczeri mokrych, lokali nisko
potazonych

* Do zabudowy w zbiornikach podposadzkowych w celu
zabezpieczenia przed podtopieniem

Wykorzystanie podczas powodzi

Pobérwady z rzeki, stawu i zbiornikéw wody deszczowe]
Oprdiniania basenéw )

Ttoczenie wody infiltracyjnej z budynkéw i studzienek

+ Zastosowanie w malych oczyszczalniach iciekéw

do zraszania ztoza i systeméw SBR

-

UNILIFT KP jest kompaktawa pompg zatapialng do tloczenia wody lekko
zanieczyszczonej zgodnie z DIN/EN 12050-2, ktdrej zalets s3 korpus, silnik
i wkirnik V\‘rykonar‘;e zges‘?all nlel;(dzewnej. harakt dl
Jakosé, niezawadno jatkowa tywotnosé sg charakte czne dia
marki UNILFT KP. o e aw Herysty
Specjainy silnik z wirnikiam pracujacym na mokro, ktéry dziata w miesza-
likolem " tworzac solidng konstrukcje razem z
dlugowlecznymi adpornymi na écieranie lozyskami ilizgowymi,
Wypetniona smarem przegroda z dwoma piericleniami uszczelnienia

waiu chroni skutecznie przestrzeri silnika przed przedostaniem sig
tfoczon:{:!eczy. ) )
Jedll zaistnieje pz'trzeba to nlewielkim wysitkiem mozna tatwo wymieni¢- -

tozysko | uszczelki, }

Kosz wilatowy pompy posiada siatke otwordw | Jest tatwo zdejmowany w

celu wykonania ayszcgznia lub aktywacji funkgji zazsania pf:wlerzcgnl-

owego.-W ten sposdb pompa razem z jaj plaszezem todzacym do pracy

cig :‘11 r?oie byc 2 powodzeniem wykarzystywana do usuwania skutkéw

owadzi,

gq zastosowania stacjonarnego zaleca sle wykorzystanie UNILIFT XP

tyznikiem plywakowym, ktory dzleki nastawian punktom

z
przefaczeniowym umotiwfa na miejscu montaiy Indywiduaine dopaso- .

wanie duiafania urzadzenia. P szczegdinie ‘niskich punktach
przetaczania stosuje sie do fqanlka’;%wakowe%? zpecjalny element pro-
wadzycy. Nle zawsze Jest motiiwe unikniecie uszkodzenia plywakaikabla

zasilania podezas eksplaoatel, Dlatego uszkodzone kable przy UNIUFT Kp

" pompie KP
Wykonanie z czujnikiem (KP-5) dla waskich studzienek/

(LB

Wszystkie elementy sktadowe wykonane ze stali nierdzewnej
Wymienny kabel zasilania - ze zigczem wiykowym
Podwyzszona wodoszczelnosé hermetycznego
doprowadzenia kablowego

Plaszez chiedzacy dla pracy ciagtej przy niezanuzonym silniku
Funkcja zasysania powierzchniowego wady

Salidny silnik z wirnikiem pracujacym na mokre

Ochrona silnika przez wbudowany wytacznik termiczny
Wytrzymate fozysko $lizgowe

Wymienialne tozyska-/ostona uszczelnienia

Nastawiane poziomy taczriika plywakowego w standardowej

zbiornikéw v .
Czujnik chroniony przed osadami dzigki nanopowtoce _

Qe DN 32

H
(ml{ ’
g KP 350

mozina ba‘rdzo fatwo wymienié pbprzez zintegrowany system wtykowy,

Szczegdinie w waskich studzienkach

doceniana jest wersja z wbudowa-

nym czujnikiem UNILIFT KP-S,

Czujnik zatgcza pompe gd

ly wystepuje zwilzenie | automatycznie wytacza

kiedy pompa zaczyna zasysad powietrze.
Wbudowany wytacznik termiczny chroni sifnik przed przegrzaniem | zab-
lokowaniem, ‘ .
Pampa UNIUFT KP jest przeznaczona do wykorzystania w zbiornikach -

zbiarezych LIFTAWA
pompowe nad- I podposadzkowe (patrz r

B lub C tworzac w ten sgosob kampaktowe stacje
0zdz. Zbiorniki), )

LIFTAWAY C

LIFTAWAY B

Pompy do wody b,

Pompy sciekowe

Sterowanie

INFORMACJE SZCZEGOLOWE NA ZALACZONYM CD

GRUNDFOS® 2\




/1. FOIIPY UU wWuuy viuuiicj

T e 6 e

" Tahslarycme zestawienie pomp
Pompa 210 m kabla, bez fycznika plywakowego ' ‘
UNILFTKPISO-MT [ .. 6.2 kg
UNIUFT KP2S0-MiT | 1x230V Rp 1% (gwint wew.) omm 10m 7.0kg
UNILIFT KP350-M1 - , 77kg
Pampa 23 m kabla, z tycznikiem ptywakowym - T e ) )
UNILIFT KP150-AT o w 55kg
UNILIFT KP250-A1 1x230V Rp 1% (gwint wew.} 10 mm im ‘ 63kg
[UNIIFT KP350-AT | ; 7.0kg

Pompa 210 m kabla, z tacznikiem pltywakowym )
UNILIFT KP150-A1 63kg
UNILIFT KPZ50-AT 1x230V Rp 1% (gwint wew.) 10mm 10m ‘ 7,2kg
UNILIFT KP350-A1 7.9kg
Pompa 23 mkabla, z tacznikiem plywakowym :
UNILIFT KP150-51 : 57kg
UNILIFTKPZ50-5T | 1x230V Rp Vi (gwintwew)|  10mm im : 6,5 kg
UNILIFT KP350-ST ' 7.0kg
Pompa 210 m kabla, z tacznikiem ptywakowym )

/{ ) 1g-I~ UNILIFT KP150-51 6,5 kg

L UNILIFT KP250-51 1x230V Rp 1 {gwint wew.) 10 mm iom 14 kg
UNILIFT KP350-57 7.9 kg
Tabela wydajnosci

UNILIFT KP150 Wydajnasé [m?/h] 80 | 10 55 ] 25 0,5 - - - .
UNILIFT KP250 Wydajnasé [m?/h] 105 10,0 9,0 75 6,0 45 20 [~ -
UNILIFT KP 350 Wydajnosé [m?/h] 14,0 13,0 ns 105 9 7.5 50 | 25 025 |

' Dane elektryczne

UNILIFT KP250 1x230V | jednofazowy : ngi"o":‘:: Schuko | HOTRN-F3GI
UNILFTRP350 ] - .

Ogdlne dane techniczne
\ ; 350
,‘}) Kondensator raboczy (wbudowany) [uF] ] 8 8
Stopieri ochrony P68 P &g IP &8
Klasa izolagji silnika F F F
E:%Tp. zadziatania zabezpieczenia silnika 155 155 155
Maks. gtebokosé zanurzenia [m] 10 10 10
Temp. toczonej cieczy [*C
ciagfa/chwilowa {2 t:rgn[ coI 30 minut) . maks.50/70 maks. 50/70 maks. 50/70
Qdczyn cleczy [wartodé pH] 4-9 4-9 4-9 -
Rodzaj pracy 51 (takie prry niecalkowitym zanurzeniu) | S1(takie pray niecatkowitym zanurzeniu] | S1{take pray niecaikowitym zanurzeniu)
[ Minimainy poziom wody dia samoodpowie: :
trzenia z/geg: kosza wiotowego P jons . 30/15 30/15
Dopuszczalna liczba zafaczen [1/h] 100 100 100
Klucz oznaczenia typu:  UNILFTKP 150 A
Typoszereg ] l :
Typ
A =2z plywakiem
S =zczujnikiem
M =bez plywaka :
1 =1fazowa, prad zmienny — el
INFORMACIE SZCZECOtOWE NA ZAtACZONYM CD

3.2 GRUNDFOS" ¥\




