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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy parkingu zlokalizowanego na dziatce nr 469/4 wraz z przebudowa zjazdu
z drogi powiatowej (dziatka nr 468) w m. Sadkowice.

Uwaga: Przedmiotowy projekt nie uwzglednia sposobu usunigcia kolizji z istniejaca

infrastruktura techniczna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Wtoérnik mapy zasadniczej przedmiotowego terenu w skali 1:500,

— Dokumentacje geotechniczna okreslajaca warunki podtoza gruntowego dla
projektu rewitalizacji miejscowosci Sadkowice, opracowana przez Zaktad Ustug
Geologicznych “Geotechnika” ul. Wojska Polskiego 55/61, 91-432 Lodz,
w grudniu 2010r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY
Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowany jest parking o nawierzchni utwardzonej,
nieulepszonej w postaci kruszywa stabilizowanego mechanicznie ogrodzenie miejsca
na sktadowanie odpadéw oraz nieuzytki.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce o nr ewid, 469/4.
Po zachodniej stronie od istniejacego terenu parkingu zlokalizowany jest budynek
OSP natomiast po stronie wschodniej cmentarz. Po pétnocnej stronie przebiega droga
powiatowa o nawierzchni bitumiczne;.
Teren planowanej inwestycji skomunikowany jest za pomoca istniejacego zjazdu z
dogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej, nieulepszone;.
Powierzchnia przedmiotowego terenu charakteryzuje si¢ widocznym spadkiem w

kierunku p6étnocnym — w strone drogi powiatowe;j.
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4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W miejscu projektowanych uktadow drogowych pod warstwa nasypu budowlanego w
postaci thucznia i piasku drobnego o grubosci 30cm zalega nasyp niebudowlany
sktadajacy sie z gliny piaszczystej, gleby 1 namutu o tacznej miazszosci ok 1,2m.
Ponizej zalegaja grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym.

W miejscu nie wystgpowania nawierzchni utwardzonej, nieulepszonej w postaci
kruszywa stabilizowanego mechanicznie (thuczen) wystgpuja nasypy niebudowlane w
postaci gleby, gliny i namutow.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych na
poziomie 1,5 m p.p.t.

Wystepujace w podiozu grunty na tym obszarze w swietle norm drogowych naleza do

gruntéw wysadzinowych — G3.

Uwaga: Zwraca si¢ uwagg, by w trakcie wykonywania robot ziemnych uwzglednié
specyficzne wlasciwosci istniejacych gruntow, ktoére na skutek zmian wilgotnos$ci
moga pogorszy¢ swoje parametry fizyczno-mechaniczne, tj. ulec dalszemu

uplastycznianiu, co w konsekwencji spowoduje ostabienie ich no$nosci.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry projektowanych uktadow drogowych:

- kategoria ruchu -KR1

- szerokos$¢ zjazdu -5,00 m
- szeroko$¢ drogi manewrowe;j - 5,00m
- promienie tukow wyokraglajacych krawedzie zjazdu -5,00m
- dlugos¢ miejsc parkingowych -5,50m
- szeroko$¢ miejsc parkingowych -2,50m
- szeroko$¢ miejsc dla stuzb komunalnych -5,00m
- szeroko$¢ chodnika -1,00 m
- szeroko$¢ opaski w obrgbie ogrodzenia -0,30 m
- pochylenie poprzeczne parkingu -2,50 %
- pochylenie podtuzne parkingu -2,20%
- pochylenie podtuzne zjazdu -4,30 -4,80 %

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektowane uktady drogowe sktadaja si¢ z:

- zjazdu na parking,
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- parkingu: drogi manewrowej oraz miejsc parkingowych,

- placu w miejscu sktadowania odpadow,

- zjazdu do OSP (wymiana nawierzchni)

- chodnika.

Dojazd do projektowanego parkingu zapewniony begdzie poprzez przebudowywany
zjazd z drogi powiatowej o szeroko$ci 5,0m. Krawedzie zjazdu z krawedzia ulicy

wyokraglono tukiem o promieniu R = 5,0 m.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ parking w sktad ktéorego wchodza miejsca
postojowe oraz droga manewrowa. Zaprojektowano droge manewrowa o szerokosci
od 5,0m wzdluz ktorych zlokalizowano parkingi dla samochodéw osobowych
mieszczacy 19 miejsca postojowe o wymiarach 2,50 x 5,50 m oraz 2 miejsca
postojowe o wymiarach 5,00 x 5,50 m przeznaczone wylacznie przez stuzby ustug
komunalnych.

Miejsca postojowe przewiduje sie wydzieli¢ za pomoca kostki betonowej kolorowe;.

Projektowana droge manewrowa oraz miejsca postojowe projektuje si¢ z
jednostronnym pochyleniem poprzecznym wynoszacym 2,5%. Wysokosciowe

uksztattowanie drog zostato przedstawione na rys. nr D1.

W celu wykorzystania istniejacej nawierzchni parkingu wykonanej z warstwy
kruszywa famanego 1 naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubos$ci ok. 30cm
przewiduje sie jedynie wyrOwnanie istniejacej nawierzchni (do odpowiednich
rzednych) warstwa kruszywa lamanego o grubosci od 0 do 25 cm i za stabilizowanie

jej mechanicznie.

W ramach inwestycji zaprojektowano rowniez nawierzchni¢ placu przeznaczonego na
sktadowanie odpadow. Przedmiotowy plac o powierzchni ok. 113 m* ma ksztatt
trapezu 1 jest ograniczony istniejacym ogrodzeniem pelnym, panelowym.

Dodatkowo przewiduje si¢ wymiang nawierzchni istniejacego zjazdu do OSP z

bitumicznej na nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;.

Zaprojektowano rowniez chodnik o szerokosci 1,0m 1 dhlugosci ok 8,50m
umozliwiajacy dojscie do istniejacych toalet.

Przedmiotowe uktady drogowe przewiduje si¢ odwodni¢ poprzez odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Projektowane uktady drogowe, od strony potudniowej, przewiduje sie ograniczy¢

krawegznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm wyniesionym w stosunku do
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nawierzchni jezdni na wysoko$¢ h = 12 cm oraz, kraweznikiem typu drogowego,

zatopionego o wymiarach 15x30cm — od strony poinocne;.
Wszystkie krawezniki nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Krawezniki nalez dobra¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr D1.

Na polaczeniu nawierzchni zjazdéw z istniejaca droga gruntowa nalezy ulozyc¢
krawgznik betonowy typu drogowego, zatopiony w stosunku do nawierzchni jezdni.
Projektowane 1 istniejace skarpy przewiduje si¢ wyprofilowaé oraz umocni¢ poprzez
obsianie ich trawa o gatunku odpornym na butwienie i charakteryzujacym si¢ mocnym

systemie korzeniowym.

Rozwiazania sytuacyjne projektowanych uktadéw drogowych pokazano na Rys.nr D1.

7. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni oraz szczegély

konstrukcyjne przedstawiono na Rys. D2

Konstrukcja nawierzchni na parkingu w miejscu istniejacego utwardzenia:

warstwa scieralna — brukowa kostka betonowa bezfazowa typu “behaton”,
koloru szarego o gr. 8 cm,

podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o grubo$ci 3 cm,

podbudowa zasadnicza — z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31mm (thucznia kamiennego), o grubosci 0 — 25 cm,

Uwaga: miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ kostkq betonowq kolorowq.

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie, lokalnie na parkingu oraz w miejscu
sktadowania odpadéw — petna konstrukcja nawierzchni:

warstwa Scieralna — brukowa kostka betonowa bezfazowa typu “behaton”,
koloru szarego o gr. 8 cm,
podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31mm (thucznia kamiennego), o grubos$ci 20 cm,

ulepszone podtoze — wymiana nasypu niebudowlanego na warstwg piasku
roznoziarnistego, o grubosci 35 cm — zaggszczonego do
warto$ci wtornego modutu odksztatcenia nie mniejszego
niz 100 MPa oraz wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz Is = 1.00

Uwaga: Lokalizacja miejsca wykonania petnej konstrukcji parkingu zgodnie z planem sytuacyjnym

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie do OSP:

warstwa Scieralna — brukowa kostka betonowa bezfazowa typu “behaton”,
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koloru szarego o gr. 8 cm,
podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o grubo$ci 3 cm,
podbudowa zasadnicza — istniejaca podbudowa po wczesniejszym rozebraniu

istniejacej nawierzchni bitumicznej na gt. ok. 10cm.

Na potaczeniu zjazdu do OSP z projektowanym
zjazdem na parking nalezy wykona¢ podbudoweg z
kruszywa lamanego (tlucznia kamiennego) stabiliz.

mechanicznie 0/31mm, o gr. 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni na chodniku:

warstwa scieralna — brukowa kostka betonowa bezfazowa typu “behaton”,
koloru szarego o gr. 8 cm,
podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o grubo$ci 5 cm,

podbudowa — podsypka z piasku réznoziarnistego zaggszczona
do wartos$ci Is = min. 0,98, gr. 15 cm

W celu wykorzystania istniejacej nawierzchni parkingu wykonanej z warstwy
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci ok. 30cm przewiduje
sie jedynie wyrdwnanie istniejacej nawierzchni (do odpowiednich rzednych) warstwa

kruszywa tamanego o grubosci od 0 do 25 cm i za stabilizowanie jej mechanicznie.

Przedmiotowa warstwe wyrownujaca nalezy utozy¢ po dogeszczeniu istniejacej
nawierzchni z kruszywa tamanego do warto$ci wtornego modulu odksztatcenia nie

mniejszego niz 100 MPa oraz wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Is = 1.00.

Pelng konstrukcj¢ nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po doprowadzeniu
istniejacego podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1. W tym celu przewiduje si¢
wykonanie wymiang istniejacego nasypu niebudowlanego na warstweg piasku
réznoziarnistego,

o grubosci 35 cm — zaggszczonego do wartosci wtérnego modutu odksztalcenia nie
mniejszego niz 100 MPa oraz wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz Is = 1.00.
Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205.

Projektowana nawierzchnia drég i1 parkingdw zostala ograniczona krawgznikiem

betonowym typu ulicznego lub drogowego na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15 (B-15).

Nawierzchni¢ chodnika a takze opaski w obregbie ogrodzenia nalezy ograniczy¢

obrzezem betonowym o wymiarach 8x25x100cm.
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Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
Kategoria ruchu KR1, grupa no$no$ci podtoza G3
Gleboko$¢ przemarzania hy = 1,0 m

Grubos¢ zastepcza = 0,50 h, =050 x 1,0 = 0,50 m

Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowe;:
Grubos¢ projektowana = 0,08 + 0,03 + 0,20 + 0,35 = 0,66 m
Hproj = 0,66m > Hy = 0,50 m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

8. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Wymagania dotyczace wykonania podbudowy z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie — thucznia kamiennego

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢

wzorem:

w ktorym:

Ds -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza,
w milimetrach.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci

powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ rozilozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiagneta grubo$¢

projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac sig¢ pasami podtuznymi, cz¢§ciowo nakladajacymi

sig, w kierunku jej gornej krawedzi.



Przebudowa parkingu wraz z wjazdem i remontem ogrodzenia zlokalizowanego na dzialce nr 469/4 w m. Sadkowice

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa

grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania

kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku

jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjna o nacisku

jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2. Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego

powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly

wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i

wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo

drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Kruszywo do klinowania

nalezy przyja¢ kliniec od 4 mm do 20 mm. InZynier moze dopusci¢ do wykonania

podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-S-96023.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,

okreslonymi dla klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadnicze;j.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ 3 - 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku

jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu

dogegszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Nos$nos¢ podbudowy z thucznia, mierzona przy uzyciu ptyty o S$rednicy 30 cm,

powinna by¢ nie mniejsza niz E; = 100 MPa i E,= 170MPa.

Zageszezenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego

modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wigkszy od 2,2.

L2 <22
E,
gdzie:
E; - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

E, - modul wtorny odksztalcenia [Mpa],

Wymagania dotyczace wykonania warstwy Scieralnej betonowej kostki brukowej

Przewiduje si¢ zastosowanie kostki brukowej betonowej, grubosci 8cm (na

chodnikach 6cm), wytwarzanej metoda wibroprasowania koloru szarego. Jedynie linie

wyznaczajace miejsca postojowe nalezy wykona¢ za pomoca kostki betonowej

kolorowej. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na

dzialanie czynnikdéw atmosferycznych, swiatla (w tym promieniowania UV) i silnych

alkaliow.
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Kostke nalezy utozy¢ na mieszance cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spehiajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego
uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 1 wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, obejmuja:

« wykonanie podbudowy,

+ wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

« przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

« przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypeklienie nia

szczelin,
« wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

« pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. W praktyce, wilgotno$¢
uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni $ladow wody, a po naci$nigciu palcami
podsypka rozsypywata sig¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.

recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale
wystawacé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekéw). Do uzupetlienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie
réwne i1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Ubicie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z

ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
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Szerokos¢ spoin pomig¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3

mm do 5 mm. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

9. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
— zdjgciu warstwy humusu o $redniej grubosci 20 cm,
— rozbidrki istniejacych nawierzchni bitumicznej o facznej pow.ok 110 m?,
— wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopow,
— wymiang gruntu stabo no$nego na gt. 35cm na warstwg piaskow,
— wyprofilowaniu i zaggszczeniu koryta drogowego,
— zahumusowaniu terenOw przeznaczonych pod zasadzenie roslinnosci niskiej

wraz z obsianiem trawa o gatunkach odpornych na butwienie

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych

Roboty rozpocza¢ od zdjgcia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania
w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robot.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, rownomiernie na calej szerokosci.

Po wykonaniu wykopu pod koryto drogowe nalezy dokonaé kontroli zaggszczenia
istniejacego podloza zgodnie z norma PN-S-022205. W miejscach nie uzyskania
wymaganej nosnosci podtoza nalezy wykonaé czgsciowa wymiang gruntu. Stosowane

grunty powinny speinia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

10. ODWODNIENIE

Przedmiotowe uktady drogowe przewiduje si¢ odwodni¢ poprzez odprowadzenie wod

opadowych i roztopowych powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

11. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
W zwiazku z przebudowa zjazdu, zgodnie z warunkami technicznymi nr
TOTSSBU/PR.215-36814/10 nalezy wykona¢ przebudowg istniejacej sieci

teletechnicznej — wg odrgbnego opracowania branzowego.
Prace budowlane w obregbie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez gestorow odpowiedniej sieci

stanowigcymi integralna czg$¢ przedmiotowego opracowania.

Wykonawca zobowiazany jest zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy prowadzeniu

robot ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.
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12.0RGANIZACJA RUCHU

Projektowane uklady drogowe nie wymagaja sporzadzenia projektu docelowej

organizacji ruchu.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) i powinien zawierac:
1) strong tytutowa;
2) czgs$¢ opisowa;
3) czes$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany begdzie przynajmniej jeden z
rodzajoéw robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawa",
b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30
pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot przekraczaé
bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sig:
1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;
2) imig¢ i nazwisko lub nazw¢ inwestora oraz jego adres;
3) imig 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inna osobg - rowniez imi¢
1 nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego
plan bioz.
Ad. 2 Czg$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;
3) wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
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4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i1 czas ich wystapienia;
5) informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) okres$lenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych
urzadzen technicznych.
Ad. 3 Czg$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace latwe odczytanie czg$ci opisowe;,
w szczegolnosci:
1) czytelna legendg;
2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;
3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami
dojazdowymi,
4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;
5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych 1 zewngtrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy
magazynowania 1 skladowania materiatbw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i
pomocniczego;
6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji

betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
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7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na

potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w czg$ci opisowej 1 w czgsci rysunkowej planu
bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
Sposob prowadzenia instruktazu:
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikow z
rodzajem 1 charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do
wystapienia zagrozenia 1 niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze §rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji
zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostgpnych $rodkéw ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani
o mozliwosciach, metodach i1 drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP 1 udzielenia
pierwszej pomocy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U.
2005.116.972).

14. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowiazany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych

dziataniach.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Kosmalski
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