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DOKUMENTACJI
1.10m
istniejace ogrodzenie 11 Ghodnik TEMAT RYSUNKU | PRZEKROJE NORMALNE
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 SKALA 1:50 NR RYS U N \_
2.0 % DATA 05.2011 . '
[
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA / PODPISY
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betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm PROJEKTANT SZYMON WKP/0259/PWOD/08
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm KOSMALSKI
kruszywo naturalne z piasku gruboziarnistego, SPRAWDZAJACY in.
. . . .. . . . WKP/0260/PWOD/08
zaggszczone do Is = 0,97, gr. 15.cm Uwaga: Ewentualne ubytki w istniejacej konstrukcji nawierzchni nalezy A MARCIN KUCIAK
S 3 5 ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
:NEuor:o G_HGEHONSQ masg Nm_oﬁ\os\mﬂ _umﬂn—N masg z betonu omamdﬁcs\mmo. NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE.




