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1.

Charakterystyka ogdlna.

1.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem ninicjszego projektu jest zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych
w zwiazku z projektowana inwestycja:

Przebudowa parkingu wraz z remontem ogrodzenia na dzialce nr 469/4 w
Sadkowicach.

1.2. Podstawa opracowania:

1.3.

1.4.

- zlecenie inwestora ,

- warunki techniczne przebudowy wydane przez TPS.A. z dnia 21-01-2011.
- dane inwentaryzacyjne sieci migjscowe] uzyskane w TP S.A.

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500;

- dane zebrane przez projektanta w terenie;

- normy zaktadowe TP S.A.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa pokrywy studni SKR1 - 1 szt.
- budowa obiektow ochronnych na istniejgcych kablach - 0,025 kmo

Uzgodnienia

Przebiegi trasowe uzgodniono protokolem:

-:HNCUw.oawo-GmDo:NNom@owo_‘:GmmmabmmamUowEdoEmo.ﬁwno_.m_ﬁoé&2
Rawie Mazowieckiej :

'

Projekt jako cato$¢ uzgodniono z TPS.A. Dzial Nmﬁmﬁwmaw Zasobami Sieci w Lodzi,
ul. Okoniowa 16. (Uzgodnienie znajduje si¢ na odwrocie strony tytulowej).

Y
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2.

2.1

2.2.

Charakterystyka techniezna.

Stan istniejacy.

Obecnic w obrgbie budowanych wjazdéw 1 parkingu istnieje telekomunikacyjna
kanalizacja teletechniczna.

Istniejaca kanalizacja wymaga dostosowania 1 dodatkowego zabezpieczenia w zwiazku
z ruchem pojazdow.

Stan projektowanv.

Infrastruktura telekomunikacyjna TP S.A. znajdujaca si¢ w obrebic przebudowy musi
by¢ dostosowana do nowego ukladu komunikacyjnego. W zwigzku z tym,

w oparciu o wydane przez TPS.A. warunki techniczne oraz poczynione ustalenia
robocze z przedstawicielami TPS.A. zaprojektowano zabezpieczenie kolidujacych
urzadzen.

W istniejacej studni SKR-1 w rejonie projektowancgo wjazdu nalezy wymienié
istniejagca rame¢ ,lekka™ na rame¢ z pokrywa typu ,cig¢zkiego” umozliwiajaca ruch
pojazdéw. Dodatkowo pozostajace pod planowanym utwardzeniem fragmenty
kanalizacj jednootworowej nalezy zaglebi¢ i zabezpieczy¢ dodatkowa rurg ostonowa
dwudziclna typu Al60PS. Kofice rur dwudzielnych uszczelni¢. Przebieg trasowy
kanalizacji oraz miejsca zabezpieczen @on.cho na rys.1. Na rys 2. pokazano schemat
zabezpieczanej kanalizacji.

Zasypywane wykopy zagegszczaé warstwami do uzyskania wspotczynnika zageszcezenia
rownego 1. Teren przywrdéci€ do stanu pierwotnego.
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3.

Uwagi koncowe.

Realizacje przebudowy sieci telekomunikacyjnej uj¢tej w przedmiotowej dokumentaciji
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach
technicznych pismem nr TOTSSBU/PR.215-37572/11 z dnia 21-01-2011 roku.

Na 30 dni przed przystapieniem do wykonywania robdt Inwestor zobowiazany jest do
wskazania Wykonawecy prac, spelniajacego wymagania okreslone w warunkach
technicznych oraz uzyskaé¢ zezwolenie na mozliwos¢ wejscia na siec teletechniczna
kierujac je na adres: .

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13;

fax. 32 204-01-01

Ww. wniosek, oprocz numeru z przedmiotowego uzgodnienia, powinien zawierac:

- informacje o wykonawcy robot,

- uprawnienia kierownika budowy

- aktuainy wpis do Izby [nzynieréw,

- harmonogram robot,

- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez
TP S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe),

- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Miejsca zblizenn 1 skrzyzowan, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegaja obowiazkowi zgloszenia uzytkownikowi oraz
inspektorowi nadzoru.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni€ regulacje poziomu pokryw
studni telekomunikacyjnych w stosunku do projektowane) niwelety oraz zachowac
normatywne przykrycie sieci telekomunikacyine;. _

Miejsca przebudowy infrastruktury _ﬁo_mwOB::mAmo&.m& podlegaja  odbiorowi.
Zgtoszenie nalezy dokonaé co najmniej 14 dni przed planowanym terminem odbioru.



P-07-TG/2011

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacije
powvkonawcza oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng zarejestrowang w Osrodku Geodezji i
Kartografii na koszt inwestora.

Prace ziemne w poblizu urzadzen wykonywa¢ recznie bez sprzgtu mechanicznego i z
nalezyta dbatoscia.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢ za
pomoca prébnych przekopow.

We wszystkich sprawach dotyczacych projektowanej przebudowy urzadzen TPS.A.
nalezy si¢ kontaktowac z autorem projekitu.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych TPS.A.

Przy przebudowic kabli nalezy przestrzega¢ postanowien norm zaktadowych
wydanych przez TP S.A.

W szczegolnosci:

e /ZN-96/TP S.A.-002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne. Zatgcznik nr 1.

= ZN-96/TP S.A.-004 - Zblizemia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania 1 badania. Zatacznik nr 2

= /ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne
wymagania i badania. Zatacznik nr 9.

= ZN-96/TP S.A.-012 - Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatgcznik
nr 10.

= ZN-96/TP S.A.-013 - Kanalizacja wtorna i rurociagi ‘kablowe. Wymagania i
badania. Zalgcznik nr 11.

= ZN-96/TP S.A.-014 - Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
Zatacznik nr 12.

= ZN-96/TP S.A.-015 - Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.
Zalgcznik nr 13,

* ZN-96/TP S.A-016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
Wymagania i badania. Zatacznik nr 14. H

= 7ZN-96/TP S.A-017 - Rury kanalizacji E&B& 1 rurociagu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania. Zatagcznik nr 15.

= ZN-96/TP 5.A.-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp}) przepustowe. Wymagania
i badania. Zatacznik nr 16.

= ZN-96/TP S.A.-019 - Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
Zatacznik nr 17,
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= ZN-96/TP S.A.-020 - Ztaczki rur. Wymagania 1 badania. Zatacznik nr 18.
= ZN-96/TP S.A.-021 - Uszczelki konedw rur. Wymagania i badania. Zatacznik
nr 19.
= 7ZN-96/TP S.A.-022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Zalacznik nr 20,
= ZN-96/TP S.A.-023 - Studnic kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 21.
" ZN-96/TP S.A.-024 - Zasobniki zlaczowe. Wymagania 1 badania. Zatgcznik nr
22,
= ZN-96/TP S.A.-025 - Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i
badania. Zatacznik nr 23.
= ZN-96/TP S.A.-026 - Slupki oznaczeniowe 1 o0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania 1 badania. Zalacznik nr 24.
= 7ZN-96/TP §.A.-027 - Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linic kablowe o
Zytach metalowych. Ogolne wymagania techniczne. Zalacznik nr 25,
= 7ZN-96/TP S.A.-041 - Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 37.
Ponadto przy pracach wykonawczych w obrgbie drog publicznych ~nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP.

|
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= Tabelanrl.

Zestawienie materialow podstawowych.

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. Hosé Uwagi
1. . 2. 3. 4, 5.
1. | Rama studni z kotnierzem zeliwnym typu
,Ciezka" szt. 1
2 Pokrywa studni typu ,ciezka” 1000x600 szt. 1
3 Rury dwudzielne Arot A 160 PS m 245
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