INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PARKINGU WRAZ Z WJAZDEM |
REMONTEM OGRODZENIA

ADRES: DZIALKA NR 469/4, 92-206 SADKOWICE, DZ. NR 468 (WJAZD)
INWESTOR: GMINA SADKOWICE, UL.SADKOWICE 129A,96-206 SADKOWICE,

BIURO PROJEKTOW: A.P.A. ARCHES s.c., ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznarn
tel./fax: 0-61 8621 345

Poznan, czerwiec 2011r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa , Prawo budowlane”

a) Przepisy bhp branzowe

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczna dla
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

3. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zamierzenia budowlanego, tj. przebudowy istniejacego parkingu wraz z remontem ogrodzenia
Kolejnos¢ robot:

- roboty rozbidrkowe w zakresie demontazu ogrodzenia

- roboty ziemne - niwelacja terenu

- wykonanie nawierzchni parkingu

- wykonanie ogrodzenia

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie dziatki inwestora znajduje sie istniejacy budynek garazy OSP.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

1. Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokos$ci — nie wystepuja.

2. roboty ziemne - wykopy liniowe oraz punktowe - nalezy zwréci¢ uwage na stateczno$¢ skarp
wykopdw — nie wystepuja.

3. roboty murowe, betonowe, dekarskie (wystepuje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
ponad 10 m) — nie wystepuija.

4. roboty murarskie - mozliwo$¢ urazow mechanicznych — nie wystepujg

5. prace na rusztowaniach - wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci—
nie wystepuja

6. Prace przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja

7. Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuja

8. Prace wystepujgce w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja

9. Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepujg

10. Prace prowadzone pod ziemia, w studniach i w tunelach - nie wystepujg

11. Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepujg

12. Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuja

13. Prace wymagajace uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepujg

14. Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - nie
wystepuja.

6. WSKAZANIE SPOSOBU WYDZIELENIA | OZNAKOWANIA MIEJSCA PROWADZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH

1. teren prowadzenia robét budowlanych, zawierajgcy w sobie réwniez strefy szczegélnego
zagrozenia zdrowia, zwany terenem budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem



2. teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjna, tablice zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablice zabraniajace wstepu osobom
postronnym

3. strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia na terenie budowy nalezy dodatkowo wygrodzi¢
barierami ochronnymi z odpowiednim opisem

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢é udokumentowane na pismie przez
prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego
zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robé6t budowlanych

na placu budowy.
- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robot
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstuga urzadzenh
budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia
- maszyny do obrdbki stali
Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401
Osoba kierujgca pracami jest obowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych i powinna okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:

1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy
b) kolejno$¢ wykonywania zadan
) przestrzeganie zasad bhp przy poszczegoélnych czynnosciach.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

A. Srodki techniczne zapobiegania zagrozeniom

1. Zapewnienie prawidtowej kolejno$ci montazu elementéw konstrukcyjnych przez mozliwe
najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementéw konstrukcji

2. wykonywanie prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegolnych rodzajéw robdt budowlano — montazowych.

3. Przestrzeganie nastepujacych zalecen techniczno- organizacyjnych:
1)wyznaczanie pracownikéw do pracy zespotowe;j
2)zobowigzanie pracownikOw do przestrzegania zasad higieny i zgodnego z przepisami
postugiwania sie narzedziami i sprzetem budowlanym
3)ostrzezenie o niebezpieczenstwie porazenia pragdem elektrycznym.
4)przestrzeganie obowigzku uzywania hetmow bezpieczenstwa i obuwia roboczego.
5) przestrzeganie w trakcie procesu budowlanego zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich
maszyn i urzadzen, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanowisk pracy, na ktérych wykonuje
sie ciecie, giecie i spawanie zbrojenia,
7)Stosowanie odziezy ochronnej zabezpieczajacej przed urazami i szkodliwymi warunkami
pracy

B. Srodki organizacyjne zapobiegania zagrozeniom
» wykonywanie poszczegoélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,



» prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe,

» dokonywanie wiasciwych odbiorow poszczegdlnych etapéw budowy,

* odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

* wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

» odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

» zachowanie porzadku na placu i budowy,

* zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu
ewentualnego powiadomienia stuzb ratowniczych.

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW

- czas trwania budowy powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie powyzej 20 pracownikéw

- zakres robot powyzej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robot winno byé zlecone przedsigbiorstwom majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Robotami moga kierowaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami |zby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Zgodnie z art.21a ustawy prawo budowlane (dz.u.02.74.676 z dnia 29.06.2002 i
dz.u.02.151.1256 z dnia 27.08.2002) przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ,bioz” powinien zawieraé
informacje dotyczace zagrozenh podczas realizacji rob6t budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy prowadzeniu robét stosowacé sie do zasad rozporzgadzenia ministra budownictwa i przemystu
materiatow budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.



