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Normy i przepisy prawa budowlanego.
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CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego parkingu zlokalizowanego w strefie
ochronnej cmentarza przy budynku garazy OSP. W zakresie parkingu przewiduje sie realizacje
parkingu w nawierzchni z kostki betonowej — szczegdty wedtug projektu drogowego,
odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na tereny zielone.
W zakresie inwestycji jest rowniez wykonanie remontu ogrodzenia wokoét terenu, nasadzen roslin
izolujgcych i ozdobnych.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie realizacji inwestycji znajduje sie obecnie uzytkowany parking o nawierzchni gruntowej,
ogrodzenie zniszczone (siatka) od strony cmentarza zlokalizowany jest Smietnik ogrodzony
ogrodzeniem panelowym betonowym. Teren ptaski wykazujgcy nieznaczne réznice rzednych,
jedynie przy wschodniej granicy znajduje sie skarpa o wysokosci ok. 2,0 m.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaktada sie realizacje na terenie parkingu utwardzonego z kostki betonowej — wedtug projektu
drogowego. Wokot terenu planuje sie realizacje ogrodzenia ze stupkéw stalowych z wypetnieniem
siatkg na cokole betonowym, wzdiuz ogrodzenia od strony parkingu zaplanowano pas z piyt
chodnikowych aby unikng¢ narastania zieleni na ogrodzenie.
Konstrukcja nawierzchni opaski przy ogrodzeniu — ptyty chodnikowe 50x50x7 + podsypka
piaskowo — cementowa 4:1 o gr. 10cm
Zaktada sie utwardzenie nawierzchni pod smietnik w obrebie istniejgcego ogrodzenia.
Na terenie przewiduje sie nasadzenie zieleni izolacyjnej — wokét WC zewnetrznego, oraz zieleni
ozdobnej od strony drogi powiatowe;.
Wijazd na teren istniejacy — podlegajacy przebudowie.

1.3.1.Projektowane nasadzenia zieleni

Od strony drogi przewiduje sie nasadzenia Irgi btyszczacej (Cotoneaster lucdidus) w rozstawie
2,40m z uzupetnieniem rozchodnikiem okazatym (serum spectabile) oraz pieciornikiem
krzewiastym odm. Goldfinger (potentilla fruticosa ‘goldfinger).

Nasadzenia przewidziano réwniez wzdluz ogrodzen sagsiednich dzialek oraz na skarpie przy
murze cmentarza — aby wzmocni¢ istniejaca skarpe.

Sadzac rosliny nalezy zaprawia¢ dotki wedle sztuki ogrodniczej.

Szczegoty wedtug rysunku.

1.3.2 Opis techniczny robot ogrodniczych

Materiat kopany — przycia¢ korzenie i pedy, bezposrednio przed sadzeniem umoczy¢ w papce z
hydrozelu, jezeli sg przeschniete wczesniej namoczyé w wodzie przez 10-15 minut. Po
posadzeniu obficie podlac.



Materiat kopany z brytg — bryty korzeniowe zasypac¢ do potowy ziemia, nie udeptywacé, zala¢ duzg
iloscig wody, przesztychowa¢ szpadlem tak zeby btoto doktadnie oblato bryty, po 30-60 minut
dosypac¢ ziemi i ugnies¢, uformowac misy.

Materiat doniczkowany — przed sadzeniem namoczy¢ bryly w wodzie

Wszystkie rosliny sadzac zaprawiamy kompostem, na dno wykopanych dotéw wsypujemy
hydrozel i mieszamy z ziemia.

1.4 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia utwardzona — 831,31m2
Powierzchnia zieleni — 1172,41 m2

1.5 Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej

1.7 Zagrozenie dla Srodowiska.
Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska.
Informacja o planowanym przedsiewzieciu:

1.7.1. Rodzaj technologii
Parking ogdlnodostepny

1.5.2. Warianty przedsiewziecia
Nie przewiduje sie wariantowania inwestycji

1.5.3. Przewidywana ilos¢é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow
materiatéw, paliw i energii
Nie przewiduje sie zuzycia wody ani innych materiatow

1.5.4. Rozwigzania chronigce srodowisko
Scieki deszczowe z terenoéw utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki.

1.5.5. Rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska. Wytwarzane odpady komunalne
bedg gromadzone selektywnie w oznaczonych pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowane
stuzby.

1.4 Wyposazenie w sieci i przylacza
Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w przytacza, odpady komunalne beda gromadzone
selektywnie i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

UWAGI OGOLNE

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét budowlanych.

- Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne.

- Wszelkie zmiany wymagajq akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

Opracowali:
w zakresie architektury: Magdalena Jarczykowska
upr. nr 7131/13/P/2004



