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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodoaigowej z przyhczami

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJetaplcz. lietapll
dla miejscowdci: Gacpary, Lewin,
Przytuski, Studzianki, Zabtocie — gm. Sadkow,

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie$t zaliczone
do Kategorii  XXVI - sieci, jak : wodocagowe o0 wspdiczynniku wielkéci obiektu = 2,5

1. Dane ogolne.

Inwestor: GMINA SADKOWICE

2. Podstawa opracowania.

a/ Zlecenie
b/ Mapy sytuacyjne w skali |:500; |:20 000

c/ wizja lokalna

3. Zakres opracowania.
Zgodnie z ustaleniami z GmairSadkowice niniejsze opracowanie obejmuje bgdow

sieci wodocigowej z przydczami dla miejscowdoi Gacpary, Lewin, Przytuski, Studzianki, Zabtocie

— gm. Sadkowice
Zasilanie w wod odbywa sie bedzie z e stacji w m. Studzianki — gm. Sadkowice

3.1. Charakterystyka techniczna sieci wodoggowej rozdzielczej.

Rozdzielcz siec wodochgowa projektuje st z rur cénieniowych z polichlorku winylu
PCV PN 10p 160, 110 i 90 mmoraz armaturyzeliwne;j.
Przyhcza wodocigowe natomiastdala wykonane z rur PE grednicy wewrtrznej

¢32,40,50i 63 mm.
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Rury PCV kielichowe w sieci rozdzielczegtone lgda przy pomocy uszczelek gumowych.
Uzbrojenie sieci wodoggowej stanowj zasuwy, ktore naky obudowa ptytami
betonowymi. Aby uniemdiwi ¢ wysunkcie st bosego kaca rury PCV z kielicha,

na wszystkich wztach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano noete bloki oporowe z
betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grustamie rodzimym.

Ogolna dhugéé sieci wodocigowej wynosil4091m, za& przylaczy 805 m.

Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne j.poodlegt@ciach zgodnych z norgroraz
niezlzdne zasuwy usytuowane w punktackztewych sieci.

Hydranty zlokalizowano w spos6b zapewsia dodatkowo odwodnienie i odpowietrzenie
sieci wodocigowe)j.

Przyhcza wodocigowe na sieci rozdzielczegtts wykonane przy pomocy nawiertek
zeliwnych z zaworami.

W celu oznakowania instalacji i uzbrojenia siwodochgowej naley:

- odpowiednimi tabliczkami oznakowazbrojenie sieci wodogjowej

- tabliczki informacyjne umigi¢ na trwatych budynkach i na stupkach betonowycly pnasie
wodociagu

- wszystkie skrzynki umocéiptytami betonowymi i oznakowaabliczkami

3.2.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodoggu naley wykona zgodnie z projektem; ponadto ngle

zachowa minimalra odlegta¢ osi rurocagow:

- od budynkéw - 30m
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjmyc - 0,8m

- od stupdéw awietleniowych i telekomunikacyjnych - 1,0m
- od pasow drzew - 15m

Dopuszcza siusytuowanie przewodu wodagbwego w odlegkxi mniejszej od podanych virgj
za zgod wiasciciela uradzen, obiektow - pod warunkiem wykonania robétanie, metoadl
przewiertéw lub przeciskow w stalowej rurze ostoepWV trakcie wykonawstwa naig
zachowad minimalm odlegta¢ zagcia pasa drogowego dla utrzymania ruchu. dvasdocagu
zaprojektowano poza pasem drogowym lub w pasieosirgg w zaleénosci od maliwosci

terenowych (budynki, kable).
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3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod przewody wodggowe naley wykon& zgodnie z normpPN-B-10736 :
1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoaddocagowych i kanalizacyjnych.
Sredni, glebokas¢ utozenia rurocigu przygto | ,7 m. Wykopy naley wykona jako
waskoprzestrzenne &@ianach pionowych umocnionyébianky stalows lub obudowy stalova.
Zasypanie wykopow natg wykon& po przeprowadzonej prébie szczélrigprzewodow

wodochgowych - spychaczem lubaznie z ubijaniem warstw.

Po zakdczeniu rob6t teren po wykonanych robotach ziemmgabéy doprowadzi do stanu
pierwotnego. W przypadku wygiienia wody gruntowej w profilu robét ziemnych kbs

pompowania wody zostanie pokryty z rezerwy na [@vdstprotokotu konieczrioi.

3.4. Montaz przewodow wodocagowych.

Montaz przewodow wodoggowych naley wykona zgodnie z "Instrukajwykonania i
odbioru zewstrznych przewodow wodagijowych z nieplastikowanego polichlorku winylu" oraz
zgodnie ze schematengzow zahczonym do niniejszej dokumentacji i warunkami techmymi
wykonania i odbioru sieci wodagjowych - Centralnego fodka Badawczo- Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej Instal - COBRTI INSTAL ZesZ/Warszawa 2001 r, a takzgodnie z
normg PN - B - 10725: 1997 - wodagji. Pohczenia 6-metrowych odcinkéw rur PCV wykonywane
beda przy pomocy kielichdw i uszczelek gumowych. Mantiabrojenia sieci wodoggjowej naley
wykona przy pomocy ksztattekeliwnych i PCV. Zmontowane odcinki ruragu 200-300 m
diugdéci nalery zasypa 30 cm warstw piasku, zostawiag nie zasypane miejsca pcten
kielichowych i uzbrojenia. Przygotowany odcinekatiggu naley podda probie cénienia 10
kG/cnf. Wynik uwaza sk za pozytywny, jeeli w ciagu 30 minut nie zauvza sk spadku dinienia
powyzej 0,1 kG/crfi na kade 100 mb przewodu ifeli nie kydzie przeciekéw na pgdzeniu rur i
armatury. Z uwagi na znaczne umniejszenie elastygcizrur z PCV w niskich temperaturach,
nalezy unikat montowania tych rur przy temperaturze pepd° C. Po ewentualnych

przymrozkach nale zawsze poczekalo chwili podniesienia sitemperatury powsej + 5° C.

3.5. Przegcia rurociagdw wodocagowych pod przeszkodami.

Przegcia rurocagow wodocigowych pod drogami umocnionymi wykanak ponie;j :
- przewiertem w rurze ostonowej,

- przekopem w rurze ostonowej uwatdiliapc hapraw nawierzchni umocnionej.
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Przejcia pod ciekami wodnymi wykodayfonem w rurze ostonowej.
Z uwagi na koliz¢ projektowanych ruroggéw wodocagowych z kablami naky je wykona jak
ponize;j :

* kable elektroenergetyczne zgodnie z rppN-76/E-05125 zastosowedwudzielra

ostore rurowg PS do kabli (AROT ) A 110PS ( 0660340) na dt.ra,6d osi
skrzyzowania w obydwie strony;

» Kable telekomunikacyjne — zastos@vaavudzielr, ostorg rurowa PS do kabli (AROT) A
110PS (0660340) na diugm 0,5 m od osi skrzpwania w obydwie strony.

Wszystkie przdgia wykon& pod bezpérednim nadzorem wiaicieli urzadzen.

Uszkodzone w trakcie wykonywania robét rusgeidrenarskie i inne natg niezwtocznie
naprawté. Przed rozpoeziem w/w robot uzyskazgod: na ich wykonanie od wdaicieli urzadzen.

3.6. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca rob6t ziemnych i mortawych, prowadzonych w olfsie pasa drogowego, nale
zabezpieczyzgodnie z niej wymienionymi rozporgzeniami:
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigospraw wewgtrznych
z 21.06.1999 r w sprawie znakow i sygnatowgdmych Dz. U. Nr 58 poz. 622
- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski@jaz10.2000 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkoéw zadzania ruchu na drogach Dz. U. Nr 90 poz. 1006
- Instrukcja o znakach drogowych pionowychmlaZakcznik Nr | do Zarzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 03.0949 MP Nr 16 p. 120
- Instrukcja oznakowania robét prowadzonycbasie drogowym zaggznik do
Zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morski@j3206.1990 r MP Nr 24 p. 184

3.7.Préba cénienia, dezynfekcja i ptukanie sieci.

Proby cénieniowe wodoeigu naley wykona zgodnie z noraPN-B-10725 : 1997 -
wodochgi przewody zewgtrzne - wymagania i badania przy odbiorze. Dezygjégkptukanie
nalezy wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Zbiorczej indtaji MGK z 1966 r." Plukanie
i dezynfekag rurochgow naley przeprowadzi przed oddaniem wodagju do uytku. Rury naley
ptukat czyst woda przy przeptywie dostatecznym do wyptukania wszgktkaniesionych
zanieczyszczeprzy otwartych hydrantach nadaach wodocigu. Po ptukaniu nahy
przeprowadz dezynfekaj rurocagu chlorkiem wapnia w ikei 100mg/l lub chloramigw
proporcji 20-30 mg/1 wody. Po 24 do 48 godz. stéjoey w rurocagu naley wodochg ptuka

woda do czasu wyptyrcia z hydrantow p.po wody pozbawionej zapachu chloru.
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3.8. Zabezpieczenie przeciwp@arowe.

Projektowana stewodochgowa dla celéw gospodarczych i bytowych jest jedrate
zabezpieczeniem przeciwgarowym. Do gaszenia ewentualnegago mag stuzy¢ hydranty
nadziemne zaprojektowane na sieci woalgawej. Wydajné¢ wodochgu wynosi 10 I/s
zgodnie z rozpordlzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r, w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drog pparowych
(Dz.U.nr 121, poz. 121).

3.9. Przyhcza wodocagowe.

Przykhcza wodocigowe zaprojektowano z rur HDPE PN1982, 40, 50 i 63 mm. dczna
diugas¢ przylaczy wynosi805 m Roboty ziemne dla przydzy naley przeprowadZitak jak dla
sieci rozdzielczej. Patzenie przewodu przydza z siea rozdzielca przy pomocy nawiertek dia
160, 1101 90mm.

Zgodnie z ustaleniami zakczenia przydczy na terenie posesji wedtug ,,Aloumu typowych
przylaczy zagrodowych” z podstawowymi punktami poboru wiygh D i G. Miejsce zakiiczenia

przylaczy uzgodniono z poszczegoélnymi wdecielami dziatek zgodnie z wykazem.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzuice wpityw obiektu budowlanego n&rodowisko
i_jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obikty sasiadujace pod wzgédem :

al przewidywane iléci wykorzystywvanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatéw, paliw i energii (w trakcie budowy):
- ok. 120 m wody wodocigowej do préb szczeldoi przewodéw wodoagowych.

b/ rozwihzania chronjce srodowisko :

- roboty ziemne wykonywanetls sposobem ¢cznym i mechanicznym
w szalunkach stalowych, co pozwoli na zminia@kanie szkdd, temu samemuzsté
bedzie ograniczenie gbokdasci potazenia przewodow wodaoggowych do
max. 1,8 mp.p.t..

- teren po wykopachedzie przywrécony do stanu wgiowego.

c/ projektowana inwestycja niedrie miata negatywnego wptywu na ista®y drzewostan,

glely oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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Zastosowana technologia przewiduje szcgslet wodocagowa, co uniemaliwi
ewentualne zalewanie terenogsmdupcych. Zabezpiecza to wpltyw jej naodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. k@panie wodoagigu poprawi znacznie
warunki zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zrjgag uchzliwos$¢ dla mieszkacow.
Przyjgte rozwihzania techniczne spetmayymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozpgizenia w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego.

Opracowat:
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