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Rokitnicy w km 14+000 wraz z ujêciem brzegowym do celów p. po¿arowych.

Stosownie do uwag zawartych w piœmie Nr OS.II 6223-2-1/06 z dnia 27.01.2006 r.
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wprowadzono odpowiednie poprawki
i uzupe³nienia:

pkt.l. W projekcie budowlanym policzono wodê katastrofaln¹ Q4=1,08m3/sek. Woda
katastrofalna, która mo¿e wyst¹piæ raz na kilkadziesi¹t lat winna siê zmieœciæ
w istniej¹cym przepuœcie ramowym o œwietle 1,8 m pod drog¹ asfaltow¹
Sadkowice -Szwejki Wielkie.

Dla tego katastrofalnego przep³ywu policzono wiêc warstwê przelewow¹ wody, która
umo¿liwia przeprowadzenie tego przep³ywu istniej¹cym przepustem.
Warstwa ta wynosi 0,45 m co daje rzêdn¹ wody spiêtrzonej: 168,46 + 0,45 = 168,91.~ 

Jak widaæ z powy¿szego woda katastrofalna zostanie bezkolizyjnie przeprowadzona bez~ 
wp³ywu na grunty przyleg³e i drogê.

pkt.2. Policzona w projekcie woda œrednioroczna Qœr. = 0,029m3 1 sek. Dla przeprowadzenia

tego œredniego przep³ywu potrzebna jest warstwa przelewowa W istniej¹cym przepuœcie
o wysokoœci t = 5 cm. Œrednia rzêdna lustra wody w zbiorniku wyniesie w tym
przypadku 168,46 + 0,01.5: = 168,51 i zosta³a przyjêta w projekcie jako maksymalna.

pkt.3. Drobne poprawki wynikaj¹ce z b³êdów maszynowych zosta³y wprowadzone
bezpoœrednio do projektu.

pkt.4. Profil pod³u¿ny odcinka rzeki Rokitnicy do³¹czono do projektu.

pkt.5. Poprzez wykonanie przebudowy ¿adne warunki maj¹ce wp³yw na gospodarkê wodn¹
oraz wody powierzchniowe i podziemne a tak¿e przyrodê nie zostan¹ zmienione w
stosunku do stanu istniej¹cego.
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mgr in¿. Czes³aw ~mieszek
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1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany z elementami operatu wodnoprawnego na wykonanie adaptacji

stawu zlokalizowanego w dzia³ce o numerze ewidencyjnym 271 w m. Sadkowice

gmina Sadkowice do celów p. po¿arowych zosta³ opracowany na zlecenie

Urzêdu Gminy Sadkowice.

2. Ce³ i zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowiæ bêdzie podstawê do wyst¹pienia

do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowê projektowanych do celów p. po¿arowych

urz¹dzeñ i robót.O 

Projekt okreœla:

-lokalizacjê projektowanych urz¹dzeñ

-wytyczne do konstrukcji urz¹dzeñ

-warunków wykonania urz¹dzeñ.
-warunków technicznych prowadzenia robót.

-wymogów w zakresie zachowania przepisów bhp

-strony postêpowania

Realizacja projektu zapewni zapas wody przeciwpo¿arowej dla nowo budowanej szko³y

w m.Sadkowice.

3. Wykaz obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych i wykorzystanych materia³ówO 

Podstawê prawn¹ opracowania stanowi¹ nastêpuj¹ce przepisy prawne:

-ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z 2001r.

póŸn.zm.)

-ustawa z dnia 7 lipca I 994r. -Prawo budowlane (tekstjedn. Dz.U.Nr 207 poz.2016

z 2003r. z póŸn.zm.)

-ustawa z dnia 27.04.200Ir. -Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627

z 2001r. z póŸn.zm.)

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej wykorzystano nastêpuj¹ce

materia³y wyjœciowe:

-mapa zlewni rz.Rokitnicy w skali 1:25000

-mapa syt. wys. w skali I: 1000

-mapa ewidencyjna gruntów w skali 1 :5000
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-literatura fachowa

-wizje lokalna w terenie po³¹czone po³¹czone z wykonaniem uzupe³niaj¹cych

1'omiarów geodezyjnych i rêcznych odwiertów sonda¿owych w gruncie dna stawu.

4. Charakterystyka Ÿród³a wody

4.1. Zasilanie zbiornika wodnego

Istniej¹cy zbiornik zasilany jest przez rzekê Rokitnicê okresowo prowadz¹c¹ wodê

wcgómej czêœci zlewni od km 13+900 w Sadkowicacch. Rzeka zasilana jest opadami

atmosferycznymi, a zlewnia rzeki w czêœci górnej ograniczona jest trasami

komunikacyjnymi do powierzchni ca 5km2 ( z 11.8km2).O 

Zasilanie istniej¹cego zbiornika przep³ywowego wg wzoru empirycznego Iszkowskiego

Qœr.=0,03171 xcxHxFm3/s

przy: .c = 0,35 -wsp.odp³ywowy (tab.11-23 Hydrologii Dêbskiego)

H= 530 mm/m2 -opad roczny

F= 5km2

Œredni roczny QrzeQ~ ~nosi:

Qœr. = 0,03171 x 0,35 x 0,53 x 5 = 0,029m3/s

Œrednia woda normalna ~nosi:
Q2 = 0,7 x v x Qœr. = 0,7 x 0,8 x 0,029 = 0,016m3/s

przy v =0,8 w terenie pofa³dowanymO 

Œrednia woda niska ~nosi:

Ql = 0,4 x v x Qœr. = 0,4 x 0,8 x 0,029 = 0,009m3/s

Woda naini¿sza
QO = 0,2 x v x Qœr. = 0,2 x 0,8 x 0,029 = 0,004m3/s

Woda katastrofalna -maksymalny QrzeQ³Y1Y

Q4 = Cw x m x H x F = 0,040 x 9,5 x 0,53 x 5 = 1,067m3/s

przy Cw = 0,040 wsp.(tab.11-23 Hydrologii Dêbskiego)

m = 9,5 wsp.(tab.11-23 Hydrologii Dêbskiego)

Przy niskich opadach atmosferycznych i niskich stanach wody w rzece, zanikaj¹cych

w górnej czêœci rzeki, istniej¹cy zbiornik wody na rzece w km 14+000 zasilany

3
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jest wod¹ gruntow¹. Rzêdna lustra wody w zbiorniku w -c³Riu 26.09.2005

wynosi³a 168.21 m n.p.m.

4.2. Obliczenie zasilania zbiornika wod¹ gruntow¹ z czêœci zlewni o powierzchni 0,18 km2

przy szerokoœci 60m i d³ugoœci 3000m oraz ró¿nicy wysokoœci 13m.

( W przypadku wyst¹pienia suszy i braku przep³ywu wody w górnej czêœci koryta rzeki)

-wg wzoru Iszkowskiego

Qœr. = 0,03171 x 0,53 x 0,35 x 0,18 = 0,001m3/s = ll/s

-wg prawa Darc'yego dla ruchów laminarnych wody w gruntach wg wzoru

q=kxIxA

gdzie:

q -dop³yw wody gruntowej@³; 
k = 0,001 wsp.przesi¹kliwoœci piasków drobnoziarnistych(orientacyjny)

A = 3200m2 powierzchnia gruntu zasilaj¹ca zbiornik

I = 0,005 -spadek

q = O,OOJ x 0,005 x 3200 = 0,0016m3/s = 1,6l/s

Do bilansu wodnego przyjêto Qœr. = ll/s

4.3. Obliczenie zapotrzebowania wody

Pojemnoœæ zbiornika przy nachyleniu skarp n=~,() , powierzchni lustra wody 0,23ha,

œredniej g³êbokoœci 0,9m po wykonaniu odmulenia i czêœciowego pog³êbienia czaszy

zbiornika wyniesie 2100m3.

Straty na Darowanie z Qowierzchni lustra wody F = 0.23ha~ 

miesi¹c I II III I" 'f "I "II "III I){ ){ ){II ){II

Straty w l/s z 1ha 0,10 0,15 0,2 0,35 0,65 0,7 0,75 0,75 0,3 0,15 0,10 0,10

Straty w l/s z 0,02 0,03 0,05 0,08 0,15 0,16 0,17 0,18 0,07 0,03 0,02 0,02

0,23ha

Straty w miesi¹cu 54 73 183 207 402 415 455 482 181 80 54 54

m3

Straty na Qrzesi~ki

Zbiornik ma charakter przelewowy z przepustem ramowym o szerokoœci 1,8m.

Dno przepustu o rzêdnej ~ 8.46m n.p.m. pod drog¹ odpowiada rzêdnej dna koryta

rzeki. Dno zbiornika jest obni¿one w stosunku do dna rzeki o O,56m.Obni¿enie dna

4
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zbiornika do rzêdnej 167.2.Dm n.p.m. t.j. o ca 1::Jcm nie wp³ynie1 ~ zwiêkszenie

przesi¹ków przez nasyp drogowy. Wykonany nasyp drogowy -zagêszczony -obci¹¿y³

teren poni¿ej zbiornika i zmniejszy³ ruch laminarny w gruncie z tytu³u zagêszczenia

porów. Przesi¹ki wody ze zbiornika pod nasypem drogowym okreœlono wg wzoru

Szypienki:
Q = K x L x h2/2B m3/s

gdzie:
K = 0,0001 m/s -wsp. przesi¹kliwoœci piasków drobnych

L = 80m -odcinek nasypu drogowego

h = 0,9m -œrednia g³êbokoœæ zbiornika (od lustra wody)

B = 16m -szerokoœæ podstawy nasypu drogowego~ 

Q = 0,0001 x 80 x ().,q~2/2 x 16 = 0,201/s

Bilans wodny

miesi¹c.. I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII

przep~ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
dyspozycyjny wód

gruntowych w lis

Straty na 0,02 0,03 0,05 0,08 0,15 0,16 0,17 0,18 0,07 0,03 0,02 0,02

parowanie w l/s

Przesi¹ki w l/s 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20O 

Ró¿nica w 0,78 0,77 0,75 0,72 0,65 0,64 0,63 0,62 0,73 0,77 0,78 0,78

odp³ywie

Ró¿nice w odp³ywie ulegaæ bêd¹ zmianie w zale¿noœci od wysokoœci opadów

atmosferycznych.

D³ugie okresy suszy, zw³aszcza w lecie i jesieni, spowodowaæ mog¹ zaniki przep³ywów

w korycie rzeki, zw³aszcza w górnym odcinku, a taki wp³yn¹æ na zmniejszenie siê ruchu

wody gruntowej i obni¿enie siê lustra wody w zbiorniku. Nie przewiduje siê jednak

zmniejszenia iloœci wody w zbiorniku do iloœci mniejszej ni¿ niezbêdnej dla potrzeb

p.po¿. t.j. 100m3.

5
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Po wykonaniu 6>d/Jttd()!It!f zbiornika przewiduje siê objêtoœæ zmagazyd<9Yianej wody

w iloœci 21 OOm3.

5. Charakterystyka urz¹dzeñ wodnych stawu

Nape³nienie stawu przep³ywowego nastêpuje z przep³ywów rzeki a w przypadku

wyst¹pienia zaniku przep³ywów w górnej czêœci rzeki, z wód gruntowych zlewni.

Przewiduje siê wykonanie tJd.bt{do³'VjI zaniedbanego istniej¹cego stawu na dz. nr 271

o nastêpuj¹cych parametrach:

a) czasza stawu

-powierzchnia zajêta pod staw -O,28ha

-powierzchnia lustra wody -O,23ha

-œrednia g³êbokoœæ oplter~l7u -1,9m=> 

-œrednie nape³nienie -1,Om

-nachylenie skarp -1 :2

-umocnienie skarp -obsiew mieszank¹ traw

-pojemnoœæ stawu -2100m3

-przewidywana max rzêdna l.w. -168,50m n.p.m.

b) komora wlotowa -wysokoœæ O,8m wykonana z krêgów ¿elbetowych œrednicy

100cm wg za³¹czonego rysunku. Rzêdna dna 166,80m n.p.m.

c) studnia czerpna -wysokoœci 3,5m wykonana z krêgów ¿elbetowych œrednicy

100cm. Rzêdna dna 166,56m n.p.m.

d) ruroci¹g z PVC œrednicy 200mm L=6m ³¹cz¹cy komorê wlotow¹ ze studni¹ czerpn¹.

e) umocnienie dojazdu do studni czerpnej p³ytami prefabrykowanymi typu JOMB na,-"L 

powierzchni 240m2 wg planu syt. wys.

f) odk³ady, pozyskane z odmulenia i adaptacji istniej¹cego stawu, zostan¹ wbudowane

w nasyp podjazdu pod studniê czerpn¹ i w naro¿nik istniej¹cego stawu od przekroju

o nr 6-8. Szczegó³y pokazano na przekrojach poprzecznych o numerach 1-8.

g) Pozyskane odk³ady ziemne zostan¹ zagospodarowane wy³¹czniena dzia³ce 271.

6. Oddzia³ywanie piêtrzenia i poboru wody na tereny przylegle i œrodo\visko.

Na istniej¹cym zbiorniku wodnym przep³ywowym nie przewiduje siê wykonania

urz¹dzenia piêtrz¹cego. Posadowienie istniej¹cego przepustu pod drog¹ na rzêdnej

wlotowej dna 168,1lI6m n.p.m. umo¿liwia naturaln.,9' przep³yw wody w rzece.

6
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dla potrzeb p. po¿arowych.

W zwi¹zku z tym nie wyst¹pi ujemne oddzia³ywanie na tereny przyleg³e i œrodowisko.

7. Zalecenia eksploatacyjne i obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem stawu.

Do obowi¹zków wnioskodawcy nale¿eæ bêdzie utrzymanie w nale¿ytym stanie

technicznym brzegów i czaszy stawu poprzez wykaszanie obsianych skarp i brzegów

w obrêbie dzia³ki nr 271 i okresowe odmulanie czaszy stawu w szczególnoœci w okolicy

komory wlotowej i dna studni czerpanej.

8. Opis zamierzonej dzia³alnoœci sporz¹dzony w jêzyku nietechnicznym.

Urz¹d Gminy w Sadkowicach zosta³ zobowi¹zany przez s³u¿by p. po¿arowe doC 

zapewnienia min. 100m3 wody gaœniczej dla nowo budowanej i jeszcze nie odebranej

szko³y w m. Sadkowice. W zwi¹zku z tym postanowiono wykorzystaæ stary istniej¹cy

zbiornik wodny w dzia³ce nr 271 i przystosowaæ go do gromadzenia i poboru wody

gaœniczej. Dla wykonania tego zadania nale¿y stary, mocno zamulony zbiornik wodny,

zlokalizowany na rzece Rokitnicy, oparty o drogê Sadkowice -Szwejki Wielkie

odpowiednio pog³êbiæ i wybudowaæ ujecie wody umo¿liwiaj¹ce pobór wody do celów

gaœniczych.

Projektuje siê wiêc pog³êbienie ok. 1,Om poni¿ej dna istniej¹cego stawu i poni¿ej dna

przepustu pod drog¹, dla sta³ego gromadzenia potrzebnej iloœci wody. Ka¿dy nadmiar

wody wystêpuj¹cy po roztopach wiosennych i nadmiernych opadach deszczu bêdzie

odprowadzany przepustem i korytem rzeki. Pozyskan¹ z pog³êbienia ziemiê projektuje siêO 

wbudowaæ w nasyp przy drodze gdzie bêdzie wykonana platforma dojazdowa dla

bojowych wozów stra¿ackich z mo¿liwoœci¹ dojazdu z ka¿dego kierunku i mo¿liwoœci¹

zawracania. Droga dojazdowa bêdzie za³o¿ona do wysokoœci asfaltu drogi z zajêciem

pobocza drogowego na drodze dojazdowej. Ca³oœæ drogi dojazdowej bêdzie wykonana

z p³yt JOMB na podsypce ¿wirowej do³¹czona do istniej¹cego asfaltu. Droga asfaltowa do

Szwejk Wielkich by³a odwadniana rowem przydro¿nym o du¿ym spadku i odprowadzana

do istniej¹cego stawu a dalej przepustem ramowym pod drog¹ do rzeki Rokitnicy.

Poniewa¿ lustro wody w odbudowanym stawie pozostaje na takiej samej wysokoœci wiêc

odwodnienie drogi pozostaje bez zmian. Na platformie dojazdowej od strony stawu bêdzie

usytuowana studnia czerpna zamkniêta od góry pokryw¹ z w³azem kanalizacyjnym

ciê¿kim zdejmowanym na czas poboru wody przez wóz bojowy. Podjazd do studni

7
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czerpnej zapewnia umocniony p³ytami JOMB pas dojazdow~6w2C1>S~f¹1ê³f'lf3³Y(i~a

Umo¿liwia od dojazd z drogi asfaltowej do studni czerpnej z ka¿dego kierunku i wyjazd

w kierunku dowolnym. Studnia czerpna po³¹czona jest z komor¹ wlotow¹ usytuowan¹

w dnie zbiornika ruroci¹giem PC V, który wyrównuje poziom wody w studni czerpnej

z poziomem wody w stawie (zbiorniku). Studnia czerpna zaopatrzona jest równie¿

w klamry w³azowe umo¿liwiaj¹ce konserwacjê.

Roboty ziemne s¹ w taki sposób zbilansowane, ¿e pozyskana z pog³êbienia ziemia bêdzie

wykorzystana do usypania platformy dojazdowej pod studniê czerpn¹, a pozosta³oœæ

wykorzystana do zal¹dowania (zasypania) naro¿nika dzia³ki nr 271 od strony Sadkowic.

W ten sposób istniej¹cy staw bêdzie nieco zmniejszony powierzchniowo lecz pojemnoœæ

wodna zbiornika p. po¿arowego bêdzie znacznie zwiêkszona. Wszelkie roboty ziemne nie

wykraczaj¹ poza granice dzia³ki nr 271.C 

Równie¿ poziom wody zale¿ny od przep³ywów w rzece i dop³ywów gruntowych nie zosta³

w projekcie zmieniony w stosunku do istniej¹cego.

W zwi¹zku z powy¿szym warunki przyrodniczo-œrodowiskowe w ¿aden sposób nie zosta³y

zmienione w stosunku do poprzednio istniej¹cych.

--~
mgr in¿. CZ1~-'f9~~l"

nr~4C
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego Projekt budowlany adaptacji zbiornika wodnego na rzece

Rokitnica w km 14+000 wraz z ujêciem brzegowym
do celów p.po¿arowych
m.Sadkowice
gmina Sadkowice
powiat rawskiD

Inwestor Gmina Sadkowice

1. Zakres róbót dla ca³ego zamierzenia oraz kolejnoœæ realizacji
poszczególnych robót.

Przedmiotem zamierzenia jest adaptacja zbiornika wodnego na cele
p.po¿arowe z wykonaniem urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody gaœniczej.

Zakres robót obejmuje prace w poni¿szej kolejnoœci.
1. Pog³êbienie dna istniej¹cego zbiornika
2. Wbudowanie pozyskanej ziemi w nasyp
3. Wykonanie komory wlotowej i komory czerpnej z krêgów betonowych w istniej¹cym

wykopie
4. Umocnienie stanowiska pod wozy stra¿ackie p³}iami YOMB
5. Obsianie skarp mieszank¹ trawC

2. Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ze wzglêdu
na specyfikê wykonywanych robót.

Podstawa wykonania opracowania.
-ustawa Prawo budowlane -zmiana ustawy z dnia 27.07.2001 rok (Dz.U. Nr 29,

poz. 1439),
-przepisy bhp bran¿owe,
-warunki techniczne odbioru robót budowlanych.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa i ochrony

zdrowia w zwi¹zku ze specyfik¹ projektowanych robót, która stanowi wytyczn¹ do
opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczêciem robót) planu bezpieczeñstwa i
ochrony zdrowia.

6. Wykaz specyficznych rodz~ljów robót budo\vl~lnych, mog¹cych \vyst~³piæ
na budo\vach wg wykazu uSt~l\VY i ocena moŸli\voœci ich wyst~~picni~l.
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-prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie
wysokie ryzyko powstania zagro¿enia bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi, a
w szczególnoœci przysypania ziemi¹ lub upadku z wysokoœci

-wystêpuj¹,
-prace, przy prowadzeniu których wystêpuj¹ dzia³ania substancji chemicznych

lub czynników biologicznych zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu i zdrowiu ludzi
-nie wystêpuj¹,

-prace stwarzaj¹ce zagro¿enie promieniowaniem jonizuj¹cym -nie wystêpuj¹,
-prace prowadzone w pobli¿u linii wysokiego napiêcia lub czynnych linii

komunikacyjnych -nie wystêpuj¹,

-prace stwarzaj¹ce ryzyko utoniêcia -wystêpuj¹,
-prace prowadzone w studniach, pod ziemi¹ i w tunelach -nie wystêpuj¹,
-prace wykonywane przez kieruj¹cych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych-

nie wystêpuj¹,
-prace wykonywane w kesonach, z atmosfer¹ wytwarzan¹ ze sprê¿onego powietrza -

nie wystêpuj¹,~ 
-prace wymagaj¹ce u¿ycia materia³ów wybuchowych -nie wystêpuj¹,
-prace prowadzone przy monta¿u i demonta¿u ciê¿kich elementów prefabrykowanych

-wystêpuj¹.

4. W skazania.
4.1. 'Dotycz¹ce przewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas realizacji

robót, okreœlaj¹ce skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz miejsce i czas ich

wystêpowania.
Nie przewIduje siê szczególnych zagro¿eñ podczas wykonywania

robót zgodnie z harmonogramem. W przypadku ich wyst¹pienia,
odpowiedzialnoœæ za bezpieczne, zgodne z zasadami bhp i ppo¿. ponosz¹ kierownicy,
mistrzowie, brygadziœci tych robót.

4.2. Sposoby prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem
do robót szczególnie niebezpiecznych.

Instrukta¿ na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej~ 
grupy robót, pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppo¿.U

4.3 Œrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj¹ce
niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania robót w strefach
szczêgólnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹ce
bezpieczn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek po¿aru
lub innych zagro¿eñ.

Nie przewiduje siê robót w strefach szczególnego zagro¿enia
zdrowia lub w ich s¹siedztwie.

5. Zakres przepisów bhp maj¹cych zastosowanie do projektowanych robót.
Przy projektowanych robotach nale¿y stosowaæ siê do przepisów

zwi¹zanych z obs³ug¹ urz¹dzeñ:
-elektronarzêdzia,
-spawanie gazowe i ³ukiem elektrycznym,
-rusztowania przestawne, inwentaryzowane,
-maszyny do obróbki drewna,
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-maszyny do obróbki stali. -10 -

Wykaz przepisów bhp dotycz¹cych projektowanych robót:
-rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. 3003.47. poz. 401),

-rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Opieki Spo³ecznej oraz Zdrowia z dnia
20 marca.1954 roku w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy obs³udze
¿urawi.

-rozporz¹dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Œrodowiska z dnia lO lutego 1977 roku w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych.

6. Ustalenia dotycz¹ce czasu trwania budowy i iloœci zatrudnionych.
Czas trwania budowy do 30 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do lO pracowników,

) Zakres robót do 500 osobodni.
-.-/

Na budowie nale¿y umieœciæ tablicê informacyjn¹ oraz og³oszenie zawieraj¹ce
dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

.
mgr in¿. Czes³aw Œmieszek

nr~q

~\---'
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