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Uzupelnienie projektu budowlanego na wykonanie przebudowy zbiornika wo&ngéo na rzece
Rokitnicy w km 14+000 wraz z ujeciem brzegowym do celow p. pozarowych.

Stosownie do uwag zawartych w pismie Nr OS.II 6223-2-1/06 z dnia 27.01.2006 r.
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wprowadzono odpowiednie poprawki
1 uzupetnienia:

pkt.1. W projekcie budowlanym policzono wodg¢ katastrofalng Q4+=1,08m%/. Woda
katastrofalna, ktéra moze wystapi¢ raz na Kkilkadziesiat lat winna si¢ zmiescié
w istniejacym przepuscie ramowym o $wietle 1,8 m pod droga asfaltowg
Sadkowice — Szwejki Wielkie.

Dla tego katastrofalnego przeptywu policzono wigc warstwe przelewowa wody, ktéra

umozliwia przeprowadzenie tego przeptywu istniejacym przepustem.
Warstwa ta wynosi 0,45 m co daje rzgdng wody spigtrzonej: 168,46 + 0,45 = 168,91.
Jak widaé¢ z powyzszego woda katastrofalna zostanie bezkolizyjnie przeprowadzona bez
wplywu na grunty przylegle i droge.

pkt.2. Policzona w projekcie woda Srednioroczna Qg = 0,029m%/;e. Dla przeprowadzenia
tego $redniego przeplywu potrzebna jest warstwa przelewowa w istniejacym przepuscie
o wysokosci t = 5 cm. Srednia rzedna lustra wody w zbiorniku wyniesie w tym
przypadku 168,46 + 0,057 = 168,51 i zostala przyjeta w projekcie jako maksymalna.

pkt.3. Drobne poprawki wynikajace z bledow maszynowych zostaly wprowadzone
bezposrednio do projektu.

pkt.4. Profil podtuzny odcinka rzeki Rokitnicy dotaczono do projektu.

pkt.5. Poprzez wykonanie przebudowy zadne warunki majace wptyw na gospodarke wodng
oraz wody powierzchniowe i podziemne a takze przyrod¢ nie zostana zmienione w
stosunku do stanu istniejacego.

o
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Podstawa opracowania
Projekt budowlany z elementami operatu wodnoprawnego na wykonanie adaptacji
stawu zlokalizowanego w dzialce o numerze ewidencyjnym 271 w m. Sadkowice
gmina Sadkowice do celéw p. pozarowych zostal opracowany na zlecenie

Urz¢gdu Gminy Sadkowice.

Cel i zakres opracowania

Opracowana  dokumentacja  stanowi¢ bedzie podstawe do  wystapienia
do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego oraz pozwolenia na budoweg projektowanych do celéw p. pozarowych
urzadzen i robdt.

Projekt okresla:

- lokalizacje projektowanych urzadzen

- wytyczne do konstrukcji urzadzen

- warunkow wykonania urzadzen

- warunkéw technicznych prowadzenia robét -

- wymogdw w zakresie zachowania przepiséw bhp

- strony postgpowania

Realizacja projektu zapewni zapas wody przeciwpozarowej dla nowobudowanej szkoly

w m.Sadkowice.

Wykaz obowigzujacych przepiséw prawnych i wykorzystanych materialow

Podstawg prawna opracowania stanowig nastgpujace przepisy prawne:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z 2001r.
pézn.zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U.Nr 207 poz.2016
z 2003r. z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627
z2001r. z pézn.zm.)

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujace

materialy wyjsciowe:

- mapa zlewni rz.Rokitnicy w skali 1:25000

- mapa syt.wys. w skali 1:1000

- mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:5000
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- literatura fachowa
- wizje lokalna w terenie polaczone polaczone z wykonaniem uzupetniajacych

pomiaréw geodezyjnych i rgcznych odwiertow sondazowych w gruncie dna stawu.
Charakterystyka zrédla wody

Zasilanie zbiornika wodnego

Istniejacy zbiornik zasilany jest przez rzeke Rokitnice okresowo prowadzaca wode
w gornej czgsci zlewni od km 13+900 w Sadkowicacch. Rzeka zasilana jest opadami
atmosferycznymi, a zlewnia rzeki w czgéci goérnej ograniczona jest trasami
komunikacyjnymi do powierzchni ca 5km2 ( z 11.8km?2).

Zasilanie istniejacego zbiornika przeptywowego wg wzoru empirycznego Iszkowskiego
Qsr.=0,03171 xc x Hx F m3/s

przy :

c=0,35- wsp.odplywowy (tab.11-23 Hydrologii Debskiego)

H= 530 mm/m?2 - opad roczny

F= 5km?2

4

Sredni roczny przeptyw wynosi:
Qsér.=0,03171 x 0,35x 0,53 x 5 =0,029m3/s

Srednia woda normalna WYNOSI:
Q2=0,7xvxQsér.=0,7x0,8x0,029=0,016m3/s

przy v =0,8 w terenie pofaldowanym

Srednia woda niska wynosi:
Q1 =0,4xvxQsér.=0,4x0,8x0,029 =0,009m3/s
Woda najnizsza
Q0=0,2xvxQsér.=0,2x0,8x0,029 =0,004m3/s
Woda katastrofalna — maksymalny przeptyw
Q4=CwxmxHxF=0,040x9,5x0,53 x5=1,067m3/s
przy Cw = 0,040 wsp.(tab.11-23 Hydrologii D¢bskiego)
m =95 wsp.(tab.11-23 Hydrologii D¢bskiego)

Przy niskich opadach atmosferycznych i niskich stanach wody w rzece , zanikajacych

W gornej czgSci rzeki, istniejacy zbiornik wody na rzece w km 14+000 zasilany
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jest woda gruntowa. Rzedna  lustra wody w zbiorniku w “dffin 26.09.2005
wynosita 168.21 m n.p.m.

Obliczenie zasilania zbiornika woda gruntowa z czesci zlewni o powierzchni 0,18 km2
przy szerokosci 60m i dtugosci 3000m oraz réznicy wysokosci 13m.

( W przypadku wystapienia suszy i braku przeptywu wody w gdrnej czgsci koryta rzeki)
- wg wzoru Iszkowskiego

Qsr.=0,03171 x 0,53 x 0,35 x 0,18 =0,001m3/s = 1V/s

- wg prawa Darc’yego dla ruchéw laminamych wody w gruntach wg wzoru
q=kxIx A

gdzie:

q — doptyw wody gruntowe;j

k = 0,001 wsp.przesiagkliwosci piaskdw drobnoziarnistych(orientacyjny)

A =3200m?2 powierzchnia gruntu zasilajaca zbiornik

I'=0,005 — spadek

q = 0,004 x 0,005 x 3200 = 0,0016m3/s = 1,6l/s

Do bilansu wodnego przyjeto Qsr. = 1l/s

Obliczenie zapotrzebowania wody

Pojemno$¢ zbiornika przy nachyleniu skarp n=2,0 , powierzchni lustra wody 0,23ha,

Sredniej glebokosci 0,9m po wykonaniu odmulenia i czg$ciowego poglebienia czaszy

‘zbiornika wyniesie 2100m3.

Straty na parowanie z powierzchni lustra wody F = 0,23ha

miesiac I I uar v (v vl |VII | VIIT|IX |X ([XII [XI

Straty w I/s z 1ha {0,10(0,15{0,2 |0,35(0,65|0,7 (0,75|0,75|0,3 |0,15/|0,10{0,10

Straty w l/s z|0,02(0,03|0,05|0,08(0,15{0,16{0,17{0,18{0,07 0,03 0,02 |0,02
0,23ha

Straty w miesiacu |54 |73 |183 |207 (402 {415 {455 {482 |181 |80 |54 |54

m3

Straty na przesiaki

Zbiornik ma charakter przelewowy z przepustem ramowym o szerokosci 1,8m.
Dno przepustu o rzednej 68.46m n.p.m. pod droga odpowiada rz¢gdnej dna koryta

rzeki. Dno zbiornika jest obnizone w stosunku do dna rzeki o 0,56m.Obnizenie dna
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zbiornika do rzednej 167.26m np.m. tj. o ca #dcm nie wplynidOma zwickszenie
przesigkow przez nasyp drogowy. Wykonany nasyp drogowy — zageszczony — obciazyt
teren ponizej zbiornika i zmniejszyt ruch laminarny w gruncie z tytulu zageszczenia
poréw. Przesigki wody ze zbiornika pod nasypem drogowym okreslono wg wzoru
Szypienki:

Q=K xL xh2/2B m3/s

gdzie:

K =0,0001m/s — wsp. przesiakliwosci piaskéw drobnych

L = 80m - odcinek nasypu drogowego

h=0,9m - $rednia glebokos¢ zbiornika (od lustra wody)

B = 16m — szerokos¢ podstawy nasypu drogowego

Q=0,0001 x 80 x 04*/2 x 16 = 0,20V/s

Bilans wodny

miesiac : I o (I Iv |v VI |VII |VII|IX |X [XII |XII

przeptyw 1,0 (1,0 {1,0 |1,0 1,0 {1,0 [1,0 {1,0 [1,0 |1,0 {1,0 |1,0
dyspozycyjny  wéd
gruntowych w I/s

Straty na{0,02{0,03/0,05|0,08/0,15|0,16(0,17|0,180,07|0,030,020,02

parowanie wl/s

Przesiaki w U/s 0,20(0,200,200,200,20 (0,20 0,20 0,20 | 0,20 | 0,20{0,20|0,20

Réznica w|(0,7810,7710,7510,7210,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 0,73 0,77 0,78 | 0,78
odplywie

Roznice w odptywie ulega¢ beda zmianie w zaleznosci od wysokosci opadow
atmosferycznych.

Dlugie okresy suszy, zwlaszcza w lecie i jesieni, spowodowaé moga zaniki przepltywow
w korycie rzeki, zwlaszcza w gérnym odcinku, a taki wplynaé na zmniejszenie si¢ ruchu
wody gruntowej i obnizenie si¢ lustra wody w zbiorniku. Nie przewiduje si¢ jednak
zmniejszenia ilosci wody w zbiorniku do ilosci mniejszej niz niezbednej dla potrzeb

p.poz. t.j. 100m3.
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Po wykonaniu OOZaz/opyy zbiornika przewiduje si¢ objetos§é zmagazir}&i'anej wody
w ilosci 2100m3.
Charakterystyka urzadzei wodnych stawu

Napetlnienie stawu przeplywowego nastgpuje z przeplywdw rzeki a w przypadku
wystapienia zaniku przeptywdw w gornej czesci rzeki, z wod gruntowych zlewni.
Przewiduje si¢ wykonanie eobwdowy zaniedbanego istniejacego stawu na dz. nr 271
o nastgpujacych parametrach:

a) czasza stawu

- powierzchnia zajgta pod staw - 0,28ha

- powierzchnia lustra wody - 0,23ha

- Srednia glebokos§¢ o/ terence - 1,9m

- $rednie napelnienie - 1,0m

- nachylenie skarp - 1:2

- umocnienie skarp - obsiew mieszanka traw
- pojemnosé stawu - 2100m3

- przewidywana max rz¢dna L.w. - 168,50m n.p.m.

b) komora wlotowa — wysoko$¢ 0,8m wykonana z kregdéw zelbetowych srednicy
100cm wg zataczonego rysunku. Rzedna dna 166,80m n.p.m.

¢) studnia czerpna — wysokosci 3,5m wykonana 2z kregdw zelbetowych srednicy

~ 100cm. Rzedna dna 166,56m n.p.m.

d) rurociag z PVC $rednicy 200mm L=6m laczacy komore wlotowa ze studnia czerpna.

€) umocnienie dojazdu do studni czerpnej ptytami prefabrykowanymi typu JOMB na
powierzchni 240m2 wg planu syt.wys.

f) odktady, pozyskane z odmulenia i adaptacji istniejacego stawu, zostana wbudowane
w nasyp podjazdu pod studni¢ czerpng i w naroznik istniejacego stawu od przekroju
o nr 6-8. Szczegdly pokazano na przekrojach poprzecznych o numerach 1-8.

g) Pozyskane odklady ziemne zostang zagospodarowane wylaczniena dzialce 271.
Oddzialywanie pigtrzenia i poboru wody na tereny przylegle i srodowisko.

Na istniejacym zbiorniku wodnym przeptywowym nie przewiduje si¢ wykonania
urzadzenia pigtrzacego. Posadowienie istniejacego przepustu pod droga na rzednej

wlotowej dna 168,#m n.p.m. umozliwia naturalng przeptyw wody w rzece.
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Obnizenie dna istniejacego stawu zapewnia zmagazynowanie (g)gﬁgev?elchrﬁgbmosm 'Svcgay
dla potrzeb p. pozarowych.

W zwiazku z tym nie wystgpi ujemne oddziatywanie na tereny przylegte i sSrodowisko.

Zalecenia eksploatacyjne i obowiazki zwigzane z utrzymaniem stawu.

Do obowiazkéw wnioskodawcy naleze¢ bedzie utrzymanie w nalezytym stanie
technicznym brzegéw i czaszy stawu poprzez wykaszanie obsianych skarp i brzegéw
w obrebie dziatki nr 271 1 okresowe odmulanie czaszy stawu w szczegdlnosci w okolicy

komory wlotowej i dna studni czerpane;.

Opis zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Urzad Gminy w Sadkowicach zostal zobowigzany przez stuzby p. pozarowe do
zapewnienia min. 100m3 wody gasniczej dla nowo budowanej i jeszcze nie odebrane;
szkoty w m. Sadkowice. W zwiazku z tym postanowiono wykorzystaé stary istniejacy
zbiornik wodny w dzialce nr 271 i przystosowa¢ go do gromadzenia i poboru wody
gasniczej. Dla wykonania tego zadania nalezy stary, mocno zamulony zbiornik wodny,
zlokalizowany na rzece Rokitnicy, oparty o dr'ogQ Sadkowice - Szwejki Wielkie
odpowiednio poglebi¢ i wybudowaé ujecie wody umozliwiajace pobér wody do celéw
gasniczych.

Projektuje si¢ wigc poglebienie ok. 1,0m ponizej dna istniejacego stawu i ponizej dna
przepustu pod droga, dla stalego gromadzenia potrzebnej ilosci wody. Kazdy nadmiar
wody wystepujacy po roztopach wiosennych i nadmiernych opadach deszczu bedzie
odprowadzany przepustem i korytem rzeki. Pozyskana z poglebienia ziemig projektuje sie
wbudowa¢ w nasyp przy drodze gdzie bgdzie wykonana platforma dojazdowa dla
bojowych wozéw strazackich z mozliwoscia dojazdu z kazdego kierunku i mozliwoscia
zawracania. Droga dojazdowa bedzie zalozona do wysokosci asfaltu drogi z zajeciem
pobocza drogowego na drodze dojazdowej. Cato$¢ drogi dojazdowej bedzie wykonana
z ptyt JOMB na podsypce zwirowej dotaczona do istniejacego asfaltu. Droga asfaltowa do
Szwejk Wielkich byla odwadniana rowem przydroznym o duzym spadku i odprowadzana
do istniejacego stawu a dalej przepustem ramowym pod droga do rzeki Rokitnicy.
Poniewaz lustro wody w odbudowanym stawie pozostaje na takiej samej wysokosci wiec
odwodnienie drogi pozostaje bez zmian. Na platformie dojazdowej od strony stawu bedzie
usytuowana studnia czerpna zamknigta od géry pokrywa z wlazem kanalizacyjnym

cigzkim zdejmowanym na czas poboru wody przez wéz bojowy. Podjazd do studni
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czerpnej zapewnia umocniony plytami JOMB pas dojazdow?e\izzqgs%ﬁ_f«?w?gﬂ’(i@fﬁa
Umozliwia od dojazd z drogi asfaltowej do studni czerpnej z kazdego kierunku i wyjazd
w kierunku dowolnym. Studnia czerpna pofaczona jest z komora wlotowa usytuowang
w dnie zbiornika rurociggiem PCV, ktéry wyréwnuje poziom dey w studni czerpnej
z poziomem wody w stawie (zbiorniku). Studnia czerpna zaopatrzona jest réwniez
w klamry wlazowe umozliwiajace konserwacje.

Roboty ziemne sa w taki sposéb zbilansowane, ze pozyskana z poglgbienia ziemia bedzie
wykorzystana do usypania platformy dojazdowej pod studni¢ czerpna, a pozostatosé
wykorzystana do zaladowania (zasypania) naroznika dziatki nr 271 od strony Sadkowic.
W ten sposéb istniejacy staw bedzie nieco zmniejszony powierzchniowo lecz pojemnosé
wodna zbiornika p. pozarowego bedzie znacznie zwigkszona. Wszelkie roboty ziemne nie
wykraczaja poza granice dzialki nr 271.

Réwniez poziom wody zalezny od przeptywéw w rzece i doptywéw gruntowych nie zostat
w projekcie zmieniony w stosunku do istniejacego.

W zwiazku z powyzszym warunki przyrodniczo-§rodowiskowe w zaden sposGb nie zostaty

zmienione w stosunku do poprzednio istniejacych.

e

mgr inz. Czestaw Smies

nr W-IQE‘VL
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego Projekt budowlany adaptacji zbiornika wodnego na rzece

Rokitnica w km 14+000 wraz z ujgciem brzegowym
do celow p.pozarowych

m.Sadkowice

gmina Sadkowice

powiat rawski

Inwestor Gmina Sadkowice

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robét.
Przedmiotem zamierzenia jest adaptacja zbiornika wodnego na cele

p.pozarowe z wykonaniem urzadzen stuzacych do poboru wody gasniczej.

(9]

Zakres robdt obejmuje prace w ponizszej kolejnosci.

1. Poglebienie dna istniejacego zbiornika
2.
3.

Wbudowanie pozyskanej ziemi w nasyp

Wykonanie komory wlotowej i komory czerpnej z kregéw betonowych w istniejacym
wykopie

Umocnienie stanowiska pod wozy strazackie ptytami YOMB

Obsianie skarp mieszanka traw

Informacja dotyczaca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfik¢ wykonywanych robét.

Podstawa wykonania opracowania.

- ustawa Prawo budowlane — zmiana ustawy z dnia 27.07.2001 rok (Dz.U. Nr 29,
poz. 1439),

- przepisy bhp branzowe,
- warunki techniczne odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiot opracowania. .
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanych robot, ktéra stanowi wytyczna do

opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robét) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

6.

Wykaz specyficznych rodzajéw robét budowlanych, mogacych wystypié
na budowach wg wykazu ustawy i ocena mozliwosci ich wystypienia.
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- prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
— wystepuja,

- prace, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych
lub czynnik6éw biologicznych zagrazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi
- nie wystepuja,

-  prace stwarzajace zagrozZenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — nie wystepuja,

- prace stwarzajace ryzyko utonigcia — wystepuja,

- prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie wystepuja,

- prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
nie wystepuja,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza —
nie wystepuja,

- prace wymagajace uzycia materialdw wybuchowych — nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych
-~ wystepuja.

4. Wskazania.
4.1. ‘Dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
Nie przewiduje si¢ szczegélnych zagrozen podczas wykonywania
robé6t zgodnie z harmonogramem. W przypadku ich wystapienia,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne, zgodne z zasadami bhp i ppoz. ponosza kierownicy,
mistrzowie, brygadzisci tych robét.

4.2. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej
grupy robét, pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.

4.3 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
lub innych zagrozen.
Nie przewiduje si¢ rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

S. Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie do projektowanych robét.
Przy projektowanych robotach nalezy stosowaé si¢ do przepiséw
zwigzanych z obstuga urzadzen:
- elektronarzedzia,
- spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,
- rusztowania przestawne, inwentaryzowane,
- maszyny do obrébki drewna,
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maszyny do obrobki stali.
Wykaz przepiséw bhp dotyczacych projektowanych robét:

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 3003.47. poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia

20 marca.1954 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze

Zurawi.

rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych

i mostowych.

Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i iloSci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 30 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 10 pracownikoéw,
Zakres robot do 500 osobodni.

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Czestaw Smieszek

ar Wﬂ-lﬁﬂ

11



STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolnodci 1
96 - 200 Raw?OMazowiecka

7’ Wbﬂj& f&?éféﬁpe/ou;( © /ﬂf//\&»&(x/{:@
poadeopratia_, I -

, WW/OWL%M A= JWW,:Q aa/&fo‘% T ,?/é;@,,ou;é/
M%Wfﬂ e prect. Rokitedd v b 19+0X copaz

A /fxffm %’7%,4% olo c"//égf 2 /oo,e:%/ﬁéf/% o~ A Ze.;

- =P o aerselimia zae/,/?fsz /m?c/ slear — & 2 ha

C— pordizotin Lortos ety — Q23 he

= dectinin gTphotiose’ = [ G
— sredear e peleciecee — L Qe N
-’/w/'é/od/vwsref 2ot o 2108’ e

Lo yecncid 47% Stz Tozo .
a pecane ¢ Ly prrez Slrel /ﬁzwww&‘y‘

/ﬂf&d{ éék/fé/b/cee‘; S /Zf /“, ———Zfééﬁf/f}%w m?
- }&O,Z\d:fcf?&?‘ A ,(%42:[ ) /CC 1 ? /ééé /7t ///Zeé /;0"/?4 /\rz:f-f—-
C & Caloself < w e nyi arze 5/0%;2&2/
/%&z:coa 4rge /7//757/12;‘ 2l SterodTin %M:QZZMN%V i Madre /Z/LZQ
@ d}/ﬂéswie /pzpoépua /o Oelens — WW Lk /9040/:/ A/-ai/%
CL/O 82/5,2/ /7,/005’:%//0 A ,2/44,’@(; /Uef&ukgf/W
aa&/?fwj;l— J}Ziw?ye/?o S/A e,

mgr inz. Czeslaw Smiesyeh mgr inz. Czestaw S
inz. Czestaw Smieszek

I ypr. 271197371,
Lo 2po6leinse g 0 | ar upr. 271-1973
(7{2{(2/



