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Przekroj konstrukeyjny przez droge
spadek dwustronny 2% skala 1:20
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LEGENDA:

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR1-2, gr. 4cm

1
2 - warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W dla KR1-2, gr. 4cm
3

- podbudowa: kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie

gr. 20 cm po zageszczeniu

- istnigjgce warstwy konstrukcyjne jezdni

6 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

7

g -
9 .
0-
1 -

12 -

13 -
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15 -

4
5 - kraweznik betonowy 15x30cm
1
1

- obrzeze betonowe 8x30
lawa z betonu z oporem
nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
gr. 25 cm po zageszczeniu

warstwa uzupelniajgca z piasku Srednioziarnistego .
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu

nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm
podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
gr. 10 cm po zageszczeniu

warstwa uzupelniajgca z piasku $rednioziamistego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu
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Przekroj konstrukcyjny przez droge
spadek dwustronny 2% skala 1:20
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LEGENDA:
- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR1-2, gr. 4cm
2 - warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W dla KR1-2, gr. 4cm
3 - podbudowa: kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
gr. 20 cm po zageszczeniu
4 - istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni
5 - pobocze: gruntowe ulepszone - thuczert 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
po zageszczeniu gr. 20cm
- kraweznik betonowy 15x30cm
7 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
8§ - tawaz betonu z oporem
9 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm
10- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
11 - podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
SZ cze C’)i n Au gr. 25 cm po zageszezeniu
g 12 - warstwa uzupetniajaca z piasku Srednioziarnistego
k | 1 . 1 0 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu
S a a . . . . . SKALA: 1:20 FORMAT: pata:  VIL 2016
75 L 13 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm pp—
I Balceréw 426 Gmina Sadkowice
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14 - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie EUROBUD ol 503113384
. OBIEKT:
gr 10 cm po Zageszczenlu , L. . T NTERNET mail: eurobud.skierniewice@gmail.com Przebudowa drogi w m. Nowy Kiopoczyn.
15 - warstwa uzupetniajgca z piasku srednioziarnistego e — —
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu e T e ad i
. 16 _ ObI'ZGZG betonowe 8X30 Proj. magr inz. Stanistaw CHOINSKI -
<17 - lawa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm pod obrzeze e pr: | KOUTO-2126/164/65 —
Spr. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie niniejszego rysunku
N uprs lub jego czesci bez zgedy cutoréw sq  ZABRONIONE
. < N Opr. inz. Artur KOWALSKI ZAWARTOSC: FAZA
N o _—
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Przekroj konstrukcyjny przez droge
spadek dwustronny 2% skala 1:20
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LEGENDA: Szczegéi uAu
1 - warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR1-2, gr. 4cm skala 1:10
2 - warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W dla KR1-2, gr. 4cm 75 .
3 - podbudowa: kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie j
gr. 20 cm po zageszczeniu
4 - istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni
5 - pobocze: gruntowe ulepszone - ttuczen 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie N %
. ! DOAM AP AN AN
po zageszczeniu gr. 20cm //\///\///\//>\///\///
. - 4 //\\ /\\\/\\\/\\}\/\ \/\
6 - kraweznik betonowy 15x30cm KL
7 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
SKALA: 1:20 FORMAT: DATA:  VII 2016
8 - tawaz betonu z oporem wesor
. . . . Balceréw 42G mina Sadkowice
- nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm E | 9100 SKERMEWCE Sackowio 1292; 96-206 Sackowice
. tel. 503-113-384
10- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm UROBUD
. . ) FETELTT T NTERNET mail: eurobud.skierniewice@gmail.com Przebudowa drogi w m. Nowy Klopoczyn.
11 - podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie e — e
ar. 10 cm po Zageszczeniu Proj | mor inz. Stanistaw CHOINSKI
- . y . . Nrwpr: | KBU1a-2126/164/65 HoRes
12 - warstwa uzupetniajgca z piasku Srednioziarnistego - o e k
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu -~ b Jogo c206 be2 2q0dy aulorty 30, ZAGRONENE
13 - obrzeze betonowe 8x30 P I E— Fazn
Nr upr.: Przekréj konstrukeyjny P . B .

14 - tawa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm pod obrzeze

NR RYS.
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Przekroj konstrukcyjny przez droge
spadek dwustronny 2% skala 1:20
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LEGENDA:

1 - warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR1-2, gr. 4cm
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W dla KR1-2, gr. 4cm

- podbudowa: kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
gr. 20 cm po zageszczeniu

4 - istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni
5 - pobocze: gruntowe ulepszone - ttuczen 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie

po zageszczeniu gr. 20cm

Szczegot "A'
skala 1:1 (7)5

NS NARKNNK
KL LZAL

AR AR AR

UROBUD

Balceréw 42G
96-100 SKIERNIEWICE
tel. 503-113-384

INTERNET mail: eurobud.skierniewice@gmail.com

SKALA: 1:20 FORMAT: DATA:

VII 2016

INWESTOR: ‘ )
Gmina Sadkowice

Sadkowice 129a; 96-206 Sadkowice

Imie | Mazwisko

Podpis

Proj.

mgr inz. Stanistaw CHOINSKI

Nr upr.:

KBU1a-2126/164/65

OBIEKT:

Przebudowa drogi w m. Nowy Kiopoczyn.

ADRES

Spr.

Nr upr.;

UWAGA:

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie niniejszego rysunku

lub jego czesci bez zgedy cutoréw sq  ZABRONIONE

Opr.

mgr inz. Artur KOWALSKI

Nr upr.:

Opr.

ZAWARTQSC:

Przekrdj konstrukeyjny

FAZA

P.B.

NR RYS.

6




Przekrgj konstrukcyjny przez zatoke autobusowg
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LEGENDA:
1 - warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S dla KR1-2, gr. 4cm
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W dla KR1-2, gr. 4cm
3 - podbudowa: kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
gr. 20 cm po zageszczeniu
4 - istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni
5 - fawa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm pod obrzeze
6 - kraweznik betonowy 15x30cm
7 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
8 - lawaz betonu z oporem
9 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm
10 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 ¢m
11 - podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
gr. 25 cm po zageszczeniu
12 - warstwa uzupelniajgca z piasku $rednioziarnistego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu
13 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm
14 - podbudowa: kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
gr. 10 cm po zageszczeniu
15 - warstwa uzupeiniajgca z piasku Srednioziarnistego _ i 120 - o VIL 206
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu NESTOR
- 5 alcerow Gmina Sadkowice
16 - obrzeze betonowe 8x30 : P Sadkowice 1292 96-206 Sadkonice
4 tel. 503-113-384
Zatoka autobusowa - rzut poziomy UROBUD
FETELTT T NTERNET mail: eurobud.skierniewice@gmail.com Przebudowa drogi w m. Nowy Klopaczyn.
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Opr. mgr inz. Artur KOWALSKI ZAWARTOSC: FAZA
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Opr. NR RYS.
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Wyspa - rzut poziomy
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LEGENDA:

1

nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

gr. 25 ¢cm po zageszczeniu

4

warstwa uzupetniajgca z piasku $rednioziarnistego

podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zageszczeniu

5

kraweznik betonowy 15x30cm

6 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
7 - fawaz betonu z oporem

Przekroj konstrukcyjny przez wyspe
Przekroj 2-2
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Zjazd — Trzut poziomy
skala 1:50
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LEGENDA:
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kostka betonowa gr. 8cm (szara/czerwona)
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,9mm gr.15cm
warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego

stabilizowanego mechanicznie
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

krawgznik betonowy 15x30
— tawa z betonu
tawa z betonu z oporem
— jezdnia
kostka betonowa gr.6cm

r.ocm

gr. 10cm po zageszczeniu

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4cm
12 —podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr.10cm
13 — warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego

stabilizowanego mechanicznie

Przekro) normalny przez zjazd A—A

pochylnia 100,0

skala 1:20

zjazd
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