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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego ( Dz. Nr 207 z 203 poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu,

ktoremu ma stuzyc.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.
w sprawie uprawnief budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji
(Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XZB-ZJ8-PHH *

Pan STANIStAW CHOINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3718/01

adres zamieszkania OLSZANKA 39, 96-300 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
. weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatine pod wrglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej zby Inzynierow
Budownictwa.

i o MGR INL STANISLAW CHOINSK]
uprawn, ‘ udowlanego
w zakresie Qhoi/ i &

toRow
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w m. Nowy Ktopoczyn.

W zakres inwestycji wchodzi:

Roboty pomiarowe

Roboty ziemne dla wykonania koryta,

Regulacja zaworéw wodociggowych,

Profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
Wykonanie nawierzchni asfaltowej,

Wykonanie chodnika,

Wykonanie wyspy,

Wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem,
Wykonanie poboczy,

Wykonanie oznakowania drogi -projekt statej organizacji ruchu
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2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Wycinek z mapy zasadniczej,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003
¥i

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004

,p0z.2072)
o
eUD
ﬂ 2 3 “:'»" :‘LGO
3. Istniejace zagospodarowanie terenu “« B '\J KO o 10
184

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i stuzy obstudze

komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej ( lokalny ruch mieszkancow ) typu
< Kt szl e walgyialney &

wiejskiego (rolniczego). Droga posiada jezdnieﬁalm.w.a., miejscami zdeformowang o

szerokosci 4,50m - 5,00m . Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki

poprzeczne i podtuzne na pobocze gruntowe oraz do rowu przydroznego.

Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola

uprawne. Remont drogi utatwi dojazd mieszkarnicom do doméw i w znacznym stopniu
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poprawi oraz rozwiaze problemy komunikacyjne oraz zwigkszy bezpieczeristwo pojazdow,

rowerzystow i pieszych.

4. Urzadzenia obce w pasie drogowym

Wzdiuz drogi przebiegaja trasy napowietrznych linii energetycznych, siec
wodociggowa, energetyczng, telekomunikacyjna, ktore w kilku miejscach krzyzuje sig z

pasem drogowym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Droge projektuje sie uwzgledniajac pas terenu przeznaczony na drogg oraz istniejace
zagospodarowanie terenu przylegtego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia)
mieszcza sie w granicach pasa drogowego. Zatamania osi drogi oraz punkty
charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o
nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokoéci 5,00m z obustronnym poboczem o
szerokosci 0,75m.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa pieszych proj. si¢ réwniez chodnik o szerokosci
1,50m i 2,00m z kostki betonowej gr. 6,00cm umozliwiajacy dojscie do projektowanej zatoki
autobusowej. Proj. zatok autobusowa posiada¢ bedzie nawierzchnig z kostki betonowej gr.
8,00cm.

W jezdni zostanie zaprojektowana réwniez wyspa o szerokosci 2,00m w celu poprawy
bezpieczerstwa pieszych poruszajacych sie miedzy chodnikami.

W profilu podtuznym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyzej istniejacej
rzedne o okoto 15-18cm. Nie spowoduje to istotnych zmian uksztaftowania wysokosciowego
przylegtego terenu, a poprawi odwodnienie drogi.

W miejscach kolizji na kable telekomunikacyjne, energetyczne, nalezy

umieéci¢ rury ostonowe. Kabel telekomunikacyjny przechodzacy pod jezdnig nalezy
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zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng typu PP lub PE @ 100/63mm z zachowaniem

minimum 1,0m gtebokoéci przykrycia mierzong w pionie od dolnej powierzchni proj.
nawierzchni do gérnej krawedzi rury ostonowej, z wyprowadzeniem jej na dt. co najmniej

0,5m poza krawedz jezdni. Korice rury nalezy uszczelnic.

Plan wycinki drzew i nowe nasadzenia

Nie planuje sie wycinke i karczowanie drzew kolidujgcych z projektowang
inwestycja. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje si¢ nowych nasadzenia drzew i

krzewow.

6. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w
terenie oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w
podtozu grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszaréw rolnych o dobrej
przepuszczalnosci wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody
w rowach istniejacych - na gtebokosci ponizej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega
przez tereny zabudowane, faki i tereny upraw rolniczych, po istniejgcym sladzie drogi. Grunty

zalegajace w podtozu zaliczono do grupy nosnosci G1-2.

7. Parametry techniczne

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1

- dtugosc drogi - 1+213,26,00 m

- szeroko$¢ drogi - 7,00 m, 5,00 m

- szerokos¢ pobocza - 0,75 m
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- szerokoé¢ chodnika - 1,50m, 2,00m g gy SN

- szeroko$¢ zjazdu - 5,00m
- szerokos¢ zatoki autobusowej - 3,00 m
- szeroko$¢ peronu - 1,50 m

- szerokos¢ wyspy — 2,00 m

8. Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni - 6170,00 m?

e powierzchnia pobocza - 1698,00 m?

e powierzchnia chodnika - 320,00 m?

e powierzchnia zjazdu - 9,00 m’

e powierzchnia wyspy - 12,00 m?

e powierzchnia zatoki autobusowej - 122,00 m’

e powierzchnia peronu - 23,00 m’

9. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja elementéw drogi:
s —droga

® warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1-2 grub. 4cm
° warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR 1-2 grub. 4cm
s podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 grub. 20cm

I1. — pobocze

@ pobocze - pobocze: gruntowe ulepszone - ttuczen 0-31,5mm stabilizowane
mechanicznie grub. 20cm

10



STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolnosci 1
96 - 200 Rawa Mazowiecka
Konstrukcja elementow zatoki autobusowej: 10 -

® nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

® podsypka cementowo —piaskowa 1:4 grub. 5cm

® podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 25cm
® warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

Konstrukcja elementéw wyspy:

® nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

podsypka cementowo —piaskowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 25cm
® warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

Konstrukcja elementow chodnika:

@ nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6cm

® podsypka cementowo —piaskowa 1:4 grub. 5cm

. podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm
B warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

Konstrukcja elementéw zatoki autobusowe;j:

. nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

podsypka cementowo —piaskowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 25cm
« warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

Konstrukcja elementéw peronu:

= nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6cm

® podsypka cementowo —piaskowa 1:4 grub. 5cm

® podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm
» warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

11
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Konstrukcja elementéw zjazdu: 10 -

® nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

e podsypka cementowo —piaskowa 1:4 grub. 5cm

a podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 15cm
® warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

10.Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na wykorytowaniu i przeprofilowaniu istniejgcej
nawierzchni.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia minimum - Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw
niebudowlanych, nie nadajacych sie do zageszczenia, nalezy je wymienic.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie, z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
Zalecenie to dotyczy w szczegdlnosci kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo

ptytko.

11.0dwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne na pobocze gruntowe oraz do przydroznego rowu odwadniajgcego.

12.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu

gorniczego.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej

12
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13.0chrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska i
w otoczenia obiektéw zabytkowych oraz w otoczeniu débr kultury wspétczesnej.
W obrebie prowadzonych robot nie wystepujg zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki

archeologiczne.

14.Wptyw na srodowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniajg charakteru istniejgcej drogi, nie maja
wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, a majg na celu usprawnienie ruchu
pojazdéw i pieszych. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat
natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty. Inwestycja nie jest potozona

na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

15.Uwagi ogdlne

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ witascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia rob6t. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcja oznakowania robot
W pasie drogowym.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP

MGR IN} STANISLAW CHOINSKI
uprawn ~# Prawa Budowlanego

! Buddrdz 1 mostdw
r KBUIa-2126/164/65
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