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Informacja dotyczaca bezpieczer’nstwé i

ochrony zdrowia w procesie budowy

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w m. Nowy Ktopoczyn.

W zakres inwestycji wchodzi:

Roboty pomiarowe

Roboty ziemne dla wykonania koryta,

Regulacja zaworéw wodociggowych,

Profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
Wykonanie nawierzchni asfaltowej,

Wykonanie chodnika,

Wykonanie wyspy,

Wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem,
Wykonanie poboczy,

Wykonanie oznakowania drogi -projekt statej organizacji ruchu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudowa zlokalizowane sa:

Q

Sieci uzbrojenia terenu:
Wodociag
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— Siec¢ energetyczna

— Siec telekomunikacyjna

— Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

a Zjazdy indywidualne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepuja takie elementy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia:
e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujacych sie przy drodze posesji;
e praca spycharki, réwniarki, koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
e praca maszyn drogowych — réwniarka, walce, samochody samowytadowcze
dowozace kruszywo — podczas wykonywania podbudowy
e wykopy powstate w trakcie robot ziemnych;
e odstoniete podczas robét ziemnych sieci;
e przenoszenie ciezkich materiatow;
Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikow ze
strony:
Q pojazdéw poruszajacych sie ulica.
Wskazania:
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
robot drogowych,
e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
e Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug ktérej obowigzywac
beda przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
maja obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
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. osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny byc¢
w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym
prace na szczeg6lne rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczyé pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczeristwa, a w razie razacych
przypadkow - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczeristwa
robét nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robét;
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczeristwo,

O harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych osob
postronnych sg minimalne,

QO zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

O zapewnienie niezbednych  sprawdzen  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

O zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

O zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

O zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na
budowie.
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Szczegétowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.
Planowane roboty przy przebudowie drogi s robotami liniowymi na otwartym
terenie. Nie zachodzi niebezpieczeristwo, ktére uniemozliwitoby sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
MGR INL STANISLAW CHOINSKI

uprawil. awa Budowlanego
w zakr€die fifoj. ikEua/ dfbg Thostdw
Nr K la - 2126/164/65 16



