EUROBUD 96 - 100 Skierniewice , Balcerow 42G

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi w m. Nowy Ktopoczyn.
INWESTOR : GMINA SADKOWICE
ADRES INWESTORA @ 96-206 Sadkowice 129A
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Kowalski
DATA OPRACOWANIA :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
VAYE] 3 V4 [ % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] s % Z(R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
3.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
145233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
1.21326 km 1.213
RAZEM 1.213
2/45233000-9 DROGA
2.1/45233000-9 PODBUDOWA - DROGA
2/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.2./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
6505.00 m?2 6505.000
RAZEM 6505.000
3/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2./0113-05 Krotnos¢ = 2
1
6505.00 m?2 6505.000
RAZEM 6505.000
2.2/45233000-9 ROBOTY DROGOWE - NAKLADKA ASFALTOWA
4 KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni m?2
d.2./1005-07
2
6278.00 m?2 6278.000
RAZEM 6278.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  m?2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
2
6278.00 m?2 6278.000
RAZEM 6278.000
6 KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni m2
d.2./1005-07
2
6170.00 m?2 6170.000
RAZEM 6170.000
7/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  m2
d.2./0309-02 cm (warstwa $Scieralna)
2
6170.00 m?2 6170.000
RAZEM 6170.000
2.3/45233000-9 POBOCZA
8/ KNNR 6 Pobocze: gruntowe ulepszone - tluczenn 0-31,5mm stabilizowane mechanicz- 'm?2
d.2./0201-01 nie gr.10cm
3 Krotnos¢ = 2
1698.00 m?2 1698.000
RAZEM 1698.000
3 CHODNIK+PERON+WYSPA+ZATOKA AUTOBUSOWA
3.1/45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w | 'm3
d.3./0202-10 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
20.82 m3 20.820
RAZEM 20.820
10 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ~ m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 10
20.82 m3 20.820
RAZEM 20.820
11/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.3./0103-03 lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
9.00+320.00+122.00+12.00+23.00 m?2 486.000
RAZEM 486.000
3.2/45233000-9 PODBUDOWA
12/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie 'm3
d.3./0407-02 kat.1ll
2
34.30 m3 34.300
RAZEM 34.300
13 KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty m3
d.3./0409-04 kat.1ll
2
34.30 m3 34.300
RAZEM 34.300
14 KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.3./0106-05
2
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9.00+320.00+122.00+12.00+23.00 m?2 486.000
RAZEM 486.000
15/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3./0113-05
2
320.00+23.00 m?2 343.000
RAZEM 343.000
16 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3./0113-05 Krotnos¢ = 2.5
2
122.00+12.00 m?2 134.000
RAZEM 134.000
17 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3./0113-05 Krotnos¢ = 1.5
2
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3.3/45233000-9 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
18 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- m2
d.3./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- Zjazd
3
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
19 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- m2
d.3./0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- Chodnik
3
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
20 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- m2
d.3./0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- Peron
3
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
21 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- m2
d.3./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- Zatoka autobusowa
3
122.00 m?2 122.000
RAZEM 122.000
22/ KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- m2
d.3./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- Wyspa
3
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3.4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
3.4./45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1
23 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 35x40 cm w gruncie m
d.3./0401-08 kat.1ll-1V
4.1
290.00 m 290.000
RAZEM 290.000
24 KNR 2-31 Rowki pod obrzeze o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.3./0401-02
4.1
190.00 m 190.000
RAZEM 190.000
25 KNNR 1 Zatadunek i wywéz gruntéw z rowkéw wykonywany koparkami podsiebiernymi ' m3
d.3./0202-02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
4.1 sam.samowytad.
230.64 m3 230.640
RAZEM 230.640
26 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
41 Krotnos¢ = 10
230.64 m3 230.640
RAZEM 230.640
3.5/45230000-8 REGULACJA STUDZIENEK
27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3./1406-04
5
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.6 UMOCNIENIE SKARPY PRZY PERONIE
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28 KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.3./0411-01 60x40x10
6
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4/45232000-2 ULOZENIE RUR OCHRONNYCH TYPU AROTA
29 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. I-1l m3
d.4 0701-04
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
30 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.do 110 mm m
d.4/0705-01
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
31 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-ll m3
d.4 0702-04
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
5/45233000-9 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
32 KNNR 1 Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 'm3
d.50301-02 do 1 km (grunt kat. lI)
0.715 m3 0.715
RAZEM 0.715
33 KNNR 2 Betonowanie stop z chudego betonu kl. B7-9 pod stupki znakéw (bez deskowa- m3
d.5/0106-01 nia)
0.715 m3 0.715
RAZEM 0.715
34 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.5/0702-01
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
35 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
36 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - obok czynnego pasa 'm2
d.5/0705-02 jezdni (131-230 poj)
z.0.2.7.
9902-03
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
37 KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce z tworzywa sztucznego |szt.
d.5/0209-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 Aktywne oznakowanie przejscia dla pieszych z zestawem zasilania solarnego  szt.
d.5 kalk. wtasna
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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