ZUB "MAREX" s.c. ul. Lédzka 55, Skierniewice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA Zespoétu Szkét w Sadkowicach - SALA GIMNASTYCZNA
ADRES INWESTYCJI  :  Sadkowice

INWESTOR : Gmina Sadkowice

ADRES INWESTORA :  Sadkowice 129A

BRANZA : NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tadeusz Gruchata
DATA OPRACOWANIA : kwiecien -2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ..coovvvrreerereieenieesee e % R, S

ZYSK [Z] et % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 Dz. U. 04.130.1389 w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t bu
dowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 Dz.U. 04.202.2072 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji pro
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien - 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Docieplenie scian NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
1|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
1.2*3*15 m?2 54.00
RAZEM 54.00
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
110.7+110.7+119.73+165.05 m?2 506.18
RAZEM 506.18
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
110.7+110.7+119.73+165.05 m?2 506.18
RAZEM 506.18
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
5/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi FS 20 gr 12 cm - przy uzyciu got. |m?2
d.1/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. tynk akry-
lowy "baranek gr 1,5 mm"
110.7+110.7+119.73+165.05+37.68 m2 543.86
RAZEM 543.86
6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1/2612-09 kotowej
(24.95+12.73)*2 m 75.36
RAZEM 75.36
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw ka- |m
d.1/2612-08 townikiem metalowym
(1.2+3*2)*15+8*3 m 132.00
RAZEM 132.00
8/KNR 0-23 Docieplenie oéciezy o szer. 0,30 cm ptytami styropianowymi gr 3 cm- przy m2
d.1/2614-05 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki akrylowej
0.45%(3*2+1.2)*15 m?2 48.60
RAZEM 48.60
9|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lll na kominach ponad dachem m2
d.1/0735-02 ptaskim
(0.45+0.38)*2*0.4*3+(0.5+1.15)*2*0.4 m?2 3.31
RAZEM 3.31
10/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.11604-01
110.7+110.7+119.73+165.05 m?2 506.18
RAZEM 506.18
11/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan godz
d.1(1604-01
112 godz 112.00
RAZEM 112.00
12|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1[1505-01
110.7+110.7+119.73+165.05 m?2 506.18
RAZEM 506.18
13|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - tynk odparzony
50.6 m?2 50.60
RAZEM 50.60
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegty, |[m2
d.1/0728-03 pustakow,
15.6 m?2 15.60
RAZEM 15.60
15/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(24.95+12.73*2)*0.5 m?2 25.21
RAZEM 25.21
16/KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m2
d.1/0502-01 nieniem spoin piaskiem
(24.95+12.73*2)*0.5 m2 25.21
RAZEM 25.21
17/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm  |m2
d.1/0105-06
(24.95+12.73*2)*0.5 m2 25.21
RAZEM 25.21
18/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-01 petnione zaprawag cementowg
(24.95+12.73*2) m 50.41
RAZEM 50.41
19/KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o giteb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z |m
d.1/0307-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
13.6 m 13.60
RAZEM 13.60
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.1/0535-06
8*3 m 24.00
RAZEM 24.00
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PRZEDMIAR
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21|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej-powlekanej m
d.1/0510-03
8.3 m 24.00
RAZEM 24.00
22|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm - odsu-|msc.
d.1/0201-04 niecie od $ciany
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-podokienniki zewnetrzne
0.25*1.5*15 m?2 5.63
RAZEM 5.63
24|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej- m2
d.1/0506-02 podokienniki zewngtrzne
0.351.5*15 m?2 7.88
RAZEM 7.88
25|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw,okapéw, kotnierzy, gzymséw itp.z ~ |m?2
d.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
(0.56+1.11+1.99+1.36+1+1.76) m?2 7.78
RAZEM 7.78
26|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.1/0504-02 nieciu ponad 25 cm
(0.56+1.11+1.99+1.36+1+1.76) m?2 7.78
RAZEM 7.78
27|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.1{1137-04 nowe;j
84 szt. 84.00
RAZEM 84.00
28|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
54.6 m 54.60
RAZEM 54.60
29/KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw instalacji odgromowe;j m
d.1/0610-01
54.6 m 54.60
RAZEM 54.60
30|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
32|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2 Docieplenie scian NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
33|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.2|0535-04
(24.95+12.37)*2 m 74.64
RAZEM 74.64
34|KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o ér.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-04
(24.95+12.37)*2 m 74.64
RAZEM 74.64
35|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw,okapéw, kotnierzy, gzymséw itp.z  |m2
d.2/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.25*2*(24.95+12.37) m?2 18.66
RAZEM 18.66
36|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
d.2/0504-02 nieciu ponad 25 cm
0.38*2*(24.95+12.37) m?2 28.36
RAZEM 28.36
37|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng z przyklejeniem papy podktadowej m2
d.2|0527-01
(24.95+12.37)*0.5 m?2 18.66
RAZEM 18.66
38|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie z wetny mineralnej pa- |m2
d.2/0527-02 pa termozgrzewalna nawierzchniowa
(24.95+12.37)*0.5 m?2 18.66
RAZEM 18.66
39|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny- pod okapami |m
d.2|0402-01
Obmiar dodatkowy - tagczna objetos¢ elementow
1.07 ms3 1.07
(24.95+12.37)*2 m 74.64
RAZEM 74.64
40|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
d.2/0504-02 nieciu ponad 25 cm - sala gimnastyczna
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(0.35*2*24.95*2)+(0.45*(12.37+2.4+2.64+12.37))+(0.5(41.1+2.4))+((24.95+ |m2 80.91
13+3.2+13)*0.2)

RAZEM 80.91
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