ZUB "MAREX" s.c. ul. Lédzka 55, Skierniewice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA Zespotu Szkét w Sadkowicach - kottownia
ADRES INWESTYCJI  :  Sadkowice

INWESTOR : Gmina Sadkowice

ADRES INWESTORA :  Sadkowice 129A

BRANZA : NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tadeusz Gruchata
DATA OPRACOWANIA : kwiecien - 2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ..coovvvrreerereieenieesee e % R, S

ZYSK [Z] et % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 Dz. U. 04.130.1389 w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t bu

dowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 Dz.U. 04.202.2072 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji pro
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien - 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP-Sadkowice - kottownia.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Docieplenie scian NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
1|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
0.5*0.5"8+1.22*0.87+1.45*1.45*2+1.4*1.45 m?2 9.30
RAZEM 9.30
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(10.23*2+13.36)*1.5 m?2 50.73
RAZEM 50.73
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
(10.23*2+13.36)*1.5 m?2 50.73
RAZEM 50.73
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
5/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy = |m?2
d.1/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
(10.23*2+13.36)*1.5 m?2 50.73
RAZEM 50.73
6/KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny - okapy m
d.1|0402-01
Obmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementoéw
0.487 m3 0.49
(10.23*2+13.36) m 33.82
RAZEM 33.82
7|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrun- |m2
d.1/0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j
- jedna warstwa - okapy
(10.23*2+13.36)*0.5 m?2 16.91
RAZEM 16.91
8|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym - kazda m2
d.1/0527-02 nastepna warstwa
(10.23*2+13.36)*0.5 m?2 16.91
RAZEM 16.91
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw ka- |m
d.1/2612-08 townikiem metalowym
(0.5*8+0.5*2*8+1.22+0.87*2+1.45*2+1.45*2*2+1.4+1.45*2) m 27.96
RAZEM 27.96
10|KNR 0-23 Docieplenie oéciezy o szer. 0,30 cm ptytami styropianowymi gr 3 cm- przy m2
d.1/2614-05 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki akrylowej
0.45%(0.5*8+0.52*8+1.22+0.87*2+1.45"2+1.45"2*2+1.4+1.45*2) m?2 12.58
RAZEM 12.58
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - tynk odparzony
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
12/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegty, |[m2
d.1/0728-03 pustakow,
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
13|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska
0.5*(10.23+13.36)*2 m?2 23.59
RAZEM 23.59
14/ KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m2
d.1/0502-01 nieniem spoin piaskiem
23.59 m?2 23.59
RAZEM 23.59
15/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm  |m?2
d.1/0105-06
23.59 m2 23.59
RAZEM 23.59
16/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-01 petnione zaprawa cementowg
(10.23*2+13.36) m 33.82
RAZEM 33.82
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-podokienniki zewnetrzne
0.25*(0.5*8+1.22+1.45"2+1.4) m?2 2.38
RAZEM 2.38
18/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej- m2
d.1/0506-02 podokienniki zewnetrzne
0.25*(0.58+1.22+1.45"2+1.4) m?2 2.38
RAZEM 2.38

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22109 dla ZUB "MAREX"




