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Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 zdn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich cen materiatdw SEKOCENBUD w | kwartale 2022 r. Koszt zakupu
materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.
Przy kalkulaciji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w | kwartale 2022 r.dla
wojewddztwa tédzkiego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyc;ji jest Przebudowa drogi w miejscowosci Nowy Klopoczyn
W zakres inwestycji wchodzi:

. Roboty przygotowawcze,
. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
. Odtworzenie istniejacego pobocza o szerokosci do 50 cm.

Istniejagce zagospodarowanie terenu

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i stuzy obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej (
lokalny ruch mieszkancéw ) typu wiejskiego (rolniczego). Droga posiada jezdnie asfaltowg , miejscami zdeformowang o szerokosci 5,00 m.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na pobocze gruntowe. Zagospodarowanie przylegtego terenu
stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Przebudowa drogi utatwi dojazd mieszkaricom do doméw i w znacznym stopniu poprawi oraz
rozwigze problemy komunikacyjne oraz zwigkszy bezpieczenstwo pojazdéw, rowerzystow i pieszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Jezdnie projektuje sie po istniejacym $ladzie. Zatamania osi jezdni oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci 4,50m.
W profilu podtuznym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyzej istniejacej rzedne o okoto 8 cm. Nie spowoduije to istotnych zmian uksztattowania
wysokosciowego przylegtego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni.

Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do jezdni. Na
tej podstawie stwierdzono w podtozu grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszaréw rolnych o dobrej przepuszczalnosci wody. Poziom wody
gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejacych - na gtebokosci ponizej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez
tereny zabudowane, tgki i tereny upraw rolniczych, po istniejgcym $ladzie drogi. Grunty zalegajace w podtozu zaliczono do grupy nosnosci G1..

Parametry techniczne

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR2

- dtugos¢ drogi: 990,00 m

- szerokos$¢ drogi 4,5 m

- szerokos$¢ odtwarzanego pobocza 0,50m

Zestawienie powierzchni

spowierzchnia jezdni -4 455,00 m2

spowierzchnia odtwarzanego pobocza - 990,00m2

Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grub. 4cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla KR2 w ilosci 100kg/m2

Konstrukcja odtwarzanego pobocza:
- kruszywo tamane 0/31,5mm lub destrukt gr. 10 cm



PRZEDMIAR

Jednostka
Lp. Podstawa Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych N o
azwa 0s¢
1 2 3 4 5
Przebudowa drogi w miejscowosci Nowy Ktopoczyn
ODCINEK |
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNNR 1L Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w km 0072
0111-01 terenie rowninnym. !
DROGA - ROBOTY DROGOWE
2 EZESR_SG Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 324,00
KNNR 6 - .
3| 1005-07 Skropienie emulsjg asfaltowa m?2 324,00
Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineranobitumiczng
4 5'1\?;062 asfaltowg mechaniczne - w-wa wyréwnawcza betonu asfaltowego w ilosci t 32,40
100kg/ m2
KNNR 6 - .
51 1005.07 Skropienie emulsjg asfaltowa m2 324,00
6 KNNI?G Nawierzchnie z Imleszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2 324,00
0309-01 4 cm (warstwa $cieralna)
7 ETF;OGS Kruszywo tamane 0/31,5mm lub destruktu gr. 10cm m2 108,00
8 ﬁ&ﬁl Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych szt 1
ODCINEK Il
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w
9| o111.01 g km 0,003
terenie rowninnym.
DROGA - ROBOTY DROGOWE
10 ESE_ESG Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2 14,85
11 53?;067 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 14,85
Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineranobitumiczng
KNNR 6 ; ] S
12| 110802 asfaltowa mechaniczne - w-wa wyréwnawcza betonu asfaltowego w ilosci t 1,49
100kg/ m2
KNNR 6 - . .
13| 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 14,85
14 | KNNR6 Nawierzchnie z Imleszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2 14,85
0309-01 4 cm (warstwa $cieralna)
15 5'1\11\1;065 Kruszywo tamane 0/31,5mm lub destruktu gr. 10cm m2 4,80
ODCINEK Il
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16 gﬂ\lﬁoll Robo'fy p?mlérowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,915
terenie rowninnym.
DROGA - ROBOTY DROGOWE




KSNR 6

17 | 100506 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2 4116,15
18 5315\1;067 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 4116,15
Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineranobitumiczng
19 th;\lsFioez asfaltowg mechaniczne - w-wa wyréwnawcza betonu asfaltowego w ilosci t 411,62
100kg/ m2
20 5218“55067 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 4116,15
51 | KNNR6 Nawierzchnie z Imleszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2 4116,15
0309-01 4 cm (warstwa $cieralna)
22 5'1\11\1;065 Kruszywo tamane 0/31,5mm lub destruktu gr. 10cm m2 1372,12
23 |KNR2:31 | Regylacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt 13
1406-04
PRZEPUSTY
23 g:fei;‘? Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m?2 8,00
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
24 gyggigl konstrukcji - za kazdy nast. 1 km m3 3,20
Krotnosé¢ = 10
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
25| 0303-03 Lo m?2 5,00
0 grubosci 3 cm
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
KNR 4-01 . .
26 | 110820 konstrukcji - za kazdy nast. 1 km m3 0,15
Krotnosé = 10
57 | KNR2:01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 m3 4.80
0217-02 na odktad w gruncie kat. Ill ’
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
28 g;‘g‘;olz samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 4,80
Krotnosé = 10
99 | KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2 800
0103-03 kat. llIV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni !
30 5255%6321 Przepusty rurowe pod drogg - tawa fundamentowa betonowa m3 1,60
KNNR 4 Przepusty z rur PEHD o sztywnosci obwodowej SN 8 o $r. nominalnej 600
311 130703 mm m 8,00
Zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il;
32 ggl;oi—)%l gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m m3 5,28
uwzgledniono w pozycji pospotke na zasypanie
33 KNNI?G WarstV\{aI\ gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2 8,00
0113-05 Krotnosé = 2
KNNR 6 - .
34| 005-07 Skropienie emulsjg asfaltowa m2 5,10
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
35 i .. m?2 5,10
0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
36 521;53331 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm $ciank. 2,00




