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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
lipiec 2023 .

Oswiadczenie Projektanta
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2021

poz. 2351 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt budowlany
obejmujacy instalacje sanitarne wewngtrzne:

Inwestor: Gmina Sadkowice

Adres budowy: Obreb 0024 Sadkowice;
Jednostka ewid. 101306 2 Sadkowice
Dzialka nr ewid. 60/2, 60/3, 60/4

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)



II. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt TECHNICZNY instalacji wod-kan, instalacji odciagu
spalin dla Budynku garazu OSP Sadkowice, jednostka ewid. 101306 2 Sadkowice, Dziatka nr
ewid. 60/2, 60/3, 60/4.

Zakres opracowania obejmuje:
e instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej odprowadzajgca $cieki bytowe do
istniejagcego zbiornika bezodptywowego o poj. 10 m3 z zastosowaniem separatora
z osadnikiem podczyszczajacego $cieki z budynku warsztatowego ;
e instalacj¢ wewngtrzng wod-kan
e instalacj¢ odciggu spalin

W sktad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
—  Opis techniczny,
—  Dobdr $rednic rur projektowanych przytaczy
—  (Czg$¢ rysunkowa,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

— Mapa zasadnicza,

— Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,

— Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow
wykorzystanych urzadzen oraz elementdéw instalacyjnych,

— Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,

— Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow
wykorzystanych urzadzen oraz elementdéw instalacyjnych.

— Wymagania techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania 1

odbioru sieci wodociggowych”;
— Wymagania techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 1 ,,Zabezpieczenie wody przed

— wtérnym zanieczyszczeniem”

3. UwAGI

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zostac
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwigzania te
musza by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe,



obowigzujacymi  przepisami oraz  wymaganiami  (warunkami) technicznymi
i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie
ponosi on za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki sg integralng czescia calego projektu. Przed realizacja robot
nalezy zapozna¢ si¢ szczegolowo z dokumentacjq, zaréwno jej czeScia rysunkowa i opisowa
wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasno$ci nalezy sie przed realizacja robot skontaktowaé z Projektantem
w celu ich wyeliminowania.

W pasie o szerokosci min. 2,0 m bezposrednio nad projektowanym przylaczem, nie nalezy
planowac¢ zadnej zabudowy oraz nasadzen w postaci drzew i krzewow.



I1l. CZESC OPISOWA
1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1 Stan projektowany kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ doziemng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC @160 klasy SN 8 KkN/m? z fabrycznie montowana uszczelka. Zaprojektowano
odprowadzenie §ciekdéw sanitarnych z dwoch cze¢sci budynku — z biurowej i instalacje dla czesci
warsztatowej. Rury nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5 % na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm.

Prowadzenie przewodow, srednice i spadki wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania.
Scieki socjalno-bytowe i technologiczne nalezy odprowadzi¢ do zbiornika szczelnego
bezodptywowo o pojemnosci uzytkowej 10m?®

Obliczenie miesiecznego odplywu Sciekow:

Dobowe zuzycie wody na 1 pracownika wynosi 30 ltr.
V =10 o0séb * 30 Itr/osobe = 300 Itr na dobe * 30 dni = 9000 Itr.
Zatem miesigczny odplyw $ciekow sanitarnych wyniesie 9000 dm®=9m3

Oproéznianie zbiornika bedzie si¢ odbywac za pomoca wozu asenizacyjnego 1 raz w miesigcu.
Obliczenie miesi¢cznego odptywu $ciekow dla czgsci warsztatoweyj:

Ilo$¢ wody potrzebna do mycia posadzki 2 dm®/m?
Powierzchnia posadzki 130,0m?
Mycie posadzki na dobe lraz

Zatem miesigczny odptyw $ciekow technologicznych wynosi:

V = 2dm3/m? x 130,0m? x 30 dni = 7800 dm®=7,8 m?
Oproéznianie zbiornika bedzie si¢ odbywac za pomocg wozu asenizacyjnego raz na miesigc.
Naprawe 1 czyszczenie zbiornikdéw powinno wykonywa¢ co najmniej dwdch pracownikoéw
przeszkolonych w zakresie BHP po jego oproznieniu, optlukaniu i doktadnym wywietrzeniu.
Zabrania si¢ wchodzenia do zbiornika z otwartym ogniem oraz lampami elektrycznymi
0 napigciu powyzej 24 V.
W zwigzku z konieczno$cig podczyszczania $ciekow pochodzacych z warsztatu dobrano
separator substancji ropopochodnych o0 nominalnej wydajnosci 3,0 I/s typu PSK-H Koala Il
3/650 betonowy o sredn. wewn. 2000mm zintegrowany z osadnikiem.

1.2 PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z instrukcja producenta probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢
jako tzw. prob¢ wodng. Polega ona na wypelnieniu rurociggow sieci (lacznie ze studzienka)
woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy
utrzymywac w tolerancji +/- 100mm w stosunku do warto$ci poczatkowe;.



Warunki proby sa spetione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 1/m? powierzchni
zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggoéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1 Obliczenia dot. instalacji wodociagowej

Przeptyw obliczeniowy wody przyjeto w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 na podstawie ilosci
punktow czerpalnych:

umywalka, zlew 2 szt. qg=0,14x2 =0,281/s
natrysk 1 szt. qg=0,30x1 =0,301/s
wC 1 szt. g=0,13x1 =0,131/s
Razem g=0,711/s

Przeptyw obliczeniowy g wynosi:
q=0,682x (=qn)°*-0,14  [dm%/s]
q=0,682 x (0,71)%% - 0,14 = 0,44 dm°/s

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody o
poj 150 1 zasilanym przez energi¢ elektryczng w budynku zlokalizowanym w pomieszczeniu
technicznym skad rozprowadzana bedzie kolejno do punktéw poboru c.w.u. znajdujacych si¢ w
budynku.

Instalacje wodng projektuje si¢ z rur (PP-R) PN20 SDR6. Przewody nalezy uktadac
w bruzdach — w warstwie posadzki i na $cianach.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przewody zimnej wody
nalezy zaopatrzy¢ w izolacje termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacja nalezy zaopatrzy¢ w izolacj¢ z pianki PE o grubosciach w zaleznosci od $rednicy:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. | Srednica przewodu cieplnej
(material 0,035 W/(m?- K)
1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,
2. |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, rowna Srednicy wewnetrznej rury,
Przewody i armatu’ra: wg pozyaji  1+3 50% wymagan grubo$ci izolacji
4. |przechodzace przez S$ciany lub stropy oraz A
. . . z pozycji 1+3,
skrzyzowania przewodow,

Instalacje wodng nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace i1 stosowng armatur¢ zgodnie
z cze$cig rysunkowa.

Kompensacje wydtuzen wykona¢ przez odpowiednie uksztaltowanie trasy rurociggéw.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ przy pomocy kolanek nasciennych i zaworow
katowych ¢wiercobrotowych.



Po zamontowaniu, instalacje¢ wodociggowa nalezy wyptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci
cisnieniem 10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci instalacje cieptej wody
nalezy podda¢ prébie na gorgco, pod ci§nieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociggowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo
COBRIT INSTAL.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wewnatrz budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PP/HT
laczonych na uszczelki gumowe produkcji firmy Wavin. Srednice, spadki oraz sposob
prowadzenia przewodow pokazano w czesci rysunkowej. Na poziomych przewodach zbiorczych
1 pionach zamontowac¢ rewizje. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dachi zakonczy¢ rurg
wywiewng DN 110/160 mm.
Podejscia do piondow od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.
Do miski ustgpowej nalezy stosowaé oddzielne podejscie 1 wilaczy¢ je do trdjnika
umieszczonego najnizej w pionie na danej kondygnacji. Podejscia do projektowanych przyborow
sanitarnych wykona¢ z rur PP.
Srednice i dtugosci podej$é do przyboréw wynosza:

- miska ustgpowa — przewod @110 o dtugosci maksymalnie 1,0 m,

- umywalka/zlewozmywak — przewod @40 o diugosci do 3,0 m; przewdod @50 o di

wigkszej niz 3,0 m,

- natrysk — przewod @50 o dtugosci do 3,0 m; przewod @75 o dt. wiekszej niz 3,0 m,

- wpust podlogowy — przewod O75.
Podejécia kanalizacyjne do poszczegoélnych przyborow zakonczy¢ przy S$cianie kielichem
umieszczonym na wysokosci w zalezno$ci od przyboru:

— miski ustgpowe — 0,15 m od posadzki,

— umywalki, zlewozmywaki — 0,50 m od posadzki,
— brodziki natryskowe, kratki §cieckowe — przy posadzce,

2.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH
W budynku zainstalowano nastgpujace przybory sanitarne wymagajace odprowadzenia $ciekow:

Lp. | Przybory Iosé AWs Suma

1. Umywalka/zlew 2 0,5 1,0

2. Natrysk 1 1,0 1,0

3. Miska ustgpowa 1 0,25 0,25
> AWs 2,25

g, =K* > AWs, dm®/s,

K — odptyw charakterystyczny dm%/s, K = 0,5 dm?/s,
AWSs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru,



3. INSTALACJA ODCIAGU SPALIN
3.1 GARAZ

W garazu zaprojektowano odsysacz spalin zamontowany pod konstrukcja dachu hali.
Przewidziano jeden odsysacz na 2 stanowiska samochodowe. Wyrzut powietrza z odsysacza na
dach - do wyrzutni dachowey.

Kompensacja powietrza w hali bedzie odbywata si¢ poprzez nieszczelnosci bram garazowych.
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.
3.2 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzieé
wlasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywaé bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Urzadzenia wewngtrzne podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujagcy mozliwosé
przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji - mocowac przy pomocy specjalnych tacznikdw,
z przektadka dzwickochtonng filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania
przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementow
konstrukc;ji.

Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.

Kanaty wentylacyjne wentylacji bytowej wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci C z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddéw migdzy podporami.

3.3 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zgodnie z § 267ust 1. rozp. /4/. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z § 267ust 3. rozp. /4/. odleglos¢
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin 1 powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zgodnie z § 267 ust 4. rozp. /4/. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych. Zgodnie z § 267 ust 6. rozp.
/4/. elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
materialdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos$¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Zgodnie z § 267 ust
7. rozp. /4/. elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
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by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

Zgodnie z § 267 ust 8. rozp. /4/. izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ opracowane
W oparciu o:
o 1 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. ( Dz. U.
poz.1422 z 18 wrzesnia 2015r.)
o 2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow
budowlanych i terenéow ( Dz. U. Nr 109.poz.719)
o 3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24
07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (
Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Zgodnie z § 268 ust 1. rozp. /4/.instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku
projektowanym powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddzialywaly sitag wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych
si¢ czastek,

5) maszynownie wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone §cianami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej EI60 1 zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30;[nie dotyczy
to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku]. Maszynownie wentylacyjne
stanowig wydzielone strefy pozarowe.

Zgodnie z § 268 ust. 2. rozp. /4/.dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym
nagrzewnic elektrycznych, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wylaczajacego ogrzewanie
po osiagnigciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace
nagrzewnicy bez przeptywu powietrza. Zgodnie z § 268 ust. 3. rozp. /4/.dopuszcza si¢
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzef do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E I 60.

Zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS120 rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa(E),, izolacyjnosc
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ogniowa(I) 1 dymoszczelnos¢ (S), z zastrzezeniem ust. 5. § 268 rozp. /4/. Zgodnie z § 268 ust. 5.
rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang
dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowag i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/. 39

Zgodnie z § 268 ust. 6. rozp. /4/.w strefach pozarowych , w ktorych jest wymagana instalacja
sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajagce powinny by¢ uruchamiane
[kontrolowane] przez t¢ instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

3.4 AUTOMATYKA | STEROWANIE

System odsysania spalin wyposazony zostanie w indywidualny uktad automatyki i sterowania.
Odsysacz spalin zasilany i1 regulowane bedzie z rozdzielnic automatyki, w ktorych czesé
regulacyjna jest polaczona z czgsécig elektroenergetyczng i zamknigta w jednej obudowie w
postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;j.

35 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna
o Wykona¢ zasilanie w energi¢ elektryczng odsysacza spalin,

Branza architektoniczno-budowlana:

o Wykona¢ otwory w $cianach i stropach na przejs$cia kanalow wentylacyjnych,
o Wykona¢ zabudowy kanatdéw tam, gdzie jest to konieczne.
4. UWAGI KONCOWE

A. Ostateczng koordynacje prowadzenia instalacji wykona¢ na budowie.

B. Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materialowe powinny by¢
zgodne

z projektem technicznym.

C. Odstegpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z autorem niniejszego projektu oraz
Inwestorem.

D. Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Zestawienie urzgdzen

Odsysacze spalin | Symbol | Wydatek | Sprez | Ne | Napiecie | Typ Producent Lokalizacja | Uwagi
- - m3/h Pa kW |V - - - -
ALAN/P-U/E- Odsysacz  spalin
Odsysacz spalin | OS1 700 1500 | 1,10 | 400 12-N - FA-7-3 | KLIMAWENT | HALA bebnowy, dt. Weza
ZW-12-125 12m
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Roboty przygotowawcze - wykonanie zaplecza budowy, sktadowanie materiatow, uzywanie
sprzgtu mechanicznego, ochrona obiektu i1 szkolenie pracownikow

Roboty pomiarowe — tyczenie trasy prowadzenia rurociggow

Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod rurociagi i studnie

Roboty przygotowawcze — wykonanie przebic¢ i bruzd w przegrodach budynku

Roboty montazowe — wykonanie instalacji wewngtrznych oraz sieci zewnetrznych

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek jest nowoprojektowany, istniejace fragmenty infrastruktury podlegaja demontazowi.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE
SKALE I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTEPOWANIA
Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas
wystepowania | trwania
zagrozenia
1 Roboty montazowe instalacji
1.1 Warunki atmosferyczne Caty teren | Caly  okres
1.2 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo budowy budowy do
13 Zagrozenie elementem przenoszonym odbioru
14 Sktadowanie = materiatbw 1  uderzenie  elementami inwestorski
upadajacymi na sktadowisku €go
1.5 Uderzenie elementami upadajacymi na budowie
1.6 Spadnigcie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na
wysokosciach
1.7 Zgniecenie rak i ndg
1.8 Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia
1.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw
1.10 | Transport zapraw i materialdw budowlanych
1.11 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
1.12 | Prowadzenie prac na gltebokosciach powyzej 1,5 m
2 Zagrozenie pradem elektrycznym
2.1 Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
2.2 Zagrozenie pragdem przy spawaniu
3 Zagrozenia losowe




4) OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapia w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogdlnego.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

J Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z
urzadzen elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie
placu budowy, pozostawanie poza zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i
pionowego, przebywanie wylacznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym
samym pionie i inne.

. Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

o Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia
w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegolnych
czynno$ciach, a od obslugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga si¢
odpowiednich uprawnien operatorskich.

. W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ imienny podzial pracy i odpowiednie s$rodki
zabezpieczajace, a przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robdt przekazac
pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z

niego.
6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

. Miejsce budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska
I magazyny, a takze wydzielony i zamknigty magazyn materiatow.

. Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

. Zabezpieczenie sprzgtu mechanicznego przed dostegpem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposob trwaly i wyrazny, okreslajace jego
bezpieczng eksploatacje.

. Wyposazenie miejsca budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu.

o Srodki ochrony indywidualnej (glowy, oczu, twarzy, stuchu, dréog oddechowych, rak,
ndg, ubiory ochronne, i inne).

J Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony BHP z uwzglednieniem postgpowania
podczas wypadku i katastrofy budowlanej.
o Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.
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. Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie
robot w odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywa¢é zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz
401),

J Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20
wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002r.)

Do_wyvkonania robot Inwestor zatrudni_wylacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty
wykonywane beda pod nadzorem pracownikow uprawnionych w_ swoich branzach.
Podstawa do_rozpoczecia robét budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest
uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do
rozpoczecia robét budowlanych.

Projektant :

mgr inz. Monika Sieracka

14



Karta katalogowa zasobnik cwu

DAME TECHMNICZMNE

Klasa efektywnosc energetycznej” - B C iC C iC C
Efektywnosc energetyczna podgrzewsania wody™ kS 34 37 38 33 33 39
Profil ohoigZarhi~ - s M ] M ] L
Pojemnogt magazynowa [WVV40)" | 295 5981 782111 95144 119,2/172 1477213
Dziznne zuzycie energii elektryczns]” kWh 2343 6,562 4246 6278 4237 12,258
Roczne zuiycie energii elektrycanej” KWh 504 1403 1351 1357 1350 2641
Paziom mocy akustycznej” dB 15 15 15 15 15 15
Pajemnaic nominalnz | 3o 55 a0 100 120 150
Mepigcis znamionowe W 230
Prad znamionowy A 6.5 B7
Moc grzathi elektryczng] KW 15 2.0
Stopief ochromy - P24
Ciznienie maksymalne pracy zbiornika bar [}

Temperatura znamionows L EO

Zakres regulacji temperatury o 30-80

Czas padgrzewu przy & T=30°C min w4l =73 ~112 ~105 ~128 ~140
Zaberpisczenie antykorozyjne emelia ceramiczna + anoda magnezows

Wymiar anody mm @ 21=125 | @21=280 @ 21=250 @21=280 @ 21=435 @ 21=435
Masa kg 16,5 24 30 35 40,5 47
Gwarancis na zhiornik 3tz 7

* zgodnie z rozperzgdreniem komissi (UE) 81272013 8142013

V - pojemnosc magazynowa V40 - woda zmieszana o temperaturze 40°C ola profilf obrigz

LM, L XL XXL SXL 4XL
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Decyzja o nadaniu uprawnien str. 1

tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 £6dZ, ul. Pétmocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 16dz, dnia 8 grudnia 2017 r.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
L6dzka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2810/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz. U z 2017 v, poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Monika Malgorzata Sieracka

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 28 marca 1983 r. w Jedrzejowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2810/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Y.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego. '

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB w
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ~— ——
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Decyzja o nadaniu uprawnien str. 2

Pani Monika Sieracka jest upowazniona do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

iRozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —

Otrzymuja:
T,

=

Monika Sieracka

ul. Bohater6w Westerplatte 125

96-100 Skierniewice;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerse wengfikacyjngm:

+OD-9F8-Y4G-RZD *

Pani Monika Matgorzata SIERACKA o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0045/18

adres zamieszkania ul. Bohaterdw Westerplatte 125, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. TE* K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy ceynnosc prawnej wystarcza shodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5 2. Ddwindczenie woli zhoone w formie elektronicene] jest rdwinowabne 2 odwiadczeniem woli zhotonym w formie pisemnej.
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