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1. Instalacja n/t ale réwniez podtynkowa ponizej mocowania korytek. Instalacja szczelna min. IP-44.
Nieopisane przewody YDY 2, 3, 4x1,5mm2-750V w obw. osw. i YDY 3x2,5mm2 do gniazd 1f.

Do zestawo zasilajgcych YDY 5x6mm2. Do innych urzadzen technicznych wg wyliczen.

2. W pomieszczeniach pomocniczych instalacja pod tynkowa, szczelnosc IP-44

w

. Oprawy hermetyczne led mocowac do Sciany, sufitu lub podwiesza¢ do linek no$nych.

4. W garazu gniazda ogolne 230V mocowac na wys. 1,2m a zestawy 230/400V instalowaé¢ na wysokosci 1,4m.
Gniazda grzejne dostosowa do projektowanej lokalizacji panelowych grzejnikdéw z uwzglednieniem
strony wyprowadzenia przewodu zasilajgcego. Gniazdo powinno by¢ na wysokosci dolnej krawedzi grzejnika.

(Grzejniki fazienkowe, szczelne, niskotemperaturowe, z termostatem i z uktadem przeciwzamarzeniowym).

5. Ostateczng lokalizacje gniazd i zestawdw zasilajgcych 3faz. uzgodnic z Inwestorem.

gniazdo podwdjne p/t

gniazdo hermetyczne, 1P-44

gniazdo grzewcze na wys. 0,3m (1,5m)
lokalizacje dostosowac do grzejnikow

gniazdo 3faz 16A
zasilenia bramy

Zestaw zasilajacy z wytacznikiem. f =
% Rodzaj zestawu i lokalizacje

uzgodnic¢ z uzytkownikiem

—\V@ wypust do urzadzenia tech.
AB grzejnik konwektorowy A-500W, B-1000W,
By —

IP-55, z termostatem i antyzamarzeniowy

grzejnik konwektorowy z termostatem
i wentylatorem 2000W np. EWH-2000W
wysoko$¢ zamocowania 1,8m (do ustalenia)

Napiecie znamionowe: 3x400/230V
Ukfad sieciowy: TN-C-S
Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie

zasilania, wytgcznik rdznicowopradowy.

Ochrona od przepiec typu 1+2

RZUT PARTERU

Zestawienie pomieszczen

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Posadzka
1.01 [Biuro 12,2 plytki gres
1.02 | Zaplecze sanitarne 1,7 plytki gres
1.03 [ Magazyn 15,0 plytki gres
1.04 | Garaz dwustanowiskowy 130,0 przemystowa

168,9 m?

N[

OPIS ELEMENTOW INSTALACJI

Oprawa ledowa liniowa hermetyczna 35-40W, min. 5700Im

W kanale zastosowac oprawy 25-30W, 4000Im

Oprawa - panel LED, 36-40W/4500im

Oprawa - plafoniera LED 18W
Oprawa - plafoniera LED 12W z czujnikiem ruchu /IP-56/

Plafoniera zewnetrzna 11W, IP56, nocna
Halogen LED 50W z czujnikiem ruchu

Tasma led IP-68 w profilu AL z ostong,

- ew—u-e—s-edMD (10mb), 5SW/m 24V

¢ Oprawa awaryjna LED 3W, 1h, autotest
& Oprawa awaryjna LED 5W, 1h, autotest
A Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 7W ,1h, autotest
-Evov—- Oprawa ewakuacyjna 2W, 1h, autotest
é % tacznik - czujnik ruchu+zmierzchu
L—(o— tacznik n/t IP-44. pojedynczy

-
o

tacznik n/t, IP-44 podwojny

tacznik n/t IP-44 schodowy

TE % Rozdzielnica IP-44

PWP przycisk wytacznika gtéwnego (p.poz) obiektu
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