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[L.p. ||Nazwa strony |[ Nrstrony |
1 Strona tytulowa - projekt zagospodarowania dzialki 1
[ 2 |[Spis tresci || 2 |
Dokumenty dolgczone do projektu:
- Uprawnienia budowlane projektantow oraz ich zaswiadczenia o przynaleznosci do 3.7
3 wlasciwej izby samorzadu zawodowego
- Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi 8
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dzialki:
1. Dane ogblne
2. Podstawa opracowania
4 3. Przedmiot zamierzenia budowlanego
4, TIstniejacy stan zagospodarowania dziatki 9-13
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
6. Informacje i inne dane
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
5 Cze$é rysunkowa projektu zagospodarowania dzialki: Nr rysunku
1. Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 PZT 14
6 |[Strona tytulowa - projekt architektoniczno-budowlany 1
Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna oraz wyglad zewnetrzny
4. Podstawowe parametry budynku
5. Opinia geotechniczna
7 6. Parametry techniczne obiektu majace wptyw na srodowisko i jego wykorzystywanie 2.5
7. Ogrzewanie i chtodzenie
8. Instalacja cieptej wody uzytkowej
9. Wentylacja
10. Przebywanie oséb
11. Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w ciepto
Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego Nr rysunku
1. Rzut fundamentow A-01 6
2. Rzut parteru A-02 7
3. Rzut antresoli A-03 8
4. Rzut dachu A-04 9
5. Przekroj A-A A-05 10
6. Przekroj B-B A-06 11
7. Elewacja pétnocna i poludniowa A-07 12
8 8. Elewacja wschodnia i zachodnia A-08 13
9. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej A-09 14
10. Szczegot potaczenia tawy fundamentowej ze $ciang fundamentowa A-10 15
11. Ocieplenie w strefie cokotu A-11 16
12. Potaczenie okna z o$cieznicg oraz obsadzenie parapetu A-12 17
13. Polaczenie okna z o$cieznica w licu $ciany A-13 18
14. Dobor i rozmieszczenie tacznikow mechanicznych A-14 19
15. Uktad siatek zbrojacych wokoét otwordw A-15 20
16. Szczegodt zbrojenia naroza elewacji A-16 21
17. Szczegdl potaczenia utwardzenia z trawnikiem A-17 22
| 9 | |Strona tytulowa — zalgczniki do projektu budowlanego | | | | 1
1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 2-5
2. Os$wiadczenie projektanta o mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu do
10 istniejacej sieci cieplowniczej 6
3. Zgoda na zajecie dziatki nr 60/3 7
4. Postanowienie L.odzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 8
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I1ZBA ARCHITEKTOW

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

I.dz. Lookk/ANi*y2011 £6d2, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 05/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt, 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn, zm.),art. 11 | 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pdézn. zm.) stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Jarostaw Gala
urodzony 19.08.1980r w towiczu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyinej todzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od_-dnia
doreczenia decyzji. -

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inZ. arch. Przemyslaw Szymanski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawe! Czajka

S. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny

6. Czlonek Komisji: mgr in2. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski

Otrzymujq:
g_) Jarostaw Gala 99-418 Balchatéw ul. Bobrowniki 138
. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtdéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektow,
3. aa.
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1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIET
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jaroslaw Gala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 05/ LO0OKK/2011,

jest wpisany na liste czlonkow todzkie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0721.

Czlonek czynny od: 31-08-2011r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2023 r. bodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Renata Kulz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0721-67EE-Y3F2-E7B2-F397

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie intemeatowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektaw RP.
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tédoka Okregowa

izba InZynicidw Budownictwa
S1425 Lodé, ul, Péinoons 39
tl. 4263 39, fax 42 630 56 39
NIP 9 1q 20,050 RN 3 YT, v g .
: a5 N T EE0 Lodz, dnia 22 czerwea 2022 T,

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn. akt. KK/D/7131-24787/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. |2 ust. 1, ust. 2, ust, 3 i ust. 4¢ pkt 3, art, 13 ust. |, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. | pkt 2 i ust, 3 pkt 5
oraz art. 15a ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz, U. z 2021 r.,
poz. 2351 z péin. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Tomasz Piotr Lewandowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 24 stycznia 1985 r. w Nowym Miescie nad Pilica
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4787/PWBKb/22
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej.

Pan Tomasz Lewandowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukeji obicktu, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 5 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz
architektury obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane:

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz ULz 2021 r,
poz. 735 z pdzn. zm. ) odsigpuje sie od vzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzyniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracy jnego;
§ 1. W mrakele biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administraci publicane], ktory wyvdat decvzje.
§ 2, £ dniem dorgezenia organowi administracji publiczne] oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomaocna,

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2 stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
bodzkie) Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa:

Przewodniczgea Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr ink. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W
mgr inZ. Tomasz Kluska ~—=———

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOII <
dr inz. Szymon Langier { G -

Otrzymuja;

. Wnicskodawea;

2. Rada Lodzkiej Okregowej lzby Inzvnierdw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

4. afa




Strona |7

POLSKA
I I B A

= INZYNIEROW
fM BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
o rUmerze wergtikaicgjrym:
tOD-BWX-FK7-DEB *

Pan Tomasz Piotr LEWANDOWSEK] 0 numerze ewidencyjnym £0D/B0/0064,/21
adres zamieszkania Kazimierza Wielkiego 36 m. 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-18 roku prIez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady bodzkie] Okregowej Izby Ingyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art. T2 E.C

§ 1. Do zachowsnia slekironicne] formy Qynnosd prawne] wystarcs zhodenie ciéwisdceenia wol w postaci sisktronicne] | opatrzenie go
iowalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwindczenie woli zhodore w formis elektroniczne] jest rownosaine 2 ofwindoeniem woli 2hodonym w formie pisempsj.

* Wengfikacis poprawnosd darych w ninisjszym zaseisdczeniy moina sprawdzic za pomocy numeny wenfikacgrego zafwisdceenia na
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www.piborg.pl lub kontsktujsc sig z biurem wisscwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.




Strona |8

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany budowy garazu dla OSP Sadkowice,
zlokalizowanego w miejscowosci Sadkowice, na dziatce 60/2, 60/3, 60/4, w obrebie 0024
Sadkowice, jednostka ewid. Sadkowice, opracowany dla Gminy Sadkowice, zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy , Prawo budowlane’’, oraz  ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych niniejszego zamierzenia budowlanego,

obowigzujacymi przepisami Oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Gala
- projektant

mgr inz. Tomasz Lewandowski
- projektant

Lipiec 2023




1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki

Dane ogdlne

. Temat:

Inwestor:

Obiekt:

Adres inwestycji:

Jednostka projektowa:

Podstawa opracowania

Projekt garazu dla OSP Sadkowice.

Gmina Sadkowice;
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Budynek garazu dla OSP Sadkowice.

Jednostka ewid. : 101306 _2 Sadkowice
Obre¢b: 0024 Sadkowice

Nr ewid. dziatki: 60/2, 60/3, 60/4
Powiat rawski, woj. todzkie

LT-PROJEKT Tomasz Lewandowski
Paprotnia 7, 96-206 Sadkowice

Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania

obiektow budowlanych

Fragment mapy zasadniczej do celow projektowych

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

Wytyczne 1 opracowania branzowe

Obowigzujace normy, przepisy i literatura
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Przedmiot zamierzenia budowlanego, speséb uzytkowania, usytuowanie

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku garazu dla OSP Sadkowice,
zlokalizowanego w obrebie 0024 Sadkowice, gm. Sadkowice. Budynek garazu znajdowat
si¢ bedzie na dziatce nr 60/4, natomiast teren inwestycji dla zamierzenia budowlanego
obejmowat bedzie rowniez dziatke nr 60/2 1 60/3.

Projektowany budynek bedzie wolnostojgcy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Budynek przeznaczony bedzie na potrzeby Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Sadkowicach.

W budynku znajdowaé si¢ beda nastepujace pomieszczenia: garaz dwustanowiskowy,
pomieszczenie biurowe, zaplecze sanitarne, magazyn. Na cze¢sci budynku znajdowaé sie¢
bedzie antresola.

Usytuowanie obiektu przedstawione na planie zagospodarowania dziatki (rys. nr PZD).

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

4.1.

4.2.

4.3.

5.2.

5.3.

5.4.

Obiekty budowlane

Na terenie inwestycji znajduje si¢ w chwili obecnej parking parafialny, plebania,
pomieszczenie  gospodarcze-kottownia, budynek  remizy  strazackiej, zbiorniki
bezodptywowe na nieczystoSci ciekte oraz studnia. Teren inwestycji jest czgsciowo
ogrodzony.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

Istniejaca infrastruktura techniczna

Do dziatki nr 60/2 i 60/3 doprowadzone jest przytacze elektroenergetyczne oraz przytacze
wodociggowe.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

. Obiekty budowlane

Planuje si¢ budowe budynku garazu dla OSP Sadkowice.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte (Nr 4
na PZT).

Scieki technologiczne po wstepnym podczyszczeniu w separatorze z osadnikiem
podczyszczajacym odprowadzane beda do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte (Nr
4 na PZT).

Uklad komunikacyjny

Wijazd na teren dziatki od strony wschodniej. Gtéwne wejscie i wjazd do projektowanego
budynku od strony wschodniej. Dojsécie oraz dojazd do budynku mieszankg bitumiczng +
dodatkowo planuje si¢ utwardzi¢ koska betonowa.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dost¢p do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.
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5.5. Miejsca parkingowe

Projektowany budynek stuzyl bedzie jako garaz, w ktorym znajdowaty si¢ beda dwa
stanowiska postojowe na samochody strazackie. Dodatkowo przed projektowanym
budynkiem garazu OSP znajduje si¢ duzy parking parafialny, na ktérym mozna parkowaé
samochody osobowe. (Zgoda w zalgczeniu).

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Energia elektryczna
Z projektowanego przytacza elektroenergetycznego. Realizacja wg odrebnego
opracowania.

Woda
Zasilenie budynku z projektowanego przytacza wodociggowego. Realizacja przytacza wg
odrebnego opracowania.

Scieki sanitarne
Scieki odprowadzane beda do istniejacego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci

ciekle.

Zaopatrzenie w energie cieplng
Budynek ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikoéw elektrycznych.

Wody opadowe
Wody opadowe odprowadzane na wtasny nieutwardzony teren dziatki.

Odpady state
Gromadzone w wyznaczonych miejscach ina terenie posesji i ich dalsze

zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5.7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Teren w miejscu planowanej inwestycji jest ptaski. Poziom posadowienia budynku: 0,00=
172,80 m n.p.m. Na tym etapie inwestycji nie planuje si¢ nasadzen zieleni wysokiej.

5.8. Zestawienie powierzchni dzialki

Al Powierzchnia Ffowierzchnia _ chzn_a Udzial
istniejaca [m2] | projektowana [m2] | powierzchnia [m2] | procentowy [%6]
Powierzchnia zabudowy 616,94 192,04 808,98 2,20
Teren utwardzony 2440,18 120,98 2561,16 6,96
Tereny czynne biologicznie 33742,88 -313,02 33429,86 90,84
Razem 36800,00 36800,00 100,00
6. Informacije i inne dane

6.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow
prawa miejscowego

Na terenie objetym projektowang inwestycja nie wystepujg ograniczenia na podstawie
zapisow zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sadkowice.




6.2.

6.3.

6.4.
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Ochrona zabytkow

Na podstawie postanowienia WUOZ-ZA.5161.937.2023.KGB z dnia 18.08.2023r na
nieruchomos$ci  przeznaczonej pod planowang inwestycje nie znajduja  si¢
zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Realizacja planowanej inwestycji nie
zagraza zabytkom wpisanym do rejestru zabytkéw — kosciotowi wraz z dzwonnicg (nr rej.
556/A z 25.03.1981) oraz cmentarzowi przyko$cielnemu (nr rej. 981/A z 17.11.1994r).

Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych i nie
dotycza jej zawigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisoéw odrebnych.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815) tj. nie nalezy do
inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco pogorszy¢ stan srodowiska.
Projektowana inwestycja nie bedzie wywieraé negatywnego wplywu na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Brak emisji zanieczyszczen gazowych i
pylowych. Brak negatywnego oddziatlywania na istniejacy drzewostan oraz glebe.

6.5.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

6.6.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi PM. W budynku nie bedg wykorzystywane materialy niebezpieczne pozarowo w mysl
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (tekst jednolity: Dz. U. nr 109, poz. 719).

Lokalizacja budynku zgodna z warunkami §271 warunkéw technicznych. Dla
projektowanego zamierzenia budowlanego nie s3 wymagane drogi przeciwpozarowe, oraz
zaopatrzenie w wode do celow gasniczych.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Ze wzgledu na niski stopien skomplikowania obiektu budowlanego dodatkowe informacje 1
dane nie wystgpuja.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
Z pozn. zm.)
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e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630,
1501, 1589, 1712 i 1815)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014

r.

, poz. 1446)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

h

igieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

7.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

a)

b)

analiza przepisOw rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

e odleglosci od granic — projektowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosciach
wigkszych niz okreslone w warunkach technicznych

e zacieniania — projektowany budynek nie spowoduje zacieniania budynkow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi, zlokalizowanych na dziatkach
sgsiednich

e ochrona przeciwpozarowa — lokalizacja budynku zgodna z warunkami §271
warunkow technicznych

ochrona $rodowiska — inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco wpltywac na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815).

ochrona przyrody — inwestycja nie bedzie realizowana na terenie objetym ochrong
przyrody NATURA 2000.

ochrona zabytkow — w miejscu planowanej inwestycji nie znajdujg sie¢
zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne Teren nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

drogi publiczne — projektowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegto$ciach
wigkszych niz okreslona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych.

WhioskKi:

Obszar odziatywania projektowanej budowy budynku garazu bedzie miescit si¢ w catosci
dziatki nr ewid. 60/2, 60/3 i 60/4.

Opracowali :
mgr inz. arch. Jarostaw Gala mgr inz. Tomasz Lewandowski
- projektant - projektant

Lipiec 2023
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- projektant

Lipiec 2023

A LT-PROJEKT tel.: 504 523 614 Paprotnia 7 NIP 835-152-19-87

Torear e Eae ek biuro.Itprojekt@gmail.com 96-206 Sadkowice




Strona |2

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Budynek garazu dla OSP Sadkowice
- kategoria obiektu budowlanego I11

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku garazu dla OSP Sadkowice, na
dziatce nr 60/2 , 60/3, 60/4 w obrebie 0024 Sadkowice, gm. Sadkowice.

Budynek przeznaczony bedzie na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sadkowicach.

W budynku znajdowaé si¢ beda nastgpujace pomieszczenia: garaz dwustanowiskowy, biuro,
zaplecze sanitarne, magazyn, antresola.

3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna oraz wyglad zewnetrzny

Projektowany budynek bedzie wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem jednospadowym z plyty
warstwowej.

Wykonczenie i kolorystyka budynku:

- Sciany zewngetrzne pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym i grafitowym
- pokrycie dachu z ptyty warstwowej w kolorze szarym

- rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym

- stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym

- stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze czerwonym

Dane materiatowe:

- fundamenty: posadowienie budynku na tawach fundamentowych, §ciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowe;]

- §ciany nadziemia: murowane z pustakow gazobetonowych gr. 24cm

- nadproza zelbetowe monolityczne oraz typu L-19

- podciagi, wience i rdzenie $cienne Zelbetowe monolityczne

- strop zelbetowy monolityczny

- dach: konstrukcja stalowa, pokrycie ptyta warstwowa

- izolacja termiczna $cian fundamentowych: styropian XPS gr. 10cm

- izolacja termiczna $cian nadziemia: styropian EPS 70 gr. 10cm, welna mineralna gr. 10cm

Szczegolowy opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych znajduje si¢ w projekcie
technicznym konstrukcyjnym.




4.

b)

d)
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Podstawowe parametry budynku uslugowego z cze$cia biurowo-socjalna

Rodzaj parametru :

Dhugo$¢ budynku 14,00 m
Szeroko$¢ budynku 14,30 m
Wysoko$¢ budynku w kalenicy od poziomu zera budynku +6,44m
Powierzchnia uzytkowa 211,80 m?
Powierzchnia zabudowy 192,04 m?
Powierzchnia catkowita 192,04 m?
Kubatura budynku 1057,00m?
Kat nachylenia potaci dachu 10%

Opinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).
Teren dziatki ptaski. W oparciu o odkrywki gruntowe do glebokosci ok. 1,50m stwierdzono,
ze grunt jest genetycznie i litologicznie jednorodny nie zawierajacy gruntéw stabonosnych o
warstwach roéwnoleglych do powierzchni terenu. Poziom wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia fundamentow — co odpowiada prostym warunkom gruntowym. Z uwagi na
konstrukcje budynku i proste warunki gruntowe obiekt kwalifikuje si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

W przypadku natrafienia na grunt o innym charakterze (grunty stabonos$ne) podczas

wykonywania wykopow pod fundamenty, nalezy powiadomic¢ projektanta.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie

Zapotrzebowanie wody

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode na 1 osobe wynosi 30dm®/dobe.

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia 1 na potrzeby
gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz.U. z 2012 poz. 145).

Odprowadzenie $ciekow

Srednia dobowa ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi 30dm?®/dobe.

Scieki odprowadzane beda do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte zlokalizowanego
na terenie inwestycji.

Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane bgda na wilasny teren
nieutwardzony dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych i pylowych.




9)

10.

11.

Strona |4

Rodzaj i ilo$§¢ wytwarzanych odpadow

Odpady przekazywane beda do upowaznionych stuzb na podstawie umowy indywidualne;.
Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpady
znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania
dziatki.

Emisja halasow oraz drgan

Budynek wraz z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem
uzytkowania nie emituje szczeg6lnych hatasow 1 drgan wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych. Zastosowane w projekcie budynku materialy nie emituja
promieniowania w szczegolnosci jonizujacego pola magnetycznego ani zaktocen.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy budynku,
doj$¢ 1 dojazdéw do budynku.

Ogrzewanie i chlodzenie
Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikoéw elektrycznych.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie za pomoca elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza wody.

Wentylacja
W budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng oraz wentylacj¢ mechaniczng do

odciggu spalin.

Przebywanie oséb
Budynek przeznaczony na czasowy pobyt (do 4 godzin dziennie) maksymalnie 9 osob.

Analiza technicznvch, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnvch systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

a) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa budynku dla ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej:

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji
4531,69(kWh/rok).

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla cieptej wody uzytkowe;j
221,15(kWh/rok).

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia 1161,90(kWh/rok).
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b) Dostepne nosniki energii:

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikow energii:
- energia elektryczna

- gaz ptynny propan

- paliwa state (weggiel, biomasa)

- energia stoneczna

c) Wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:
- system konwekcjonalny — przyjety w projekcie

Ogrzewanie: gtownym zrodtem ciepta sg grzejniki elektryczne konwektorowe
Przygotowanie cieplej wody: glownym zrodlem ciepta jest elektryczny podgrzewacz wody
z zasobnikiem cieptej wody

- system alternatywny

Ogrzewanie: glownym zrodlem ciepla jest popa ciepta powietrze/woda
Przygotowanie cieptej wody: gtownym zrodtem ciepta jest elektryczny podgrzewacz wody
z zasobnikiem cieptej wody

d) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwoS$ci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym,
odnawialnych zrédetl energii. W oparciu o przeprowadzong analiz¢ z uwagi na parametry
ekonomiczne zastosowano w projekcie system konwekcjonalny.

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna
dla przedmiotowego budynku wynosi EP = 119,05 kWh/m2*rok. Spetnia wigc on wymogi
dotyczace oszczgdnos$ci energii zawarte w obowiazujacych przepisach techniczno —
budowlanych.

Opracowali :
mgr inz. arch. Jarostaw Gala mgr inz. Tomasz Lewandowski
- projektant - projektant

Lipiec 2023
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Zataczniki do projektu
budowlanego

ADRES INWESTYCJI :
Jednostka ewid.: 101306_2 Sadkowice
Obreb: 0024 Sadkowice
Dziatka nr ewid. : 60/2, 60/3, 60/4

INWESTOR :
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa garazu dla OSP Sadkowice. Kategoria III.

SPIS TRESCI:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Oswiadczenie projektanta o mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu
do istniejgcej sieci cieptowniczej

3. Zgoda na zajecie dziatki nr 60/3

4. Postanowienie tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Lipiec 2023

A LT-PROJEKT tel.: 504 523 614 Paprotnia 7 NIP 835-152-19-87

Torear e Eae ek biuro.Itprojekt@gmail.com 96-206 Sadkowice
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Budynek garazu dla OSP Sadkowice.

Obreb 0024 Sadkowice
Jednostka ewid.:101306_2 Sadkowice
Nr ewid. dziatki: 60/2, 60/3, 60/4

Powiat rawski, woj. todzkie

Gmina Sadkowice
Sadkowice
96-206 Sadkowice

mgr inz. Tomasz Lewandowski

Nr uprawnien bud. LOD/4787/PWBKDb/22
zam. Ul. Kazimierza Wielkiego 36/5,
96-200 Rawa Mazowiecka

mgr inz. Tomasz Lewandowski

Lipiec 2023
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Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow :

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na :

b)

4.

i

b.

C.

- budowie garazu dla OSP Sadkowice
- realizacji zagospodarowania i uksztaltowania terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

obiekty budowlane

Na terenie inwestycji znajduje si¢ w chwili obecnej parking parafialny, plebania,
pomieszczenie  gospodarcze-kottownia, budynek remizy  strazackiej,  zbiorniki
bezodptywowe na nieczystosci ciekle oraz studnia. Teren inwestycji jest cze$ciowo
ogrodzony.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

istniejaca infrastruktura techniczna
Do dziatki nr 60/2 i 60/3 doprowadzone jest przytacze elektroenergetyczne oraz przytacze
wodociggowe.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore zapewniajg bezpieczenstwo i zdrowie ludzi:

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

drogi, wyjscia 1 przejscia dla pieszych

strefy sktadowania materialow 1 wyrobow

instalacje rozdziatu i energii elektrycznej

wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne
sprzetu przeciw-pozarowego

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

roboty budowlano — montazowe :
- upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysoko$ci powyzej 5,0m : balustrady,
zabezpieczenia wszelkich otworo6w pionowych i poziomych.
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
- prace wykonywane przy uzyciu dzwiga
roboty wykonczeniowe :
- upadek z wysokosci w szczegOlnosci z wysokosci powyzej 50m : rusztowania
zewngtrzne 1 wewnetrzne , balustrady.
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy :
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka, dzwig)
- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen
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5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych :

a. szkolenie pracownikow w zakresic BHP
- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe
b. szkolenia okresowe
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownikow do pracy, do ktoérej wykonanie nie posiadaja wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
a. wykonanie planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia
b. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
€. wydzielenie drog komunikacyjnych
d. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e. doprowadzenie medidw zgodnie z planem zagospodarowania
f. zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych
g. szkolenie BHP i p.poz
h. zaopatrzenie w sprzet BHP i p.poz
I. ustalenie wykazu prac, ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
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J. udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczacych :

UWAGA :

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielenie pierwszej pomocy

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacj¢ obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfikacje obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Lewandowski - projektant

Lipiec 2023
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Rawa Mazowiecka, dn. 16.07.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego

do istniejacej sieci cieplowniczej

Oswiadczam, iz nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego:

INWESTYCJA:
Budowa budynku garazu dla OSP Sadkowice.

ADRES:
Obreb 0024 Sadkowice, gm. Sadkowice, dziatka nr ewid. 60/2, 60/3, 60/4.

do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

PROJEKTANT:




