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RZUT ANTRESOLI

Zestawienie pomieszczen

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Posadzka

2.01 [ Antresola 42,90 betonowa

Legenda:

Sciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy

- siatka zbrojgca zatopiona w kleju
- wetna mineralna A=0,036 gr.10cm
- pustak ceramiczny P+W gr. 25cm
- tynk cem.-wap.

Sciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy

- siatka zbrojgca zatopiona w kleju

- styropian EPS 80 A=0,038 gr.10cm
- pustak ceramiczny P+W gr. 25cm
- tynk cem.-wap.

Sciana wewnetrzna

W77 . tynk cem.-wap.

r——~—-—7~73 - pustak cermaiczny P+W gr. 25i 12cm
- tynk cem.-wap.

-@- R1 - rdzen zelbetowy 25x25cm

%— R2 - rdzen zelbetowy 60x40cm

Napiecie znamionowe: 3x400/230V

Uktad sieciowy: ~ TN-C-S

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie
zasilania, wylgcznik réznicowopradowy.

Ochrona od przepie¢ typu 1+2

NAZWA OBIEKTU:

GARAZ DLA OSP SADKOWICE

ADRES OBIEKTU: Opreb 0024 Sadkowice,
Jednostka ewid. 101306_2 Sadkowice
Dziatka nr ewid. 60/2, 60/3, 60/4

INWESTOR : Gmina Sadkowice;

Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice

Imig i nazwisko projektanta,

A . A . Podpis projektanta
nr i specjalno$¢ uprawnien

Projektant:
mgr inz. Jozef Wojcieszak, 61/90/Wt
w zakresie: sieci i instalacje elektryczne
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TYTUL RYSUNKU : Nrrys.
Instalacja elektryczna - antresola E-Z




