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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
lipiec 2023 r. 

 

Oświadczenie Projektanta 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2021 

poz. 2351 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany 

obejmujący instalacje sanitarne wewnętrzne: 

 
 
Inwestor:               Gmina Sadkowice 

 
 

Adres budowy:   Obręb 0024 Sadkowice;   

                                               Jednostka ewid. 101306_2 Sadkowice              

                                               Działka nr ewid. 60/2, 60/3, 60/4 

 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

........................................... 

(podpis projektanta) 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt TECHNICZNY instalacji wod-kan, instalacji odciągu 

spalin dla Budynku garażu OSP Sadkowice, jednostka ewid. 101306_2 Sadkowice, Działka nr 

ewid. 60/2, 60/3, 60/4. 
 

Zakres opracowania obejmuje: 

• instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej  odprowadzającą ścieki bytowe do 

istniejącego zbiornika bezodpływowego o poj. 10 m3, z zastosowaniem separatora                                

z osadnikiem podczyszczającego ścieki z budynku warsztatowego ; 

• instalację wewnętrzną wod-kan 

• instalację odciągu spalin 

W skład niniejszego opracowania projektowego wchodzą:  

- Opis techniczny, 

- Dobór średnic rur projektowanych przyłączy   

- Część rysunkowa, 

 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

− Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora, 

− Mapa zasadnicza, 

− Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych, 

− Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów 

wykorzystanych urządzeń oraz elementów instalacyjnych, 

− Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych, 

− Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów 

wykorzystanych urządzeń oraz elementów instalacyjnych. 

− Wymagania techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych”; 

− Wymagania techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 1 „Zabezpieczenie wody przed 

− wtórnym zanieczyszczeniem” 

 

3. UWAGI 

 

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać 

koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwiązania te 

muszą być zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowę, 
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obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi  

i normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie 

ponosi on za nie odpowiedzialności.  

Opis techniczny, rysunki są integralną częścią całego projektu. Przed realizacją robót 

należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią rysunkową i opisową 

wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych 

rozbieżności lub niejasności należy się przed realizacją robót skontaktować z Projektantem 

w celu ich wyeliminowania. 

 

W pasie o szerokości min. 2,0 m bezpośrednio nad projektowanym przyłączem, nie należy 

planować żadnej zabudowy oraz nasadzeń w postaci drzew i krzewów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

III. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

 

1.1  Stan projektowany kanalizacji sanitarnej  

 

Instalację doziemną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych 

PVC 160 klasy SN 8 kN/m2 z fabrycznie montowaną uszczelką. Zaprojektowano 

odprowadzenie ścieków sanitarnych z dwóch części budynku – z biurowej i instalację dla części 

warsztatowej. Rury należy prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5 % na podsypce piaskowej 

grubości 15 cm. 

Prowadzenie przewodów, średnice i spadki wykonać zgodnie z planem zagospodarowania. 

Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne należy odprowadzić do zbiornika szczelnego 

bezodpływowo o pojemności użytkowej 10m3   

 

Obliczenie miesięcznego odpływu ścieków: 

Dobowe zużycie wody na 1 pracownika wynosi 30 ltr. 

V = 10 osób * 30 ltr/osobę = 300 ltr na dobę * 30 dni = 9000 ltr. 

Zatem miesięczny odpływ ścieków sanitarnych wyniesie 9000 dm3 =9m3 

 

Opróżnianie zbiornika będzie się odbywać za pomocą wozu asenizacyjnego 1 raz w miesiącu. 

Obliczenie miesięcznego odpływu ścieków dla części warsztatowej: 

  Ilość wody potrzebna do mycia posadzki  2 dm3/m2  

  Powierzchnia posadzki    130,0m2 

  Mycie posadzki na dobę    1 raz 

Zatem miesięczny odpływ ścieków technologicznych wynosi: 

 V = 2dm3/m2 × 130,0m2 × 30 dni = 7800 dm3 = 7,8 m3 

Opróżnianie zbiornika będzie się odbywać za pomocą wozu asenizacyjnego raz na miesiąc. 

Naprawę i czyszczenie zbiorników powinno wykonywać co najmniej dwóch pracowników 

przeszkolonych w zakresie BHP po jego opróżnieniu, opłukaniu i dokładnym wywietrzeniu. 

Zabrania się wchodzenia do zbiornika z otwartym ogniem oraz lampami elektrycznymi 

o napięciu powyżej               24 V. 

W związku z koniecznością podczyszczania ścieków pochodzących z warsztatu dobrano 

separator substancji ropopochodnych o nominalnej wydajności 3,0 l/s typu PSK-H Koala II 

3/650 betonowy o średn. wewn. 2000mm zintegrowany z osadnikiem.  

 
 

1.2 PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ  

Zgodnie z instrukcją producenta próbę szczelności sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić 

jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studzienką) 

wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy 

utrzymywać w tolerancji +/- 100mm w stosunku do wartości początkowej. 
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Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni 

zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 

 

 

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

2.1 Obliczenia dot. instalacji wodociągowej 

Przepływ obliczeniowy wody przyjęto w oparciu o normę PN-92/B-01706 na podstawie ilości 

punktów czerpalnych: 

umywalka, zlew  2 szt.  q = 0,14 x 2   = 0,28 l/s 

natrysk              1 szt.  q = 0,30 x 1   = 0,30 l/s 

WC    1 szt.  q = 0,13 x 1   = 0,13 l/s 

                                                                                                             

Razem              q = 0,71 l/s 

 

 

Przepływ obliczeniowy q wynosi: 

 q = 0,682  ( qn )
0,45 - 0,14 [dm3/s] 

 q = 0,682  (0,71)0,45 - 0,14 = 0,44 dm3/s 

 

Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu wody o 

poj 150 l zasilanym przez energię elektryczną w budynku zlokalizowanym w pomieszczeniu 

technicznym skąd rozprowadzana będzie kolejno do punktów poboru c.w.u. znajdujących się w 

budynku. 

Instalację wodną projektuje się z rur (PP–R) PN20 SDR6. Przewody należy układać  

w bruzdach – w warstwie posadzki i na ścianach.  

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przewody zimnej wody 

należy zaopatrzyć w izolację termiczną z PE gr. 9 mm. Przewody ciepłej wody użytkowej wraz z 

cyrkulacją należy zaopatrzyć w izolację z pianki PE o grubościach w zależności od średnicy: 

 

 

Instalację wodną należy zaopatrzyć w zawory odcinające i stosowną armaturę zgodnie 

z częścią rysunkową. 

Kompensację wydłużeń wykonać przez odpowiednie ukształtowanie trasy rurociągów.  

Podejścia pod przybory sanitarne wykonać przy pomocy kolanek naściennych i zaworów 

kątowych ćwierćobrotowych. 

Lp. Średnica przewodu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej  

(materiał 0,035 W/(m2 K) 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm, 20 mm, 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm, 30 mm, 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm, równa średnicy wewnętrznej rury, 

4. 

Przewody i armatura wg pozycji 1÷3 

przechodzące przez ściany lub stropy oraz 

skrzyżowania przewodów, 

50% wymagań grubości izolacji 

z  pozycji 1÷3, 
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Po zamontowaniu, instalację wodociągowa należy wypłukać i poddać próbie szczelności 

ciśnieniem 10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalację ciepłej wody 

należy poddać próbie na gorąco, pod ciśnieniem roboczym. Próby należy przeprowadzić zgodnie 

z Warunkami Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociągowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo 

COBRIT INSTAL. 

 

2.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Kanalizację sanitarną wewnątrz budynku wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lub PP/HT 

łączonych na uszczelki gumowe produkcji firmy Wavin. Średnice, spadki oraz sposób 

prowadzenia przewodów pokazano w części rysunkowej. Na poziomych przewodach zbiorczych 

i pionach zamontować rewizje. Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dachi zakończyć rurą 

wywiewną DN 110/160 mm. 

Podejścia do pionów od przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimum 2%. 

Do miski ustępowej należy stosować oddzielne podejście i włączyć je do trójnika 

umieszczonego najniżej w pionie na danej kondygnacji. Podejścia do projektowanych przyborów 

sanitarnych wykonać z rur PP.  

Średnice i długości podejść do przyborów wynoszą: 

 - miska ustępowa – przewód Ø110 o długości maksymalnie 1,0 m, 

 - umywalka/zlewozmywak – przewód Ø40 o długości do 3,0 m; przewód Ø50 o dł. 

większej niż 3,0 m, 

 - natrysk – przewód Ø50 o długości do 3,0 m; przewód Ø75 o dł. większej niż 3,0 m, 

 - wpust podłogowy – przewód Ø75. 

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów zakończyć przy ścianie kielichem 

umieszczonym na wysokości w zależności od przyboru: 

− miski ustępowe – 0,15 m od posadzki, 

− umywalki, zlewozmywaki – 0,50 m od posadzki, 

− brodziki natryskowe, kratki ściekowe – przy posadzce, 

 

2.2    ZAPOTRZEBOWANIE NA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

W budynku zainstalowano następujące przybory sanitarne wymagające odprowadzenia ścieków: 

 

 

 

 

sdmAWsKqs /  , * 3= ,   

K – odpływ charakterystyczny dm³/s, K = 0,5 dm³/s, 

AWs – równoważnik odpływu, zależny od rodzaju przyłączonego przyboru, 

 

 

Lp. Przybory Ilość AWs Suma 

1. Umywalka/zlew 2 0,5 1,0 

2. Natrysk 1 1,0 1,0 

3. Miska ustępowa 1 0,25 0,25 

  ∑  AWs 2,25 
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3. INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN 

3.1 GARAŻ 
 

W garażu zaprojektowano odsysacz spalin zamontowany pod konstrukcją dachu hali. 

Przewidziano jeden odsysacz na 2 stanowiska samochodowe. Wyrzut powietrza z odsysacza na 

dach - do wyrzutni dachowej. 

 

Kompensacja powietrza w hali będzie odbywała się poprzez nieszczelności bram garażowych.   

 

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną.  

 

3.2 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI 

 

Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. Przewidzieć 

właściwy harmonogram montażu urządzeń, tak aby prace wykonywać bez użycia 

specjalistycznych maszyn.  

 

Urządzenia wewnętrzne podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 

przenoszenia drgań od urządzeń do konstrukcji - mocować przy pomocy specjalnych łączników, 

z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. W każdym przypadku mocowania 

przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów 

konstrukcji. 

 

Instalacja przewodowa 

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. 

Kanały wentylacyjne wentylacji bytowej wykonać i zmontować w klasie szczelności C z blach 

stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej 

zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu 

różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani 

widocznych ugięć przewodów między podporami.  

 

 

3.3  Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

 

Zgodnie z § 267ust 1. rozp. /4/. przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 

wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z § 267ust 3. rozp. /4/. odległość 

nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 

wynosić co najmniej 0,5 m.  

 

Zgodnie z § 267 ust 4. rozp. /4/. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach 

wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Zgodnie z § 267 ust 6. rozp. 

/4/. elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 

elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie 

powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Zgodnie z § 267 ust 

7. rozp. /4/. elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny 
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być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna 

przekraczać 0,25 m.  

 

Zgodnie z § 267 ust 8. rozp. /4/. izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: 

wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ opracowane 

w oparciu o:  

• 1 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 

poz.1422 z 18 września 2015r.)  

• 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów 

budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109.poz.719)  

• 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( 

Dz. U. Nr 124 poz. 1030).  

 

Zgodnie z § 268 ust 1. rozp. /4/.instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku 

projektowanym powinny spełniać następujące wymagania:  

 

1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 

przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,  

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,  

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,  

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących 

się cząstek,  

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokości powyżej dwóch 

kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co 

najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30;[nie dotyczy 

to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku]. Maszynownie wentylacyjne 

stanowią wydzielone strefy pożarowe.  

 

Zgodnie z § 268 ust. 2. rozp. /4/.dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym 

nagrzewnic elektrycznych, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160ºC, pod 

warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie 

po osiągnięciu temperatury powietrza 110ºC oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę 

nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Zgodnie z § 268 ust. 3. rozp. /4/.dopuszcza się 

zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza 

pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.  

 

Zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia 

przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe 

klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS120 równej klasie odporności ogniowej 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową(E),, izolacyjność 
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ogniową(I) i dymoszczelność (S), z zastrzeżeniem ust. 5. § 268 rozp. /4/. Zgodnie z § 268 ust. 5. 

rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 

przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą 

dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność 

ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), lub powinny być wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z § 268 ust. 4. rozp. /4/. 39  

 

Zgodnie z § 268 ust. 6. rozp. /4/.w strefach pożarowych , w których jest wymagana instalacja 

sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane 

[kontrolowane] przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.  

 

3.4 AUTOMATYKA I STEROWANIE 

 

System odsysania spalin wyposażony zostanie w indywidualny układ automatyki i sterowania.  

Odsysacz spalin zasilany i regulowane będzie z rozdzielnic automatyki, w których część 

regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie w 

postaci rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej.  

 

3.5 WYTYCZNE BRANŻOWE 

 

Branża elektryczna 

• Wykonać zasilanie w energię elektryczną  odsysacza spalin,  

 

Branża architektoniczno-budowlana: 

• Wykonać otwory w ścianach i stropach na przejścia kanałów wentylacyjnych, 

• Wykonać zabudowy kanałów tam, gdzie jest to konieczne. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

A. Ostateczną koordynację prowadzenia instalacji wykonać na budowie. 

B. Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe powinny być 

zgodne  

z projektem technicznym. 

C. Odstępstwa od projektu należy uzgadniać z autorem niniejszego projektu oraz 

Inwestorem.  

D. Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając 

należyty nadzór techniczny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami 

BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowiązującymi 

normami. 
 

Zestawienie urządzeń 

Odsysacze spalin Symbol Wydatek Spręż Ne Napięcie Typ Producent Lokalizacja Uwagi 

- - m3/h Pa kW V - - - - 

Odsysacz spalin OS1 700 1500 1,10 400 

ALAN/P-U/E-

12-N - FA-7-3 

ZW-12-125 

KLIMAWENT HALA 

Odsysacz spalin 

bębnowy, dł. Węża 

12 m 



 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

1) ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

• Roboty przygotowawcze - wykonanie zaplecza budowy, składowanie materiałów, używanie 

sprzętu mechanicznego, ochrona obiektu i szkolenie pracowników 

• Roboty pomiarowe – tyczenie trasy prowadzenia rurociągów 

• Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod rurociągi i studnie 

• Roboty przygotowawcze – wykonanie przebić i bruzd w przegrodach budynku 

• Roboty montażowe – wykonanie instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych 
 

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Budynek jest nowoprojektowany, istniejące fragmenty infrastruktury podlegają demontażowi. 

3) WSKAZANIE ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE 

SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĘPOWANIA 
 

 

Lp Zagrożenie przy wykonywaniu robót budowlanych Miejsce 

występowania 

Czas 

trwania 

zagrożenia 

1 Roboty montażowe instalacji    

1.1 Warunki atmosferyczne Cały teren 

budowy 

Cały okres 

budowy do 

odbioru 

inwestorski

ego 

1.2 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo 

1.3 Zagrożenie elementem przenoszonym 

1.4 Składowanie materiałów i uderzenie elementami 

upadającymi na składowisku 

1.5 Uderzenie elementami upadającymi na budowie 

1.6 Spadnięcie z montowanej konstrukcji i rusztowań – roboty na 

wysokościach 

1.7 Zgniecenie rąk i nóg 

1.8 Zagrożenie przez maszyny i urządzenia 

1.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw 

1.10 Transport zapraw i materiałów budowlanych 

1.11 Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 

1.12 Prowadzenie prac na głębokościach powyżej 1,5 m 

2 Zagrożenie prądem elektrycznym 

2.1 Zagrożenie od urządzeń eksploatowanych na budowie 

2.2 Zagrożenie prądem przy spawaniu 

3 Zagrożenia losowe 
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4) OKREŚLENIE SKALI WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ 

 Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. 

Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla 

budownictwa ogólnego. 

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

• Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić instruktażowe 

przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie 

placu budowy, pozostawanie poza zasięgiem pracy urządzeń transportu poziomego i 

pionowego, przebywanie wyłącznie na jednym podeście roboczym rusztowania w tym 

samym pionie i inne. 

• Szczegółowy instruktaż b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy 

przeprowadzi przed rozpoczęciem budowy. 

• Przy pracach nie wolno na budowie zatrudniać pracownika bez wstępnego przeszkolenia 

w zakresie b.h.p. na określonym stanowisku pracy i wymagań b.h.p. przy poszczególnych 

czynnościach, a od obsługujących urządzenia i maszyny budowlane wymaga się 

odpowiednich uprawnień operatorskich. 

• W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki 

zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać 

pracownikom sprzęt ochrony osobistej /atestowany/ z określeniem sposobu korzystania z 

niego. 

6) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ 

I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA 

WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

• Miejsce budowy posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska 

i magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów. 

• Niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie. 

• Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby 

nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego 

bezpieczną eksploatację. 

• Wyposażenie miejsca budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu. 

• Środki ochrony indywidualnej (głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rąk, 

nóg, ubiory ochronne, i inne). 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony BHP z uwzględnieniem postępowania 

podczas wypadku i katastrofy budowlanej. 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony p.poż. 
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• Osoby wizytujące budowę, nie będące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie 

robót w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika. 

Wszystkie roboty w obiekcie należy wykonywać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 

401), 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 

września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263) 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze 

zmianami Dz. U nr 91 poz 811  z 2002 r.) 

Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty 

wykonywane będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. 

Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

 

 

 

Projektant : 

mgr inż. Monika Sieracka  
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Decyzja o nadaniu uprawnień str. 1 
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Decyzja o nadaniu uprawnień str. 2 
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Zaświadczenie projektanta 

 

 
 

 

 

 

 


