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WOJT GMINY
96-206 Sadkowice

Nasz znak:RK 6220.01.2024

Sadkowice 19.02.2024 r.

DECYZJA NR 01/2024

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688,
1719, 1890, 1906, 2029.)

- § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiagzku z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
775.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sadkowice z dnia 15.01.2024 r.

STWIERDZAM

ze, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego pn: ,,Przebudowa drogi Nr 113218E - ETAP I1” realizowanego na dzialkach ewidencyjnych nr:

272 obrgb Trebaczew, gmina Sadkowice, powiat rawski, wojewodztwo todzkie..

oraz na podstawie art. 84 ust. 1a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029.)

okreslam warunki i wymagania:

1. Przedsigwzigcie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow.

2. Nalezy zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia drzewa zlokalizowane na terenie przedsigwzigcia i w
obszarze jego oddziatywania. Zabezpieczenie powinno dotyczy¢ wszystkich czesci drzewa, tj. czg$ci
nadziemnej — pnia i korony drzewa oraz cze$ci podziemnej — korzeni. Grupy drzew bezpo$rednio
sasiadujace z placem budowy i drogami przejazdu sprzetu budowlanego nalezy ogrodzi¢ ochronnym
ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach rzgdéw
drzew lub wokot grup drzew. Jezeli rozwigzanie z wygrodzeniem grup drzew jest niemozliwe, nalezy
na caly okres budowy zastosowa¢ oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoca drutu,
Z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy w miar¢ mozliwosci wykonywaé recznie, ograniczajac wykorzystanie sprzetu
mechanicznego. Nalezy minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrgbie

strefy wyznaczonej przez obrys ich korony. W obrgbie systemu korzeniowego drzew nie nalezy
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sktadowa¢ materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno,
oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

3. Bazy materiatowe i sprzgtowe nalezy tak zorganizowaé, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby i
wody, w zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowa¢ w poblizu zbiornikow wodnych, ciekow lub
rowow. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzié¢, aby uniemozliwi¢ zanieczyszczenie gruntu oraz
wyposazy¢ w sorbent, ktory zostanie uzyty w przypadku wyciekow paliwa, oleju czy innych
substancji. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed posadowienia
bazy materialowej i sprzetowe;.

4. W celu minimalizacji mozliwo$ci powstania uszkodzen sprzg¢tu i tym samym wyciekéw substancji
niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzg¢t budowlany nalezy poddawac biezacym przegladom i
konserwacjom.

5. Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

a) zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu oraz maksymalnie ograniczy¢
czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

b) stosowaé sprzgt w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wylaczania
silnikow maszyn w czasie przerw w pracy,

€) czas budowy ograniczy¢ wyltacznie do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00.

6. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ng toalete ze szczelnym zbiornikiem na Scieki bytowe,
ktérych zawarto$¢ nalezy przekazywaé podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na ich odbior.

7. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia gromadzi¢ selektywnie, w
uporzadkowany sposob, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do
srodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy przekazywaé¢ firmom posiadajacym stosowne

zezwolenie na zbieranie odpaddéw, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

uzasadnienie

W dniu 15.01.2024 r. Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice wystapita z wnioskiem o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego pn: ,,Przebudowa drogi
Nr 113218E - ETAP II” realizowanego na dzialkach ewidencyjnych nr: 272 obreb Trgbaczew, gmina Sadkowice,
powiat rawski, wojewodztwo todzkie.. Do wniosku zostata dolgczona karta informacyjna przedsiewzigcia.
Planowana inwestycja bedzie realizowana przez Gming Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice.

Wojt Gminy Sadkowice dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 1) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0
ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906,
2029.) zwrécil si¢ w dniu 16.01.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej oraz do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowice Trybunalskim z wnioskiem o wydanie opinii
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko oraz o
ewentualnym zakresie raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w pismie z dnia 25 stycznia 2024 r.,
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znak: PPIS-ZNS.90281.2.2024 po zapoznaniu si¢ z dokumentami przestanymi przez Wojta Gminy Sadkowice w
zwigzku z zapytaniem o okre$lenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz zakresu
raportu oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego pn: ,,Przebudowa drogi Nr 113218E -
ETAP II” realizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr: 272 obreb Trebaczew, gmina Sadkowice, powiat rawski,
wojewodztwo todzkie, wyrazit opinig, ze mozna zrezygnowaé¢ z przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, a tym samym nie naklada¢ obowigzku wykonania raportu oddziatywania na S$rodowisko dla
przedmiotowego przedsi¢wziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wydat opini¢ z dnia 12 lutego 2024 r., znak
WA.ZZ$.3.4901.23.2024.MP , ze dla przedsigwziecia pn: ,Przebudowa drogi Nr 113218E - ETAP II”
realizowanego na dzialkach ewidencyjnych nr: 272 obrgb Trgbaczew, gmina Sadkowice, powiat rawski,
wojewodztwo todzkie, wojewodztwo 1odzkie, nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w fodzi w pismie z dnia 05 lutego 2024 r. znak.
WO008.4220.61.2023.MGa po zapoznaniu si¢ z dokumentami przestanymi przez Wéjta Gminy Sadkowice w
zwigzku z zapytaniem o okreslenie wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz zakresu
raportu oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn: ,,Przebudowa drogi Nr 113218E - ETAP II”
realizowanego na dzialkach ewidencyjnych nr: 272 obrgb Trgbaczew, gmina Sadkowice, powiat rawski,
wojewodztwo todzkie, wyrazit opini¢, Ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej oraz w jej uzupelieniu mozna stwierdzi¢
brak mozliwoséci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkos$ci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsigwziecie
zarowno W fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik nie
powinno znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowe przedsiewziecie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane
(§ 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62,, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322,
471, 1378):

1. $ 3, ust 2, pkt. 2 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogqgcych znaczgco oddziatlywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) — przedsiewziecia pOlegajgce na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia wymienionego w ust. 1,
z wylgczeniem przypadkow, w ktérych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czegsé realizowaneg0 lub zrealizowanego przedsiewzigcia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile
progi te zostaly okreslone;

2. oraz w zwigzku z § 3, ust 1, pkt. 62 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég 1ub obiektow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony

przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Sprawe prowadzi: Kontakt: Urzgd Gminy w Sadkowicach
Remigiusz Skiba tel. 468156110 w. 44 faks: 468156191 w. 47 96-206 Sadkowice 129A
Inspektor ds. Inwestycji e-mail: inwestycje@gminasadkowice.pl e-mail: ug@gminasadkowice.pl

i Budownictwa email: r.skiba@gminasadkowice.pl http://www.gminasadkowice.pl



mailto:inwestycje@gminasadkowice.pl
mailto:r.skiba@gminasadkowice.pl

Strona4z9

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowaneqo terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi Nr 113218E — etap Il, na terenie gminy
Sadkowice na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 272 obr¢b Trgbaczew. Planowane roboty beda obejmowaty
odcinek drogi w miejscowos$ci Trebaczew o tgcznej dtugosei 1300 m.

Odcinek objety przebudowg przebiega przez tereny uzytkéw rolnych (sadéw) oraz rozproszonej zabudowy
zagrodowej w miejscowosci Trebaczew. Poczatek przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi na wysokosci
dzialki nr 334 stanowiacej droge powiatowa Nr 4118E, natomiast koniec odcinka przyjeto za skrzyzowaniem z
droga potozong na dzialce nr 246 obreb Trgbaczew.

W obecnym stanie droga na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego
o szerokosci okoto 4,50 m. Wieloletnia eksploatacja drogi przez przejazd duzych maszyn rolniczych (maszyny do
obshugi sadow) oraz cigzki i intensywny transport plodow rolnych (owocow) spowodowaty degradacje
nawierzchni drogi. Droga na przedmiotowych odcinkach jest wyeksploatowana przez rosnagcy ruch cigzkich
pojazdéw rolniczych oraz transport plodéow rolnych. Wzdluz odcinkéw zlokalizowane s3 zjazdy o nawierzchni
gruntowej na posesje i pola uprawne.

Podstawowe parametry projektowanej drogi po przebudowie b¢da nastegpujace:

— kategoria ruchu — KR1,

— klasa drogi — D (dojazdowa),

—  szerokos¢ jezdni — 4,5 m,

— szerokos¢ obustronnych poboczy — 0,25 m,
—  predkos¢ projektowana — 30 km/h,

— rodzaj podtoza — nawierzchnia asfaltowa,
— pochylenie jezdni dwustronne — 2%,

— pochylane poboczy — 6%.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano przy pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych na
sgsiednie tereny zielone w obrebie istniejgcego pasa drogowego. Sposdb odwodnienia po przebudowie nie zmieni
si¢ wzgledem istniejacego sposobu odwodnienia przed przebudowa przedmiotowej drogi.

Laczna powierzchnia terenu zajetego pod przebudowe drogi wynosi 6 500 m? (powierzchnia nawierzchni
asfaltowej — 5 850 m? oraz powierzchnia poboczy — 650 m?).

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zmian w sferze stosunkéw wodnych, warunkow
wystepowania wod podziemnych i powierzchniowych oraz ekosystemoéw hydrogenicznych.

Zastosowana technologia (tradycyjna) jest typowg dla robot drogowych i nie wymaga stosowania
specjalnych rozwigzan przy wykonywaniu tego typu prac.

Przebudowa odcinka przedmiotowej drogi gminnej i przyjete parametry techniczne bedg mialy na celu
zapewnienie prawidlowego potaczenia sieci drogowej oraz obstuge komunikacyjng dziatek przylegajacych do
drogi. Ponadto wyréwnanie nawierzchni przyczyni si¢ do zmniejszenia negatywnego wptywu analizowanej drogi

na $rodowisko.
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b) powigzah z innymi przedsiewzieciami w szczegdlno$ci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzieé

Znajdujacych sie na obszarze na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

Na podstawie analizowanej karty informacyjnej inwestycji stwierdzono brak ewentualnego powiazania z innymi

przedsigwzigciami.

) wykorzystywania zasobow naturalnych:

Na podstawie analizowanej karty informacyjnej inwestycji przewiduje si¢ zuzycie nastgpujacej ilosci materiatow:
- olej (paliwo technologiczne) — ok. 250 dm3;

- asfalt drogowy (mieszanki minaralno — bitumiczne) — ok. 600,00 t.;

- thuczen kamienny — ok. 300 t;

- woda — ok. 400 dm3

Wykonawca przedmiotowego zadania zapewni dostawy wody na potrzeby budowy za pomocg beczkowozow.

Wszystkie zuzyte surowce bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystapi niewielkie emisje hatasu oraz substancji pylowych i

gazowych do powietrza, pochodzace ze $rodkdéw transportu oraz prac ziemnych.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii

Jest to przedsiewziecie, w przypadku, ktorego nie wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, W SzczegdélnoSci

przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci Samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow

naturalnych, waloréw przyrodniczych i Krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow

zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszar6w wodno btotnych i innych o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod $rédladowych:

W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srodladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw ro$lin i zwierzat lub ich

siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostate formy
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ochrony przyrody:

Rejon inwestycji znajduje si¢ poza terenami wystgpowania siedlisk przyrodniczych czy obszaréw objetych
ochrong na podstawie przepisdéw odrebnych w tym obszarow Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostatych form ochrony przyrody.
Najblizej zlokalizowanymi obszarami sg:

1. rezerwat przyrody Trebaczew w odleglosei ok 1,3 km

2. specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odlegtosci ok. 7 km.

3. oobszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Pilicy PLB140003 w odlegto$ci ok. 7 km
Wymienione obszary chronione znajduja si¢ poza zasiegiem oddzialywania planowanego przedsiewzigcia, w
zwigzku z czym przedmiotowa inwestyCja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla integralnosci i spojnosci oraz
prawidtowego funkcjonowania tych obszarow.

f) obszary, na ktérych standardy jako$ci Srodowiska zostaty przekroczone:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie realizowana na terenach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu brak jest obszarow o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) obszary przylegajace do jezior:

W zasi¢gu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora i inne naturalne zbiorniki
wod stojacych.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w

pkt.1i2 wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci na ktora przedsiewziecie moze oddzialywaé:

Eksploatacja projektowanej inwestycji przy zatozeniach przyjetych w karcie informacyjnej dotaczonej do wniosku
0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie powinna oddziatywa¢ w sposob znaczacy na obszary
geograficzne i znaczna liczbe ludnosci.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na skale i charakter przedsiewzigcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziatywaniem na
srodowisko.

Ze wzgledu na skale i charakter przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie podlegaé ryzyku zwigzanemu
ze zmianami klimatu.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i leSnymi. Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej ujg¢ wod i na obszarze ochronnym
zbiornikéw wod srodladowych.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze realizacja przedsiewzigcia nie

Kontakt: Urzgd Gminy w Sadkowicach
tel. 468156110 w. 44 faks: 468156191 w. 47 96-206 Sadkowice 129A
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spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko, wtym nie wptynie naréznorodno$¢ biologiczna. Nie
spowoduje utraty, ani defragmentacji siedlisk. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si¢ do
zapewnienia odpowiednich warunkow przejazdu, zwigkszenia bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikow drogi
oraz obnizenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow zwigzanych =z hatasem, drganiami i
zanieczyszczeniami.

Podsumowujgc  zaplanowane przedsiewziecie oraz jego eksploatacja nie spowoduja znaczacego
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Analizujac powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 1. Ztozenie
wniosku powinno nastapi¢c w terminie 4 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig
ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2373, 2389.)

2. Zlozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
ostateczna, o ile strona, ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 3, od organu, ktory wydat decyzje 0
srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapow0 oraz nie
zmienity sie warunki okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia.

3. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Skierniewicach za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Wojt
Karolina Kowalska
Otrzymuja:
1. Inwestor

2. Tablica ogtoszen w Urzgdzie Gminy w Sadkowicach
3. BIP Gminy Sadkowice
4. ala

Do wiadomodci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w £.0dzi, ul. Traugutta 25, 90-113 £.6dz
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, ul. Lowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Narutowicza9/13, 97-300 Piotrkow Trybunalski
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WOJT GMINY
96-206 Sadkowice
do Decyzji Rk 6220.01.2024

/pieczatka/ z dnia 19.02.2024 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.
Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi Nr 113218E - ETAP II.
Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Sadkowice i przebiega przez obreb geodezyjny Trebaczew.

Planowane roboty bgda obejmowaly odcinek drogi w miejscowosci Trebaczew, 0 tacznej dtugosci 1300 m. potozony na dziatkach o numerach
ewidencyjnych :
- 272 obrgb Trebaczew;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r zgodnie z § 3, ust 2, pkt. 2 w zwiazku z § 3, ust 1, pkt. 62

przedsiewzigcie mozna zaklasyfikowa¢ jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
Odcinek objety przebudowa przebiega przez tereny uzytkoéw rolnych (sadow) oraz rozproszonej zabudowy zagrodowej w miejscowosci
Trebaczew. Poczatek przeznaczonego do przebudowy odcinka przyjeto we wsi Tregbaczew, na wysokosci dziatki nr 334 obreb Trgbaczew
stanowiacej droge powiatowa Nr 4118E. Natomiast koniec odcinka przyjeto we wsi Trebaczew za skrzyzowaniem z drogg potozona na dziatce
nr 246 obreb Trebaczew. Odcinek ma dlugo$é 1300 metréw.

Planowana inwestycja bedzie oddziatywa¢ na mieszkancéw miejscowosci zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie drogi czyli
wsi Trebaczew. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej zwigkszy si¢ ilos¢ uzytkownikow drogi, jak rOwniez polepszy si¢ bezpieczenstwo
zaréwno w ruchu kotowym i pieszym. Wigksza cze$¢ inwestycji przebiega w terenie mato zurbanizowanym.

W obecnym stanie droga na dlugo$ci przedmiotowego odcinka posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o dtugosci ok. 200 i betonu
C08/10 o dlugosci ok. 1100 - o szerokosci okoto 4.50 m. Eksploatacja drogi przez przejazd duzych maszyn rolniczych (maszyny do obstugi
sadow) oraz ci¢zki i intensywny transport ptodéw rolnych (owocow) spowodowaly degradacje nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku,
ktory obecnie znajduje si¢ w ztym stanie technicznym.

2.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i
pokrycie szata ro$linna.

Laczna powierzchnia terenu zajetego pod przebudowe drogi wynosi 6 500,00 m? (pow. nawierzchni asfaltowej — 5 850,00 m?, pow. poboczy —
650,00 m?)
Szer. nawierzchni asfaltowej 4.50 m na tacznej dtugosci 1300 m;
Obustronne pobocza o szer. 0.25 m na lacznej dlugoscei 1300 m;
Dotychczasowa droga na dhugo$ci odcinka posiada zdegradowana nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz betonu C08/10 o szerokosci okoto
450 m..
Droga na przedmiotowych odcinkach jest wyeksploatowana przez rosnacy ruch cigzkich pojazdéw rolniczych oraz transport ptodéow rolnych.
Wzdtuz odcinkéw zlokalizowane sg zjazdy o nawierzchni gruntowej na posesje i pola uprawne. Na odcinkach drogi objetych projektem nie
wystepuja drzewa, ktore moglyby kolidowa¢ z planowanymi robotami nawierzchniowymi.

3. Rodzaj technologii
Rozpatrywana przebudowe drogi projektuje si¢ w istniejacym pasie drogowym przy wykorzystaniu naturalnego uksztattowania terenu.
Przebieg drogi w planie i profilu.
Przewidziane do przebudowy odcinek drogi we wsi Trgbaczew przebiega w catosci w terenie ptaskim i posiadaja w miare regularny przebieg.
Przewidywany do przebudowy odcinek drogi w planie sktada si¢ z dwdch odcinkéw prostych i tuku kotowego. Projektowany profil
poprzeczny drogi przewidziano jako daszkowy o warto$ci przechyltki 2,0%, Szerokos$¢ projektowanej jezdni bedzie wynosita 4,50 m. Pobocza
0 szeroko$ci 0.25 m bedzie wzmocnione kruszywem tamanym 0/31 (grubos$¢ warstwy — 10 cm). Pochylenie poboczy 6 % poza korong drogi.
W obregbie potaczen ze zjazdami poziom pobocza bgdzie dostosowany do ich potozenia.

Profil podluzny drogi.

W profilu podtuznym droga na przebudowywanym odcinku charakteryzuje si¢ ptynnym przebiegiem, ktory nie wymaga wickszej korekty. Z
uwagi na wystepujaca rozproszong zabudowe i liczne zjazdy na pola uprawne nie przewiduje si¢ wprowadzania znacznych zmian przebiegu i
pochyleniach niwelety. W zwiazku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, dla dostosowania niwelety do projektowanego
przebiegu przewiduje si¢ niewielkie podwyzszenie poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejacego. Biorac pod uwage projektowana
grubos$¢ nowych warstw nawierzchni (facznie okoto 7-8 cm), poziom projektowanej niwelety bedzie wyniesiony $rednio o 7-8 cm w stosunku
do niwelety istniejace;.

Odwodnienie drogi.

Na przedmiotowych odcinku przewiduje si¢ poprawg odwodnienia poprzez:

a) Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni;

b) Wyniesienie korony drogi o grubos¢ projektowanej nawierzchni;

Po zakonczeniu przebudowy drogi na przedmiotowych jej odwodnienie nadal odbywac si¢ bedzie powierzchniowo. W zwiazku z planowanymi
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robotami drogowymi nie wprowadza si¢ zmian stanu wody na gruncie, a w szczegdlnosci nie wprowadza si¢ zmian kierunku odptywu wod
opadowych.

Parametry drogi.
Przewiduje sig, ze po zakonczeniu przebudowy droga w miejscowos$ci Trgbaczew uzyska nastgpujace parametry :

YVVYYVVYYVYYVY

Klasa techniczna (D)

Kategoria ruchu KR1

Szerokos¢ jezdni 450 m
Szeroko$¢ pobocza prawego 0.25m

Szerokos¢ pobocza lewego 0.25m

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Przechylka jezdni na prostych 2 % (daszkowa)
Przechyltka poboczy 6 %

Odwodnienie powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni.
Biorac pod uwage przewidywane warunki ruchowe oraz istniejace warunki gruntowo — wodne, przyjeto do realizacji nastepujaca konstrukcje:
Jezdnia na wszystkich trzech odcinkach przeznaczonych do przebudowy

A

1
2.
3.

Odcinek KM 0-1100

Warstwa $cieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci $rednio 6 cm;
Istniejaca nawierzchnia z betonu C08/10;

Obustronne pobocze o szerokosci 25 cm.

Odcinek KM 1100-1300

1.  Warstwa $cieralna - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm;
2. Warstwa wyrownawcza - Wyrownanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa z betonu
asfaltowego w ilosci 100kg/ m%;
3. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna;
4. Obustronne pobocze o szerokosci 25 cm.
Wojt
Karolina Kowalska
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