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Załącznik Nr 8


Przetarg p.n. „ Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujały”

Opis parametrów równoważnych
użytych w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej
Jeżeli w  przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta  o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
Wskazane w przedmiarach poniższe pozycje oznaczają, że jest możliwość zastosowania innych towarów o poniższych parametrach:
Przedmiar– roboty ogólnobudowlane :
poz. 14

lub innej cegły ceramicznej o tej samej grubości i współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż  0,27(W/m²K)

poz. 16

lub innej cegły ceramicznej o tej samej grubości i współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż  0,27(W/m²K)

poz. 18

lub innej cegły ceramicznej o tej samej grubości i współczynniku przenikania ciepła nie gorszym  niż 0,27(W/m²K)

poz. 19

lub innej cegły ceramicznej o tej samej grubości i współczynniku przenikania ciepła nie gorszym  niż 0,27(W/m²K)

poz. 20

lub innej cegły ceramicznej o tej samej grubości i współczynniku przenikania ciepła nie gorszym  niż 0,27(W/m²K)

poz. 38

lub innych bloczków (nadproży) ceramicznych o tej samej długości i nie gorszej wytrzymałości
poz. 39

lub innych bloczków (nadproży) ceramicznych o tej samej długości i nie gorszej wytrzymałości
poz. 40

lub innych bloczków (nadproży) ceramicznych o tej samej długości i nie gorszej wytrzymałości
poz. 41

lub innych bloczków (nadproży) ceramicznych o tej samej długości i nie gorszej wytrzymałości
poz. 65

lub innymi farbami akrylowymi
poz.119

lub inny system o nie gorszych parametrach technicznych zachowując współczynnik przenikania ciepła dla ścian U=0,27 W/m²K

poz.120

lub innego tynku mineralnego o grubości 2mm

poz.121

lub inną farbą silikatową

poz.131

lub inna oczyszczalnia biologiczna ( innej firmy ) o następujących parametrach:

- przepustowość ścieków/dobę – min. 0,75 m³/dobę

- gabaryt nie może być większy od zaprojektowanego – tolerancją do 5% różnicy. 
Przedmiar – instalacja sanitarna:
poz. 1,2,3,4,

lub rury stalowe ocynkowane
poz. 16
lub inny wodomierz wielostrumieniowy suchobierzny  o przepływie DN 25 mm.

poz. 68

lub inna pompa obiegu grzewczego z zaworem zwrotnym

