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Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdéw przy zespole szkot w Lubani

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do istniejgcego cieku wodnego
1/45230000-8 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (55.66+
d.1./01 trasa drég w terenie réwninnym. Roboty wytyczenia tra- 35.62)/1000
1 Sy wraz z inwentaryzacjg powykonawczg =0.091
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 (55.66+
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 35.62)*1.2*
1 0.15=
16.430
3|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 (55.66+
d.1./01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 35.62)*0.9*
1 I-1Il $rednia gtebokos¢ 1,6m diugo$¢ 200mm L=55,66m 1.6=
160mm L=35,62m 131.443
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbioérkg pala- |m2 (55.66+
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 35.62)*1.6*2
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. =292.096
I-IvV
5/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 80
d.1./01 otworéw o $r. 150-500 mm pompowanie musi byc za-
1 pewnione przy budowie oczyszczalni sciekow i na odcin-
kach o wysokim poziomie wod gruntowych odcinek S1-
S3
6/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 (55.66+
d.1./01 10 cm 35.62)*0.9*
1 0.1=8.215
7/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na  |m3 (55.66+
d.1./01 terenie ptaskim 35.62)*1.2*
1 0.15=
16.430
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 ((55.66+
d.1./05 z.0.2.11.4. | woéw,wykopow obiektowych spycharkami z 35.62)*0.9*
1/9911-02 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 1.6)-(8.215+
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszcze- 16.43) =
nia Js=0.98) 106.798
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Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdéw przy zespole szkot w Lubani

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty montazowe
9/KNNR 4 1308- |Kanatly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160x4, |m 35.62
d.1./02 7 mm SN8 SDR34
2
10|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200x5, |m 55.66
d.1./03 9 mm SN8 SDR34
2
11/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 8
d.1./01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
12| KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt 14
d.1./01 przy grubosci $ciany 20 cm - otwo6r o ér. 210 mm- przej-
2 analogia Scia typ "ZW" np Integra
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Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdéw przy zespole szkot w Lubani

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Oczyszczalnia sciekéw
13|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad |m3 3.36.9%6.9
d.1.|05 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w =157.113
3 gr.kat. lll-IV wraz z transportem urobku we wskazane
miejsce na terenie dziafki
14 Wypompowanie istniejacych sciekbw odgazowanie ist- |szt 1
d.1.|kalk. wikasna  |niejacego szamba, odkopanie istniejacego szamba wy-
3 dobycie szamba i odwiezienie we wskazane miejsce,
zasypanie istenijgcych studni wedtug zalecen w projek-
cie i polecenia inspektora nadzoru
15/KNNR 11 0606- | Zespoty urzgdzen zblokowanej oczyszczalni sciekowo  |szt 1
d.1./02 masie do 13.8 t - oczyszczalnia wedtug piojektu budo-
3 wlanego typ Bioekol Mini o przepustowosci 20m3/d i

przepustowosci godzinowej 2m3/h wraz przywiezieniem
i rozruchem hydromechanicznym i technologicznym z
analizg sciekow UWAGA : Oferta skalkulowana przy za-
tozeniu posadowienia zbiornikéw w gruncie nawodnio-
nym - zabezpieczenie zbiornikéw DN 2000 i 2500 przed
wyparciem poprzez wykonanie stopy przeciwwyporowej
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Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdéw przy zespole szkot w Lubani

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Przejscia przez przeszkody
16/ KNNR 5 0701- |Reczne odkopanie istniejgcego kabla m3 1
d.1.|01
4|analogia
17/KSNR 4 1007- |Zabezpieczenie istniejgcego kabla rurg AROTA m 2
d.1./03
4|analogia
18/KNNR 4 1201- |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nomi- |m 10.6
d.1./02 nalnej 323,9/8mm w gruntach kat.lI-1V
4|analogia
19/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 200/5, m 10.6
d.1./01 9mm SDR34 w rurach ochronnych
4
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Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekdéw przy zespole szkot w Lubani

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Réw melioracyjny
20/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikobw gestych powyzej |ha 175/10000 =
d.2|01 60% powierzchni. 0.018
21|KNR 2-01 0223-|Wykopy rowéw i kanatow meliorac.oraz wykopy przy re- |m3 (((0.5+1.85)/
d.2|02 gulacji rzek wykon.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 2)*0.7)*48 =
na odkfad w gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/m 39.480
22|KNNR 10 0403- |\Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 m2 48*0.5 =
d.2|05 cm 24.000
23|KNNR 10 0403- |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm  |m2 48*0.5 =
d.2|01 Krotnosé = 3 24.000
24/ KNR 2-01 0516-|Wykonanie korytka muldowego KPED - 01.03 o wym. m2 48*0.5 =
d.2|04 60x50x15cm 24.000
analogia
25/KNR 2-01 0516-|Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi chodniko- |m?2 48
d.2|04 wymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
26|KNNR 1 0505- |Darniowanie krawedzi skarp z humusem pasami darniny |m?2 1*48 =
d.2|02 o szerokosci od 30 do 40 cm. 48.000
27|KNNR-W 10 Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna 1,2-1,6 m; |m 30
d.2|2513-01 gr. warstwy namutu 0,10 m (kosiarko-odmularka)-odmu-
lenie istniejgcego rowu melioracyjnego wraz z umocnie-
niem kotkami faszynowymi dna rowu
Krotnos¢ = 3
28/ KNNR 10 1201- |Wyloty drenarskie W-2 $r. 5-25 cm podwojne. Skarpy i |wyl. 1
d.2|04 dno umocnione korytkami betonowymi.
29 Opracowanie projektu powykonawczego szt 1
d.2|kalk. wtasna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
Wartos¢ narzutéw kosztorysu objetych podatkiem VAT
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogétem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:
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