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NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ccoovveeriiiieiiiieiiieeesieeene % R, S
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Etap II Lubani- odprowadznie wody deszczowej-

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Kanalizacja deszczowa
1/45230000-8 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.107
d.1./01 trasa drég w terenie réwninnym. Roboty wytyczenia tra-
1 Sy wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 (107-26.8)*
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 1.2*0.15 =
1 14.436
3/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 (107-26.8)*
d.1./01 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 0.9*1.05 =
1 I-1Il $rednia gtebokos¢ 1,2m dlugosc¢ catokowita to 75.789
107mb odjeto przeciski ich dtugos¢ 26,8m
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbioérkg pala- |m2 (107-26.8)*
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 1.2*2 =
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. 192.480
I-IV
5/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 30+12 =
d.1./01 otwordw o $r. 150-500 mmpompowanie na odcinku D8- 42.000
1 D5 z racji wystepowania wysokich wéd gruntowych
6/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (107-26.8)*
d.1.|01 10 cm 0.9*0.1 =
1 7.218
7/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na  |m3 (107-26.8)*
d.1./01 terenie ptaskim 1.2*0.15 =
1 14.436
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 ((107-26.8)*
d.1./05 z.0.2.11.4. | wbéw,wykopow obiektowych spycharkami z 0.9*1.05)-
119911-02 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie (7.218+
luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczynnik zageszcze- 14.436) =
nia Js=0.98) 54.135
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1.2 Roboty montazowe
9/KNNR 4 1308- |Kanatly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 m 107-26.8 =
d.1./03 mm 80.200
2
10/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 4
d.1./01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
11/KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt 9
d.1./01 przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. 210 mm- przej-
2 analogia Scia typ "ZW" np Integra
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1.3 Przejscia przez przeszkody
12|KNNR 5 0701- |Reczne odkopanie istniejgcego kabla m3 2
d.1.|01
3|analogia
13|KSNR 4 1007- |Zabezpieczenie istniejgcego kabla rurg AROTA m 4
d.1./03
3|analogia
14/ KNNR 4 1201- |Wykonanie przeciskéw o diug.do 20 m rurami o $r.nomi- |m 26.8
d.1./02 nalnej 323,9/8mm w gruntach kat.llI-1V
3|analogia
15/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 200/5, m 26.8
d.1./01 9mm SDR34 w rurach ochronnych
3

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéow kosztorysu
Warto$¢ narzutéw kosztorysu objetych podatkiem VAT
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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