PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL
W M. ZABORZE KM 0+000 DO 0+477

WARSTWA SCIERALNA
Z BET. ASF. DLA KR-1,KR-2 - gr. 3cm

SKROPIENIE PODBUDOWY ASFALTEM UPLYN.
LUB EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWA

WARSTWA WYROWNAWCZA | WIAZACA
Z BET. ASF. DLA KR-1,KR-2 - gr. 3cm

SKROPIENIE PODBUDOWY ASFALTEM UPLYN.
LUB EMULSJA ASF. SREDNIOROZPADOWA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO 0-31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - warstwa gérna gr.8 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0-63mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - warstwa dolna gr.12cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA

POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE , gr. 8cm gorna warstwa

UZUPELNIENIEM POBOCZY POSPOLKA, dolna warstwa
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