Zaljcznik nr. 9

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna D.04.01.01
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM

PODLOZA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robdt zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza dla przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Zelazna

1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1 i obejmuja:
- wykonanie, profilowanie i zaggszczenie koryta przy przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Zelazna

1.4.0kreflenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi
w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét 1 ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

2.2.Rodzaje materialow
Materiaty nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.3.

3.2.Sprze¢t do wykonania robot

Uzywany sprzgt powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nazdoru.

Przy mechanicznym zaggszczaniu podtoza gruntowego Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.
nastgpujacym sprawnym technicznie sprzgtem:

1. Do profilowania podloza:

- rowniarka,

- spycharka,

- koparko-tadowarka,

- sprzet reczny.

2. Do zageszczania podloza:

- walec stalowy gladki i okotkowany,

- walec ogumiony,

- lekki walec rgczny

- zaggszczarki ptytowe wibracyjne rgezne,

- inny sprzgt reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zaggszczenia podtoza moze uzy¢ innego sprzgtu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.



4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.4.
4.2.Transport sprzetu i materialéw

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podtoza nalezy wywiez¢ samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci drog dojazdowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.5.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji Robot na czas Robot i
Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto. Harmonogram
powinien uwzgledniaé wykonanie Robdt odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczy¢ koryto przed
zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Rob6t nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia

ewentualnych wod opadowych.

5.3.Profilowanie i zageszczenie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w poditozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia wg tab. 1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zaggszczenie zgodnie

z projektem. Spadki poprzeczne pod warstweg odsaczajaca oraz dolna warstwg podbudowy nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic¢ do jego doggszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownoS$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalne;j:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% 1 -2%,

Wykonawca bgdzie chronit podtoze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podloze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych

napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podtoza-koryta na kosz wlasny. Obowiazkiem Wykonawcy
jest rowniez powtdrzenie wszystkich badan jakosciowych wg p.6.2.116.2.2.

5.4.Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza

nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia (odksztatcenia) oraz wtdrnego
modutu odksztatcenia.

Zageszezenie podtoza —koryta nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika odksztatcenia lo poprzez
poréwnanie pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia. E2/E1 podczas badania modutu odksztalcenia
warstwy wg PN-S-02205: 1998. W przypadkach, gdy w badaniu osiagnigto wymagany modut odksztatcenia
warstwy a niemozliwe jest osiagnigcie zageszczenia na podstawie badan wskaznika odksztalcenia, mozna
positkowa¢ si¢ badaniem wskaznika zaggszczenia Is wedtug BN-77/8931-12 lub inng metoda dopuszczona i
zaakceptowana przez Kierownika Projektu np. metoda izotopowa.

Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu

ptyta o srednicy D=300 mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do warto$ci rowne;j
0,25 MPa (wg PN-S-02205: 1998).

Moduly odksztatcenia pierwotny E 1 i wtorny E 2, odpowiadajace przyrostowi osiadan wywotanemu



przyrostem obciazenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:
E 1, E2=3 D (Dp/Ds) [MPa]

gdzie:

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Dp - réznica naciskow (Dp=0,10), MPa

Ds - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Warto$ci wskaznika zaggszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia Io = E 2 /E 1 oraz wartos$ci wtornego
modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztalcenia i nosnosci

Rodzaj podioza Is lo E2
podtoze-koryto pod konstrukcje nawierzchni w miejscu wymiany | > 1,00 <220 > 100 MPa
konstrukcji nawierzchni (pod warstwa ulepszonego podtoza i

mrozoochronna)

podtoze-koryto zjazdow utwardzanych destruktem, zjazdow i > 1,00 <220 nie sprawdza
chodnikéw z kostki betonowe;j si¢
podtoze-koryto pod umocnienie poboczy warstwa kruszywa i > 1,00 <2,20 > 120 MPa
destruktu

Badanie no$nos$ci podltoza-koryta dla umocnienia poboczy destruktem i kruszywem, wykonywacé za

pomocg lekkiej ptyty do badan dynamicznych, poprzez okreslenie dynamicznego modutu odksztalcenia Ev.
Wartos¢ E 2 okresla si¢ poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w nasypie
wspolezynnikéw korelacyjnych.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia 1 no$nosci nie moga byc¢ osiagnigte przez bezposrednie

zaggszczanie gruntow rodzimych w podtozu, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia i wtornego modutu odksztatcenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i
Projektantowi.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w

robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zaggszczonego podloza, nalezy postgpowac
zgodnie z zapisem w p.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.6.

6.2.Badania w czasie robét

6.2.1.Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robot, Inspektor Nadzoru moze zazadac

wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czgstotliwos¢ ich wykonania w stosunku do czgstotliwosci podane;j
w niniejszej SST.

W czasie prowadzenia Robot nalezy sprawdzac¢ zaggszczenie i no$no$¢ podtoza-koryta zgodnie z
wymaganiami wg p.5.4. Czgstotliwos$¢ badan powinna by¢ zgodna z Tabela 2.

Tab.2. Wymagane czestotliwosci badan

Rodzaj badania Czgstotliwos¢ badan

Wskaznik zaggszczenia Is - 1 badanie na 600 m2 lecz nie mniej niz 2
badania na dziennej dzialce (dla danego rodzaju podioza),
- pod umocnienie poboczy — 1 badanie na 50mb pobocza

Wskaznik odksztalcenia Io

Wtérny modut odksztatcenia E2




Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja podana w p.5.3.

Wyniki kontroli zaggszczenia i no$nosci gruntu w podtozu — korycie Wykonawca powinien wpisywaé
do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia oraz no$nosci podloza powinna by¢ potwierdzona

przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2.Cechy geometryczne
Dopuszczalne sa ponizsze tolerancje w doktadnosci wykonania podtoza — koryta.

6.2.2.1.Koryto pod nawierzchni¢ z warstwa ulepszonego podloza

Nierowno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego podloza, mierzona tata 3m - +4 cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone lata 3m i poziomica elektroniczna - +1,0 %
Niweleta powierzchni, réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych - +2cm, -3 cm
Odchylenie osi korpusu drogowego - +10 cm
Szerokosc¢ koryta - +10 cm

6.2.2.2.Koryto pod nawierzchni¢ bez warstwy ulepszonego podloza

Nieré6wno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego podloza, mierzona tata 3m - +3 cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone tata 3m i poziomica elektroniczna - +0,5 %
Niweleta powierzchni, réznica w stosunku do projektowanych rzednych- +1lcm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego - +10 cm
Szerokos¢ koryta - +10 cm

Pomiaréw nalezy dokonywac tasma, szablonem, niwelatorem, tata 3m i poziomica elektroniczna, z
ponizsza czgstotliwoscia:

- co 200 m — w punktach gléwnych tuku i na prostych,

- co 100 m — na tukach o promieniu R * 100 m,

- co 50 m — na tukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci,

- w punktach charakterystycznych — w przypadku wystgpowania koryta miejscowego (zjazdy, zatoki)

6.3.Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg na jego koszt.

Nie przewiduje si¢ potracen za obnizona jakos¢ robot.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wyprofilowanego i zaggszczonego koryta — metr kwadratowy (m2).

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.8.

8.2.Sposo6b odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, Roboty uznaje sig za

wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST. Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawy na
wlasny koszt i wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwa jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.



9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Placi si¢ za metr kwadratowy (m2) profilowania i zaggszczania koryta ziemnego (podtoza pod konstrukcje
nawierzchni).

Cena jednostki obmiarowej jest cena usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- wykonanie koryta ,

- profilowanie gotowego koryta,

- ewentualny wywo6z nadmiaru gruntu powstatego podczas profilowania koryta, na sktadowisko lub
wysypisko Wykonawcy,

- zageszezenie wyprofilowanego koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,

- ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

- doziarnienie lub inne ulepszenie podtoza w okolicznosciach podanych w p.5.4,

- koszty ewentualnych uzgodnien z Projektantem,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

10.2.Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.



