Zalacznik nr 3

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ SADKOWICE - GOGOLIN

I.

od km 0+000,00 do km 1+415,00

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

CZESC OPISOWA

Zakres robot:
podbudowa (wykonanie warstwy gérnej o grubosci 8 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie);
nawierzchnia (warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm 1 warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm);
roboty uzupekiajace (pogl¢gbienie rowdw, profilowanie i uzupetnianie poboczy
gruntowych lub z destruktu);
wykonanie zjazdow (przepusty pod zjazdami i nawierzchnia zjazdow);

oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

Miejsce robot stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Obiekt: Droga gminna Sadkowice - Gogolin,
gm. Sadkowice (pow. rawski).

b) Lokalizacja:

O od km 0+000,00 do km 1+415,00 (dziatka nr 418)



c) W obregbie projektowanej drogi oraz w bezposrednim sasiedztwie wystepuja
nastgpujace obiekty 1 urzadzenia: drzewa, budynki mieszkalne ze zjazdami, budynki
gospodarcze, grunty rolne, sady, ogrodzenia posesji, sieci: energetyczna i

wodociagowa oraz teletechniczna wraz z osprzgtem.

Informacje na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot:
a) miejsce zagrozenia: droga gminna w zarzadzie Wojta Gminy Sadkowice;
b) czas wystgpowania zagrozenia: okresli wykonawca robot,
¢) rodzaje zagrozenh:
= zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo — budowlanych
1 urzadzen specjalistycznych (rozkladarki mas bitumicznych, réwniarki, walce
drogowe statyczne 1 wibracyjne, zaggszczarki, pily do betonu i asfaltu,
tadowarki, koparki, samochody cigzarowe);
= zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracja, kurz, pyl, opary z mas bitumicznych;
= zagrozenia pozarowe: praca maszyn 1 urzadzef, tankowanie pojazdow i
sprzetu;
= zagrozenie dla Srodowiska: zanieczyszczenie podioza gruntowego paliwem,
emulsja asfaltowa, pozostalo§ciami po robotach — gruz betonowy i bitumiczny,

resztki ziemi, uszkodzenie korzeni i gat¢zi drzew podczas robot.
Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robot:
* zgodnie z opracowanym przez wykonawcg robdt i zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami,

pachotkami drogowymi)

Informacje o sposobie instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do

realizacji robot:
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b)

d)

pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP, sa zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym
dziatan jego ograniczenia przez $rodki techniczne, proceduralne 1 kontrolne.
Kierownik robdt przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podajacy zagrozenia wystepujace na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym réwniez:

= okresli zasady w przypadku wystapienia zagrozenia:

wstrzymanie pracy,

ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

zabezpieczenie miejsca zagrozenia
- ewentualne usunigcie zagrozenia

zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy maja stosowac srodki ochrony indywidualne;j

* podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami

odblaskowymi,

= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, r¢kawice antywibracyjne
bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez

uprawnionego kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

7. Informacje na temat transportu i skladowania materialow na budowie:

wszystkie materiaty beda przemieszczane transportem kotowym oraz

urzadzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiatu

8. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

a)

b)

Uwaga:

sprz¢t techniczny wyposazony jest w gasnice przeciwpozarowe 1 apteczki
pierwszej pomocy
na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowac
si¢ podstawowy sprzgt przeciwpozarowy (gasnice, tlumice) oraz apteczka
pierwszej pomocy.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robdt bedzie dostepna u

kierownika budowy.
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