Zalacznik nr 2

1.

OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na

przebudowe¢ odcinka drogi gminnej relacji Sadkowice - Gogolin o dlugosci 1415 m,

zlokalizowanej na terenie Gminy Sadkowice.

Niniejszy projekt obejmuje wytacznie roboty drogowe i zostal opracowany przy pomocy

nastgpujacych materiatow:

a)

g)

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
Ogolne Specyfikacje Techniczne — seria opracowana przez GDDP w Warszawie;
Dane wyjsciowe do projektowania ustalone przez Zamawiajqcego;

Zlecenie Gminy Sadkowice;

Podktad mapowy do celow projektowych w skali 1:500, zarejestrowany pod nr
OPB-1183-33/2010;

Wyniki pomiarow i obserwacji uzupetniajqcych projektanta

OKkreslenie zakresu robét. Przewiduje si¢, ze w ramach przebudowy drogi gminnej

Sadkowice — Gogolin (w obrgbie dzialki nr 418) zostanie zrealizowany nastgpujacy zakres

robot:
1)
2)

3)

4)

Profilowanie istniejqcego podioza z kruszywa tamanego - 6964,5 m’;

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 8 cm na odcinku - 6964,5 m’;

Wykonanie warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego 0/12.0 o grubosci 3 cm —
6540,1 m’;

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/8 o grub. 3 cm — 6398,5 m?;



5) Wykonanie 21 szt. zjazdow na drogi gruntowe i do posesji z nawierzchniq
bitumicznq oraz z przepustami — (151 m rur, 525 m’? nawierzchni);

6) Odtworzenie rowéw odwadniajqcych po obu stronach korony drogi — 2830 m’;

7) Wykonanie poboczy z destruktu lub gruntowych — 2122,5 m’;

8) Oznakowanie pionowe — 2 szt. znakow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres przebudowy.

Przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej od istniejacego zakonczenia nawierzchni
bitumicznej, znajdujacego si¢ okolo 15 m za zjazdem do stacji paliw (przyjeto pikietaz
roboczy poczatku: 0+000.00) przez tereny sadownicze, do przekroju przy zjezdzie na
droge gruntowa (dziatka nr 24) w km 1+415.00. Koniec odcinka stanowi jednocze$nie
granicg¢ obrgboéw geodezyjnych. Zakres przebudowy obejmuje dziatke oznaczonga numerem
418.

Obcigzenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych

przyjeto, ze dla projektowanego odcinka obciazenie nalezy przyja¢ jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno — funkcjonalna. Projektowana droga posiada status

drogi publicznej gminnej w zarzadzie Wojta Gminy Sadkowice.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego projektowanej drogi jest stata i wynosi 12.0 m.

Szerokos¢ ta jest wystarczajaca dla planowanej przebudowy.

Przebieg i otoczenie drogi. Odcinek projektowany przebiega w terenie plaskim.
Otoczenie drogi stanowia rozproszone zabudowania wsi Sadkowice, sady i inne uzytki

rolne.

Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrgbie projektowanej drogi nie
wystgpuja uwarunkowania, ktore moglyby wptywaé w niekorzystny sposob na
przebudoweg jej poszczegdlnych elementéw. Podloze gruntowe pod droga zalicza si¢ do
kategorii G-1. Nie wystepuja w podtozu grunty o matej nosnosci. Droga nie przebiega na

terenach zalewowych.



Nawierzchnia. W obecnym stanie droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa lamanego o
grubosci okoto 15 cm 1 szerokosci 4.50 — 5.00 m. Z uwagi na stan techniczny nawierzchni,
charakteryzujacy si¢ licznymi zadoleniami i koleinami, przed ulozeniem projektowanej
gornej warstwy kruszywa konieczne bedzie uregulowanie szerokosci jezdni przez
wyprofilowanie réwniarka i zaggszczenie podtoza walcem. Pobocza gruntowe o szeroko$ci

okolo 1 m wymagaja wyrownania 1 wyprofilowania.

Odwodnienie. Droga gminna Sadkowice - Gogolin posiada ptytkie rowy odwadniajace. Sa
one jednak na niektorych odcinkach bardzo zaro$nigte oraz zamulone i w zwiazku z tym
wymagaja odtworzenia. Wystepujace geste zadrzewienie stanowi¢ bedzie znaczne
utrudnienie podczas poglebiania rowow. Zjazdy do posesji 1 na drogi gruntowe nie sa
wyposazone w przepusty. Z uksztaltowania terenu i przebiegu niwelety drogi wynika, ze

nie ma potrzeby budowy nowych przepustéw pod korona drogi.

Urzadzenia obce. W pasie drogowym przebiegaja nastgpujace urzadzenia obce: wodociag
oraz kabel telekomunikacyjny. Urzadzenia te nie beda kolidowa¢ z planowana

przebudowa, gdyz przebiegaja poza zakresem planowanych robot.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objetej projektem nie wystepuja drzewa, ktére mogtyby
kolidowa¢ z planowanymi robotami nawierzchniowymi. Konieczne bgdzie usunigcie
pojedynczych gatezi, mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa pracy maszyn
drogowych, a takze krzakow 1 gestych zarosli wystgpujacych na poboczach. Korzenie
drzew rosnacych przy granicy pasa drogowego beda stanowity utrudnienie podczas robot

ziemnych przy odtwarzaniu rowow.

Ocena ogolna. Droga gminna Sadkowice - Gogolin, posiadajaca nawierzchnig¢ z kruszywa
tamanego, jest wyeksploatowana przez rosnacy ruch ci¢zkich pojazdéw rolniczych oraz
transport plodow rolnych. Droga kwalifikuje si¢ do przebudowy poprzez wzmocnienie 1

utwardzenie.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje sig, ze po zakonczeniu przebudowy droga gminna

Sadkowice - Gogolin na odcinku o dtugosci 1415 m uzyska nast¢pujace parametry:

o Klasa techniczna L

o Szeroko$¢ jezdni 450 m

o Szerokos¢ poboczy 0.75m

o Predkos¢ projektowa 30 km/h

o Przechylka jezdni na prostej 2 % (daszkowa)
o Przechylka jezdni na tuku nr 2 7%

o Promienie tukéw pionowych wklgstych nie okresla sig

o Promienie tukow kotowych wypuktych nie okresla sig

o Odwodnienie powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorac pod uwagg istniejace i przewidywane warunki ruchowe
oraz gruntowo — wodne, przyjgto do realizacji nastgpujaca konstrukcj¢ nawierzchni:
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubosci 3 cm wg PN-5-96025:2000

2. Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 3 cm wg PN-S-
96025:2000

3. Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 8 cm wg PN-S-06102:1997

4. Istniejqce podioze z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm

Zakres robot nawierzchniowych przedstawiono w zalaczniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Projektowany odcinek drogi sktada si¢ z 3 odcinkow
prostych o dlugosciach: 42.00 m, 1251.49 m, 79.49 m, jednego tuku kotowego o promieniu
R = 45 m oraz jednego zalomu o minimalnym kacie zwrotu. Projektowana obustronna
przechytka poprzeczna na prostych wyniesie 2.0 %. W obrebie tuku (W-2) przechytka z
uwagi na mala warto$¢ promienia wyniesie 7 %. Na tym luku przewidziano poszerzenie
jezdni o 0.5 m. Zmiana szerokosci jezdni odbywaé si¢ bedzie w obregbie prostych
przejsciowych. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na utwardzeniu jezdni dodatkowa

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 8 cm oraz utozeniu



dwoch warstw bitumicznych z BA o szeroko$ci 4.50 m i grubosci po 3 cm kazda. Ponadto
przewidziano wykonanie obustronnych poboczy z destruktu bitumicznego lub gruntowych
o szerokosci 0.75 m. Przekroje normalne projektowanej nawierzchni przedstawiono na
rysunku nr 2.

Profil podluzny drogi. Projektowana droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim i posiada
ustalony, bardzo ptynny przebieg. Réznica wysokosci pomiedzy poczatkiem 1 koncem
odcinka wynosi 7.70 m, co przy dlugosci 1415 m daje $redni spadek podluzny o wartosci
0.54 %. Najwigksza warto$¢ spadku podtuznego wynosi 1.34 %. W zwiazku z budowa
nowych warstw nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu,
przewiduje si¢ dokonanie niewielkiej zmiany w stosunku do przebiegu istniejacego. Biorac
pod uwage projektowana grubos¢ warstw nawierzchni, niweleta projektowana bedzie
podniesiona od istniejacej Srednio o ok. 14 cm. Przekrdj podiuzny drogi przedstawiono na

rysunku nr 3.

Odwodnienie drogi. Na projektowanym odcinku przewiduje si¢ poprawe¢ odwodnienia
poprzez:

a) Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni

b) Wyniesienie jezdni o grubos¢ projektowanej nawierzchni

¢) Budowe przepustéw pod zjazdami do posesji i na drogi gruntowe

d) Odtworzenie rowow odwadniajacych (w II etapie przebudowy)
W zwiqzku z przebudowq drogi nie wprowadza sie zmian stanu wody na gruncie, a w

szczegolnosci nie wprowadza sie zmian kierunku odptywu wod opadowych.

Zalozenia do kosztorysowania. Przyj¢to nastgpujace zatozenia:

% Odleglos¢ transportu materialow kamiennych - 110 km

+»» Koszty posrednie -50 %

% Zysk -5%

¢ Podatek VAT -22%

% Naktady rzeczowe - wg KNNR-1, 6
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