IJAH 1 2
H " —woda surowa - nagowietrzona DN 80 — B __W
/ | @
8 A o+ A ﬂ__ - PEQIS
D A
L. L C
N __ 2 T 0 " R
IN__ L) L]
ST | .
} Batniona DN 80 =
BRAZANE anie OV 125 N ﬁ
g
2.0 T 1 yilinm @l
I i _
4 11 No zbiorniki 6 Ze zbiornikow
Do odstojnika G wody uzdotnione $ wody uzdatnione j
G poptuczyn DN 100 DN 150
DN 150
Na zbiorniki Ze zbiornikow
$ wody uzdatnione j G wody uzdatnione j
DN 100 DN 150
| [ [ PEOLS | — L]
: & @w
\\ ﬁ - — 2
1 10 6 1
8
Z
8 g
L @ 15
: .
£ -
@ | 2
Do odstojnika &
poptuczyn + +4
DN 150 % B —— L P FOHN
< + T + 3.2
mW+AiJWﬂ|1L¥||gmﬂXY+Mm e
0, 00 E ﬁ 14 X 15 Ze studni
_ gtebinowe
— HALA TECHNOLOGICZNA = DN 100
} wentylator osiowy \ 1 @ <3
u 0, 00
7 <
\ CHLOROWNIA é
ZawOr napowietrzajacy we
= %
[ PEG1S ] PEQIS
7 9.%,
g \ chlorator . osuszacz /
2 Na siec
m wodoc i agowa,
£l v DN 200
2|3
8|z
s Orurowanie i ksztaltki - stal

Ksztattki wg norm DIN

MM g O >

- woda napowietrzona

- spust poptuczyn

- spust 1 filtroatu

- powietrze do ptukania filtrow
- woda uzdatniona

- woda pluczna

15.

Zawor bezpieczenstwa

14,

Wodomierz MWN 125 NKDO

13,

Wodomierz MWN 100 NKO

12,

Wodomierz MWN 80 NKDO

11

Zbiornik kontrolno-pomiarowy

Rozdzielnia pneumatyczna

Rozdzielnia zestawu hydroforowego

Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnia gtdwna

Zestaw sprezarki

Zestaw chloratora

Zestaw dmuchowy DIC-75H/4,0 kW

Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MW 4. 18. 50/5,5 kW
+ TP100-240/2/7,5 kW

Zestow aeracji AIC1000

Zestow filtracyjny FIC/106/6126

Element:

nierdzewna AISI 304
26095, 26195, 2616, 2642 (PN10)

Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMASs.c.

91-420 £6dz, ul. Péinocna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt: Tresérys.: Rodzaj
roj.
Budowa stacji uzdatniania Technologia w budynku SUW _wm_<<
wody w m. Studzianki
gm. Sadkowice Upr. bud Podpis
Data:
Projektowat: inz. J. Koztowski GP 11460 - 8/76 05.2010
Skala:
Opracowat: mgr inz. A. Sedkowska 1:50
Nrrys.
Sprawdzit: inz. H. Majewska 131/98/WL 11




