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Opis do projektu zagospodarowania stacji uzdatniania wody w m.
Studzianki, gm. Sadkowice

1. Ogolne zalozenia inwestycji

Zalozeniem projektowanej inwestycji jest budowa stacji uzdatniania wody
w m. Studzianki, gm. Sadkowice zwigzana z konieczno$cig uzdatnienia wody, ktora bedzie
dostarcza do stacji z projektowanego ujecia wody. W rozwigzaniach uwzgledniono docelowe
potrzeby wodne dla obszaru zwodociggowania wynikajace z warunkéw technicznych gestora
sieci.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :
* specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia ;
* badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody z ujecia;
» warunki techniczne gestora sieci;
* mapa dc. projektowych z uzbrojeniem terenu,
* obowigzujace normatywy i przepisy;

* wizja lokalna w terenie.

3. Sytuacja prawna oraz dotychczasowy sposob uzytkowania terenu

Projektowany obiekt stacji uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce nr 313/2
obr. Studzianki stanowigcej wlasnos¢ Gminy Sadkowice. Dziatka nie jest zagospodarowana.

Obiekt znajduje si¢ na terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania i
nie jest objety ochrong konserwatorska.

Obiekt nie posiada wjazdu z drogi gminne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie stacji

W ramach budowy stacji przewiduje si¢ budowe budynku technologicznego stacji.
Ujeciem podstawowym dla stacji uzdatniania wody ma by¢ studnia gltebinowa zlokalizowana
na terenie dzialki stacji.

Projektuje si¢ budowe dwukomorowego odstojnika poptuczyn, gdzie wody
technologiczne z plukania filtrow beda podczyszczane przed ich odprowadzeniem do
nowoprojektowanej studni chtonnej. W zbiorniku zamontowana zostanie pompka
przepompowujaca wody technologiczne ze zbiornika do projektowanej studni chtonne;j.
Projektuje si¢ dwa naziemne zbiorniki na wodg czysta o $rednicy 4,5 m.



Wody z dachu i terenu przylegltego odprowadzane beda na tereny zielone w obszarze
dzialki stacji.

Scieki z chlorowni magazynowane beda w projektowanym zbiorniku bezodptywowym
szczelnym.

Scieki sanitarne magazynowane beda w projektowanym zbiorniku bezodptywowym
szczelnym.

Przewiduje si¢ budowe ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa oraz wjazd tluczniowy z
gminnej drogi ziemnej Na terenie obiektu projektuje si¢ budowe drogi technologicznej z
chodnikami z kostki betonowe;.

Usytuowanie poszczegdlnych obiektow uwidoczniono w czeSci  graficznej
opracowania.

5. Projektowane i likwidowane uzbrojenie terenu

Z budowa nowoprojektowanych obiektow na terenie stacji wigze si¢ budowa
nastepujacych instalacji miedzyobiektowych:

* przewody wodociggowe zbiorniki — budynek SUW, teren ujecia - budynek SUW

* przewody spustowo — przelewowe ze zbiornikdw do studni chlonnej;

* przewdd laczacy istniejace studnie z budynkiem suw;

» przewody kanalizacyjne do zbiornikéw bezodplywowych na $cieki sanitarne i $cieki z
chlorowni;

* przewody zasilajace zalicznikowe: istniejgca instalacja-budynek SUW

* przewody elektryczno — sterownicze: zbiorniki — budynek SUW;

* przewody zasilenia energetycznego 1 sterownicze: odstojnik poptuczyn — budynek
SUW.

6. Inwestycja i jej wplyw na Srodowisko oraz na stan zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozef dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja zapewni niezawodng dostaw¢ wody do celow socjalno-bytowych
1 przeciwpozarowych na przedmiotowym terenie, poprawi wigc komfort zycia mieszkancow,
wplynie pozytywnie na stan sanitarny oraz na stan zdrowia uzytkownikow.

Podczas  realizacji  robot nalezy  podejmowaé  dzialania  zmierzajace
do zminimalizowania ilo$ci powstajacych odpadow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie 1 odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robot. Podczas trwania robot ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia begdzie sktadowana
obok wykopu, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci — tymczasowo w inne miegjsce
wskazane przez kierownika budowy.



Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsiewzigcia nalezy
magazynowa¢ w sposob selektywny i1 bezpieczny dla §rodowiska, nastgpnie przekazywaé
podmiotom majacym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk
1 unieszkodliwianie. Projektowane obiekty nie tworzg kolizji z projektowanym drzewostanem.

Scieki technologiczne z phukania filtrow odprowadzane do studni chtonnej nie wptynag
na rOwnowage w bilansie wod podziemnych ani nie wplyng negatywnie na jakos¢ wod
powierzchniowych i1 podziemnych, ani gleby, gdyz zostang podczyszczone w odstojniku
popluczyn na terenie stacji do parametréw umozliwiajacych ich odprowadzenie do wod
powierzchniowych i do ziemi. Na poboér wod podziemnych wydane jest aktualne pozwolenie
wodno-prawne (zat. w cz. technologicznej opracowania). Wody popluczne gromadzone sg w
zbiornikach p.poz. na sasiedniej dziatce.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy
ograniczenie do minimum niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i1 wykopow
powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzet do realizacji
inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ normy w zakresie emisji halasu
1 zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposob powodujacy
ograniczenie do minimum emisj¢ hatasu i pylow do srodowiska.

7. Bilans terenu (stan istniejgcy):
- tereny zielone-4000,0 m?.

Razem powierzchnia obiektu 4000,0 m®.

8. Bilans terenu (stan projektowany):
- budynek technologiczny — 55,8m’

- zbiorniki naziemne na wode — 33,2m’

- odstojnik + studnie — 17,8m?

- zbiorniki bezodptywowe — 4,8m’

- drogi + chodniki — 219,9m?

- tereny zielone — 3668,5m’

Calo$é: 4000,0m’

Powierzchnia biologicznie czynna - 3684,5m?

Wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,09



9. Ogrodzenie
Projektuje si¢ ogrodzenie o nastepujacych parametrach:

« calkowita dtugos$¢ ogrodzenia: 245,0 mb

e rozstaw stlupkow co 2,5 (+0,1)[m],

« panele ogrodzeniowe wysokosci 140/180 [cm], szerokosci 250(x10)[cm] o wymiarach
oczka 5x20 [cm] mocowane do stupkow stalowych,

« panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz pretow @ 5[mm)],

* ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony)

« panele ogrodzeniowe mocowane sg do stlupka za pomoca obejm montazowych lub
zgodnie z technologia zalecana przez producenta ogrodzenia,

« shupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamknigtego 60x60x5[mm)],

« shlupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony).
zakonczone zaslepka,

* fundament pod stupki 40x40x100[cm] betonowy,

+ podmurdéwka lub ptyta betonowa dtugosci 250[cm], wysoko$ci 25-30[cm]

* ogrodzenie wyposazone w bramy i furtki systemowe

« brama (dtugosé: 350 [cm]) - dwuczgsciowa rozwierana

« wysoko$¢ bramy w nawigzaniu do ogrodzenia,

* brama zamykana na zamek,

Lokalizacja bramy zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.
UWAGA!
Ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcja producenta systemu.

10. Uklad komunikacyjny na terenie obiektu

Do dzialki stacji uzdatniania wody prowadzi gminna droga o nawierzchni ziemnej. Na
ogrodzonym terenie zaprojektowano droge technologiczng o szeroko$ci 4,0m do budynku
SUW i droge technologiczna o szerokosci 3,5m do uje¢cia. Rozwigzanie wysokos$ciowe
dostosowac do rzednych terenu.

Nawierzchnie projektowanych drog projektuje si¢ wykona¢ z kostki brukowej na
warstwie posypki cem-piaskowej 1 podsypce piaskowej w obramowaniu z krawe¢znikow
betonowych 30 x 15cm wg KB1-20.2(3) rodzaj ,,a” na lawie z pospoiki lub zwiru o
wymiarach 20 x 15cm.

Chodnik z kostki betonowej na warstwie podsypki cementowo-piaskowe i podsypce
piaskowe;.

Wokot budynku opaska z ptyt chodnikowych o wymiarach 50 x 50 x 7cm szerokosci
1,0 m na podsypce piaskowej o grubosci Scm

Poszczegolne warstwy konstrukcji powierzchni utwardzonej  wykona¢ wedlug
zalgczonego przekroju normalnego przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisOw
branzowych.

Ponadto do linii bramy projektuje si¢ wykonanie wjazdu ziemnego z thucznia.



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano — wykonawczego ,,Budowa stacji uzdatniania wody
w m. Studzianki, gm. Sadkowice, powiat Rawa Mazowiecka etap 1”.

OPRACOWAL.:



Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy

Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Studzianki, gm. Sadkowice.

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W zakres realizacji wchodzi budowa SUW wraz z niezbednymi obiektami technologicznymi,
uktadem komunikacyjnym i ogrodzeniem koniecznymi do funkcjonowania SUW w m.

Studzianki, gm. Sadkowice.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowy terenie zlokalizowany jest otwor studzienny.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze gminnej, zrédto pradu elektrycznego z istniejacych
sieci 1 instalacji elektrycznych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepowaé bedzie podczas robdt ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw pod budynek i pod zbiorniki wyréwnawcze ze

wzgledu na roboty ziemne.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody (wodociaggowe, kanalizacyjne),
pod zbiorniki oraz innych obiektéw technologicznych i dlatego wymagaja odpowiedniego
wykonywania, umocnienia i oznakowania.

Zagrozenie bedzie wystepowac takze podczas robot budowlanych na rusztowaniach.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownikoéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow, ktore

mogg zagraza¢ i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.



5.1.Informacja o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z oswietleniem ostrzegawczym i oznakowac dla
ruchu kotowego Nalezy stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatlow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003).

Substancje i preparaty niebezpieczne nie b¢da stosowane na budowie.

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

6.Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy calg kadr¢ biorgca udzial przy realizacji zadani
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajagcymi z nastgpujacych
przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz.U. z 15.10.2001)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Wyznaczy¢ nalezy miejsca skladowania materiatbw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy ogrodzic¢
barierami. Ewentualne przejsScia nad wykopami powinny by¢  zaopatrzone
w bariery ochronne z porgcza na wysokosci 110cm, deski kraweznikowe o wysokosci 15¢cm
oraz wypetnienie wolnej przestrzeni pomigdzy porecza a deska kraweznikowa

w sposoOb zabezpieczajacy przed spadnigciem z wysokosci.



Opis do projektu architektoniczno — budowlanego budynku i fundamentow
pod zbiorniki wyréwnawcze

1.0pis ogolny

1.1. Podstawa prawna.

Dokumentacje opracowano na zlecenie Gminy Sadkowice, pow. rawski.
1.2. Materialy zaloZeniowe.

Jako materiaty zaloZzeniowe postuzyty:

* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
* mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500

* dane geotechniczne podtoza

» katalog opracowan budynkoéw typu ,,Metalplast”

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany na budowe stacji
uzdatniania wody”’.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje :
* projekt architektoniczno — budowlany budynku
* projekt konstrukcyjny fundamentu pod zbiorniki wyrownawcze o poj. 150,0m3

1.4. Lokalizacja.

Teren dla stacji uzdatniania wody znajduje w m. Studzianki gm. Sadkowice,
powiat rawski woj. todzkie, na terenie dziatek o nr ewid 313/2, obr. Studzianki. Zakres
inwestycji obejmuje dziatke o numerach ewidencyjnych nr 313/2 - obr. Studzianki.

1.5. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki  gruntowo-wodne  okreslono na  podstawie  dokumentacji
hydrogeologicznej odwiertu studziennego wykonanego na dzialce stacji uzdatniania
wody w Studziankach.

Pod warstwg humusu grubosci od 0,30m na glebokosci od 0,30m do 1,40m p.p.t
znajdujg si¢ piaski roznoziarniste, pylaste, zotto-rdzawe.

Ponizej, na glebokosci od 1,40m do 6,00m p.p.t. znajdujg si¢ piaski $rednioziarniste,
j. z6lte.

Poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono.

Woda jest stabo agresywna wobec betonu z uwagi na odczyn.

Posadowienie fundamentow pod budynek i pod zbiorniki wyréwnawcze
zaprojektowano w warstwie nosnej gruntu — w piaskach réznoziarnistych, pylastych,
zotto-rdzawych oraz piaskach $srednioziarnistych, j. zoltych.

Gleboko$¢ posadowienia taw fund. budynku — 1,40m p.p.t.
Gtebokos¢ posadowienia taw fund. pod zbiorniki wyréwnawcze — 0,90m p.p.t.



2.0pis techniczny

2.1. Teren obiektu — stan istniejgcy

Teren dziatki jest nieogrodzony, poro$niety trawg. Na ternie dziatki znajduje si¢
otwor studzienny.
Istnieje dojazd do dziatki poprzez droge gminng.

Powierzchnia terenu stacji - 4000,00m°
2.2. Teren obiektu — stan projektowany

Na projektowanym terenie stacji uzdatniania wody przewiduje si¢ wykonanie:

* budynku stacji uzdatniania wody

* fundamentéw pod zbiorniki wyré6wnawczy o poj. 150m3

» obiektow technologicznych do magazynowania 1 oczyszczania $ciekow
sanitarnych 1 technologicznych wraz ze studnig chtonng stuzaca do
odprowadzania $ciekéw do gruntu.

* Ogrodzenia obiektu i utwardzenia terenu dla potrzeb komunikacji wewngtrznej (w
tomie [ — projekt zagospodarowania)

* instalacji wod-kan miedzyobiektowych

* kabli elektrycznych i sterowniczych miedzyobiektowych

Wolny teren od zabudowy przewiduje si¢ do nawiezienia ziemig urodzajng i posiania
trawa.

Bilans terenu dla stanu projektowanego

Powierzchnia dziatki stacji uzdatniania wody — 4000,00m’

Powierzchnia zabudowy 1 utwardzen na terenie:
«  budynek technologiczny — 55,8m’

«  zbiorniki naziemne na wode — 33,2m’

«  odstojnik + studnie — 17,8m?

. zbiorniki bezodptywowe — 4,8m’

« drogi + chodniki — 219,9m’

. tereny zielone — 3668,5m’

Calo$¢: 4000,0m*

2 3. Projektowany budynek stacji uzdatniania wody

2.3.1. Rozwiqgzanie funkcjonalne budynku

Budynek zaprojektowany zostat dla urzadzen przystosowanych do uzdatniania
wody. W rzucie posiada¢ bedzie ksztalt prostokata o wym. 6,20x9,00m.



Posiada¢ bedzie nastepujace pomieszczenia :
* hale technologiczng
e chlorowni¢
*  W.C

2.3.2. Architektura budynku

Budynek zaprojektowany zostat z plyt warstwowych systemu ,Metalplast”
montowanych na konstrukcji stalowe;.
Sciany zewnetrzne budynku — z ptyt warstwowych metalplast ISOTHERM , PLUSs”
grub. 100mm z rdzeniem styropianowym.
Plyty dachowe — z ptyt warstwowych metalplast ISOTHERM ,,Ds.” grub. 190/150 z
rdzeniem styropianowym.
W poziomie plyt dachowych z czterech stron budynku zaprojektowano - attyke.
Posadowienie budynku zaprojektowano — na tawach fundamentowych betonowych,
zbrojonych, ciagtych, wylewanych na ,,mokro”

UWAGA:

Profil oktadzin zewnetrznych plyt warstwowych $ciennych i ich kolor oraz kolor
oktadzin zewnetrzych ptyt warstwowych dachowych — w gestii inwestora.

Dopuszcza si¢ zastosowania plyt ostonowych 1 dachowych innych typéw o
rownowaznych paramertach technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

Dane gabarytowe

Powierzchnia uzytkowa — 52,10m’
- hala technologiczna —47,30m’
- chlorownia - 2,40m’
- W.C - 2,40m?
Powierzchnia zabudowy 62.00m’
- budynek —55,80m’
- podest —6,20m’
Kubatura -270.00m*

2.3.3. Konstrukcja budynku

Konstrukcje budynku /do ktorej beda mocowane pltyty warstwowe Scienne i
dachowe/ zaprojektowano stalowg z gatunku stali St3SX.
e shupy —z2E140
* rygle—zT240
* platwie —z E140
* ryglowki okienne i drzwiowe — 50x50x4
* rygléwki cokotowe — L100x100x8



Stupy stalowe nalezy mocowaé¢ do blach stalowych /250x250x10mm/ w poziomie
scian fundamentowych.

Plyty Scienne nalezy mocowac do stupow stalowych z 2E140.

Ptyty dachowe nalezy mocowac do rygli stalowych z T240.

Attyka w poziomie plyt dachowych — z blachy stalowej ocynkowanej profilowane;.
Attyke nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowych z  80x80x9 usztywnionych blachg
stalowa, uprzednio przyspawanych do rygli lub do ptatwi — wg. rys. szczegétowych.

UWAGI:

Konstrukcje stalowe nalezy spawa¢ spawem cigglym. Grubo$¢ spawu g=0,7mm
grubosci cienszego elementu.

Po spawaniu nalezy oczysci¢ spawy 1 oczysci¢ zgorzeling.

2.3.4. Wykonczenie budynku

Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe zaprojektowano betonowe z betonu B15, zbrojone stalg A-
0, na podbudowie warstwy betonowej betonu B10 grub. 10cm i podsypki piaskowe;j
stabilizowanej cementem grub. Scm. Przekro6j faw fundamentowych - 30x50cm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano betonowe z betonu B15 grub. 25cm
Podczas betonowania $cian fundamentowych nalezy:
* zostawi¢ otwory dla osadzenia rur instalacyjnych i dla kabli elektrycznych.

* osadzi¢ na powierzchni poziomej w osiach stupow stalowych ,,S1” 1,,S2” blachy
stalowe (250x250x10mm)

Posadzka
Warstwy posadzki na gruncie — wg. rys. nr 6 /Przekrd) A-A/
Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowa poziomg w posadzce budynku i1 pod
fundamentami /pod zestaw aeracji 1 filtry stalowe/ - wykona¢ z 2-ch warstw papy asf.
na lepiku asfaltowym.

Izolacje¢  przeciwwilgociowg pionowg Scian fundamentowych budynku 1
fundamentéw /pod zestaw aeracji 1 filtry stalowe/ - wykona¢ z 2-ch warstw abizolu
,,R+P”

Scianki wydzielajgce pomieszczenie chlorowni i w.c.

Scianki wydzielajace pom. chlorowni i w.c. od hali technologicznej — nalezy
wykona¢ na pojedynczej] metalowej konstrukcji nosnej z  oplytowaniem
dwuwarstwowym. Grubos¢ $cianki z optytowaniem — 10cm.

Konstrukcja no$na:
» profile poziome — profil Rygips UW 50x06



* profile pionowe — profil Rygips CW 50x6
* naroza wewnetrzne — profil Rygips LW 60/60x06

Optytowanie:
* plyty wodoodporne — 2x12,5cm

Izolacja wewnatrz $cianki
* akustyczna i przeciwpozarowa — wetna mineralna grub. 50Mm

Mocowanie plyt
* wkrety Rygips — dla Iwarstwy dt. 25mm co 750m, dla 2warstw di.35mm co
250mm

Slusarka

Drzwi zewnetrzne, wycieraczki w podestach — stalowe w kolorze brgzowym.

UWAGA:
W drzwiach zewnetrznych nalezy zastosowaé zamki antywlamaniowe typu ,,Gerda”

Stolarka

Drzwi wewngtrznego pomieszczenia w.c. — drewniane, ptytowe z wentylacja
dolna.

Fundamenty pod filtry stalowe i pod zestaw areacji

Fundamenty pod filtry stalowe i pod zestaw aeracji zaprojektowano betonowe z
betonu B15, zbrojone stalg A-0.
Powierzchnie fundamentéw zaprojektowano w poziomie posadzki w budynku.
Wymiary fundamentow:
* pod filtry stalowe — 180x180x40 — szt. 2
e zestaw aeracji — 120x120x40cm — szt.1
Posadowienie fundamentéw opisano na rys 6.

UWAGA:
Krawedzie fundamentow nalezy obramowaé katownikiem stalowym L50x50x5mm
1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podest przed wejsciem do budynku

Podest nalezy wykona¢ betonowy z betonu B15 na podsypce piaskowej grub.
Scm.
Powierzchnia podestu — 6,10m*

UWAGA:
Krawedzie podestu nalezy obramowac¢ katownikiem stalowym L50x50x5mm 1
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



Opaska

Opaske wokot budynku nalezy wykonaé¢ betonowg z betonu B15, szer. 50cm,
grub. Scm, ze spadkiem 1% od budynku, na podsypce piaskowej grub. Scm.
Powierzchnia opaski — 13,20m?

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Wycieraczki w podestach oraz obramowanie krawedzi podestu i fundamentow
w budynku /pod filtry stalowe i pod zestaw aeracji/ - nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja przez ocynkowanie ogniowe.
Konstrukcje stalowe /budynku, attyki/ po oczyszczeniu z rdzy do III-go stopnia
doktadnosci — nalezy pomalowaé farbg miniowag 60% oraz farbg ftalowa ogoélnego
stosowania w kolorze brazowym.

2.3.5. Instalacje w budynku

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodociggowsa, kanalizacyjna,
wentylacyjng, o§wietleniowg i gniazd wtykowych, odgromowa, uziomowi.
W/w instalacje zaprojektowane beda — oddzielnymi opracowaniami.

2.3.6. Wentylacja pom. budynku

Wentylacja mechaniczna pom. chlorowni 1 hali technologicznej wg opracowania
instalacje technologiczne.
W niniejszej dokumentacji przewidziano otwory do wykonania w ptytach dachowych
w ktorych osadzone beda:
* 2 wywiewki stalowe / nad halg technologiczng/
* 1 wywiewka stalowa / nad pomieszczeniem w.c./
e 1 pion kanalizacyjny / pomieszczeniem w.c./
* 1 wywiewka stalowa / nad pomieszczeniem chlorowni/
* 1 wentylator $cienny / w $cianie zewngetrznej chlorowni/

2.3.7. Posadzki

W pomieszczeniu hali gtownej i chlorowni nalezy wykona¢ posadzk¢ z gresu
przeciwposlizgowego.
W pomieszczeniu w.c. nalezy wykona¢ posadzke z terakoty.

2.3.8. Okladziny

W pomieszczeniu chlorowni 1 w w.c. Scianki nalezy wylozy¢ glazurg do
wysokosci 2,00m od posadzki.
Scianki powyzej glazury nalezy pomalowac farbg emulsyjna.

UWAGA
Kolor ptytek ceramicznych i wzor uktadania posadzek — w gestii inwestora

2.3.9. Zatrudnienie



W budynku nie przewiduje si¢ stalej obstugi. Sporadycznie moze przebywac
jedynie brygada konserwujgca filtry oraz inne urzadzenia do uzdatniania wody w ilos$ci
1-2 osoby raz na miesiac.

2.3.10. Dane plyt sciennych i dachowych

1. Plyty $cienne warstwowe metalplast ISOTHERM ,,PLUSs” grub. 100mm z
rdzeniem styropianowym

«  szerokos¢ modularna -1000mm

+  dlugo$¢ maksymalna —16,00m

+  wspdlczynnik Uo — 0,35 (W/m2xK)
+ odporno$¢ ogniowa —E60

«  stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

2. Plyty dachowe warstwowe metalplast ISOTHERM ,,Ds” grub. 190/150 z rdzeniem

styropianowym

«  szeroko$¢ modularna -1000mm

« dhugos¢ maksymalna —18,50m

+  wspdlczynnik Uo —0,24(W/m2xK)
+ odpornos¢ ogniowa - E120

+  stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

W

. W/w plyty posiadaja:
Certyfikat jako$ci — ISO 9001:2000
Certyfikat zgodnosci — ITB-178/W/01/3
Aprobate techniczng — AT-15-4303/2003
Atest higieniczny — HK/B/0991/01/98

2.3.11. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Budynek zaliczono do kategorii geotechnicznej ,,pierwszej”
Analiza warunkéw pozwala na bezpieczne i racjonalne posadowienie budynku w
terenie.

2.3.12. Dane p.poz.

Zgrozenie wybuchem w budynku - nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m2
Klasa odpornosci ogniowej - C- projektowana ( wymagana E ).
Warunki ewakuacyjne:
+ droga-<20m
+ dojazd do budynku - utwardzony
Wyposazenie budynku w podrgczny sprzgt gasniczy — zgodnie z obowiazujacymi
przepisami ppoz.

3. Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze na terenie stacji.



3.1. Warunki geotechniczne posadowienia zbiornikoéw wyrownawczych

Fundamenty zbiornikow wyréwnawczych zaliczono do kategorii geotechniczne;j
»pierwszej”
Warunki gruntow-wodne opisane zostaly w punkcie 3.5. niniejszego opisu jako
»sproste”.
Analiza warunkdéw pozwala na bezpieczne i1 racjonalne posadowienie fundamentéw
pod zbiorniki wyrOwnawcze w terenie.

UWAGA:

Brameg, furtke, shupki stalowe i siatke w ogrodzeniowa nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja poprzez oczyszczenie z rdzy do IIl-go stopnia doktadnosci 1 dwukrotne
pomalowanie farbg miniowg 60% oraz farbg ftalowa ogolnego stosowania

Kolor malowania — w gestii uzytkownika.

3.2. Fundament pod zbiorniki

Fundamenty pod dwa zbiorniki wyré6wnawcze o poj. 150m3 zaprojektowano o
srednicy D=4,60m grubosci 90 cm z betonu B20 zbrojonego stalg AIII i Al
Fundamenty posadowione na plycie betonowej z betonu B10 o §r. D=5,0m i grub.
30cm,

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian — 2 x abizol ,,R+HP”.

W/w plyte nalezy wykona¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego o grub. 20cm
zageszezanym warstwowo do JS=0,80.

Wierzch fundamentu wyniesiono w stosunku do terenu — 20cm.

Wykonanie fundamentu — $cisle wg. zataczonego rysunku.

4. Rekultywacja powierzchni terenu stacji

Teren wolny od zabudowy nalezy podda¢ rekultywacji.
Rekultywacje nalezy wykona¢ poprzez:
* przemieszanie istniejgcej ziemi z ziemig Zyzng
e wyrdéwnanie powierzchni i zaggszczenie jej poprzez watowanie
* obsianie powierzchni trawg np. sportowa
* wzbogacenie trawy mieszanka mineralng posiadajaca : wapno, magnez, fosfor,
potas 1 azot.

Powierzchnia terenu do rekultywacji 3668,5m*

5. Uwagi dotyczgce wykonania fundamentow dla budynku i pod zbiorniki
wyrownawcze

* Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach pozbawiownych
opadéw atmosferycznych. Wody gromadzace si¢ na dnach wykopow nalezy
niezwlocznie odpompowywaé aby nie dopusci¢ do zmiany stanu rodzimych
gruntow. /nie pompowac bezposrednio z wykopu/



Prace ziemne mozna wykonywaé koparka do glebokosci ca 0,15m powyzej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Dna wykopow nalezy
osiagnac recznie.

Poziom dna wykopdw nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie.

Zbrojenie stalowe ulegajace zakryciu, odbior wykopow, stwierdzenie gruntow
nos$nych - winno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru z odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Montaz ptyt Sciennych 1 dachowych do konstrukcji stalowej, ptyt Sciennych i
dachowych ze sobg, obrobek blacharskich, rynien nalezy wykonywaé — wg.
instrukcji montazu opracowanej ,,Metalplast” ISOTHERM.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie:
*  zdokumentacjq projektowq,
*  obowigzujgcymi przepisami,

* zasadami wiedzy technicznej oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montaZowych”.



