WYKAZ STALI

PROFILOWEJ — wspornikdw stalowych attyki

. Dtugose | llose| Dtugose | Masa jedn. | Masa catk.

Lp| Profi mm |szt| m kg/m kg
1 1L80x80x9| 900 20| 18,00 10,70 192,60
2 [L80x80x3| 500 6 | 3,00 10,70 32,10
3 [0 150x5 | 650 6 | 3,90 9,89 23,00
4 |1.80x80x9| 400 6 | 240 10,70 25,70
51505 | 310 | 6| 186 | 589 | 11,00
6 |-L80x80x9| 450 8 | 3,60 10,70 38,50
7 | 150x5 | 450 8 | 3,60 5,89 21,20

RAZEM kg | 344,10
STAL StOS
UWAGI:

1.

Konstrukcje stalowe attyki spawa¢ czotowo do pfatew i rygli spawem ciggtym.
Elementy stalowe wspornikéw spawa¢ spawem cigglym.
Grubos¢ spawu g=0,7/mm grubosci cienszego elementu.

Po spawaniu oczysci¢ spawy i usung¢ zgorzeling.

. Wsporniki stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy do lll-go

stopnia dokfadnosci i dwukrotnie pomalowaé
farbq miniowq 60% oraz farbq ftalowg ogdinego
stosowania w kolorze brqzowym

Rozmieszczenie wspornikéw stalowych attyki — wg. rysunku "Rzut dachu”

. Szczegdt macowania attyki do rygla stalowego w osi 4 — lustrzane odbicie w osi 1.
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