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3.1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne w stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Studzianki gm. Sadkowice. 

 
3.2. Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania stanowią: 
 - warunki techniczne zasilania 

- Ustalenia dokonane z Inwestorem. 
 
3.3. Stan projektowany 
 

Złącze kablowo-pomiarowe stanowi przedmiot odrębnego opracowania. 
Zaprojektowano rozdzielnicę główną RG zasilaną przewodem YAKY 4 x 70mm2 ze 
złącza kablowo-pomiarowego, oraz instalację:  

- Oświetlenia,  
- Gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- Ogrzewania; 
- Zasilania urządzeń technologicznych SUW 

Zasilanie rezerwowe stanowi agregat prądotwórczy uruchamiany ręcznie. 
 

Rozdzielnia zestawu hydroforowego i rozdzielnia technologiczna wchodzi w zakres 
dostawy urządzeń technologicznych producenta urządzeń technologicznych. 

 
3.4. Zestawienie mocy zainstalowanej 
 
Lp. Rodzaj urządzenia  Szt. Moc 

zainstalowana(kW) 
Moc 
szczytowa(kW) 

1. Rozdzielnia RH 1 22 17,5 
2. Rozdzielnia technologiczna RT 1 21 9,5 

2.1. Pompa głębinowa 1 7,5 7,5 
2.2. Dmuchawa  1 4 - 
2.3. Pompa płucząca  1 7,5 - 
2.4. SpręŜarka  1 1,5 1,5 
2.5. Chlorator  1 0,2 0,2 
2.5. Pompa w odstojniku popłuczyn 1 0,3 0,3 

3. Rozdzielnia  główna RG 1 7,35 5,15 
3.1. Ogrzewanie   3,2 3,2 
3.2. Oświetlenie  1,0 1 
3.3. Osuszacz powietrza  0,95 0,95 
3.4. Wentylator w chlorowni  0,2 - 
3.5.  Ciepła woda  2,0 - 

4. Razem  50,35 32,15 
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3.5. Linie kablowe nn. 
 

Linie kablowe naleŜy ułoŜyć zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004 
Głębokość ułoŜenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na pozostałym terenie 0,7m. 
Kable naleŜy układać na dnie wykopu, jeŜeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych 
przypadkach kable naleŜy ułoŜyć na podsypce z piasku o grubości 10 cm. 
Kable naleŜy przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego. Wykop uzupełnić rodzimym gruntem warstwami. Warstwy zagęszczać 
mechanicznie.  
Wykopy prowadzić ręcznie 

 
3.6. Instalacje elektryczne 
 

W rozdzielnicy głównej RG zaprojektowano nowe obwody oświetlenia, gniazd 
wtykowych oraz ogrzewania elektrycznego (wykonanego za pomocą grzejników z 
termostatami). Rozmieszczenie gniazd do podłączenia grzejników pokazano na planie 
rozprowadzenia kabli. Obwody ogrzewania zabezpieczono wyłącznikami 
róŜnicowoprądowymi. 
W zaleŜności od miejsca prowadzenia instalacji przewody i kable naleŜy układać na 
tynku na uchwytach lub w korytkach, a w miejscach naraŜonych na uszkodzenia 
mechaniczne w rurach ochronnych. 
Przy urządzeniach usytuowanych w większej odległości od ściany, tzn. umoŜliwiającej 
przechodzenie, przewody naleŜy prowadzić w rurze osłonowej w posadzce, 
zabezpieczając rurkę dławikami przed dostawaniem się wody do wewnątrz. 

 
3.7. Ochrona przed poraŜeniem 
 

Układ sieci zasilającej TN-C. Układ sieci projektowanej TN-S 
Jako ochronę przed poraŜeniem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, przy 
zastosowaniu bezpieczników, wyłączników instalacyjnych i róŜnicowoprądowych 
Uziemienie ochronne rozdzielnicy połączyć z magistralą uziemiającą w stacji SUW  
 Ruziem <30Ω. 
Po wykonaniu robót naleŜy dokonać pomiaru skuteczności dodatkowej ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 
 

3.8. Połączenia wyrównawcze. 
 

Połączenia wyrównawcze wykonane bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 naleŜy prowadzić 
na uchwytach mocowanych do słupów wsporczych, na wysokości 0,5m od podłogi (przy 
drzwiach wzdłuŜ progu, do urządzeń pod posadzką). 
Połączenia wyrównawcze powinny mieć na całej długości oznaczenie barwne (pasy 
zielonoŜółte) zgodnie z normą PN/E-05023. Przewody z urządzeniami naleŜy łączyć 
przez spawanie, lub za pomocą zacisków śrubowych. Dopuszcza się łączenie przewodów 
wyrównawczych z urządzeniem za pomocą obejmy zapewniającej połączenie elektryczne 
nie gorsze od połączenia śrubowego. 
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3.9. Instalacja odgromowa 
 

Zaprojektowano instalacje odgromową  napręŜaną (zwody poziome i przewody 
odprowadzające wykonane drutem stalowym  ∅8mm i uziom otokowy wykonany 
bednarką stalową FeZn 25x4). 
Sposób wykonania instalacji odgromowej przedstawiono na planie instalacji 
odgromowej. 
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4.1. Dobór przewodów i kabli (wg PN-IEC 60364-5-523 tablica 52-C3; kolumna B2, D) 

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli  

 

Nr rozdz. 

Moc 

Pi 
[kW] 

Prąd 
obliczony 

Io [A] 

Prąd zabezp 

IB [A] 

Prąd zadz. 
zabezp. 
I2. [A] 

ObciąŜal. 
długotrw. 

 Iz [A] 

1,45 *Iz 

[A] 

Spadek 
napięcia 

[%] 

Długość 

[m] 
Typ kabla 

RG 36 55 100/gG 160 117 169 0,4 40 YAKY 
4x70 

RH 17,5 31,6 40/gG 64 62 90 0,22 13 YKY 
5x16 

RT 9,5 17,2 40/gG 64 46 66,7 0,08 7 YKY 
5x10 

Pompa 
głębinowa 

7,5 15,2 

32/gG 
PKZMO-16 

224A 
10-16A 

51,2 67 97,2 0,45 77 YKY 
4x16 

SpręŜarka 1,5 3,6 

6/gG 
PKZMO-4 

56A 
2,5-4A 

5,8 15 21,75 0,12 15 YKSLY 
4x1,5 

Pompa 
płuczna 

7,5 15,2 

32/gG 
PKZMO-16 

224A 
10-16A 

23,2 34 49,3 0,2 20 YKSLY 
4x6 

Dmuchawa 4,0 8,5 

20/gG 
PKZMO-10 

140A 
6,3-10A 

14,5 20 29 0,1 5 YKSLY 
4x2,5 
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1 Szafka sterownicza kompakt –AE Nr kat.1039.500 o 
wymiarach 600x380x210 z płytą montaŜową 

Rittal szt. 1 - 

2 Szafka sterownicza kompakt –AE Nr kat.1060.500 o 
wymiarach 600x600x210 z płytą montaŜową 

Rittal szt. 1 - 

3 Przełącznik typu OT 125E3C 125A ABB Szt. 1  

4 Blok rozdzielczy  100A(szyny zbiorcze) 
 Nr ref.048 84 

Legrand szt. 1  

5 Rozłącznik izolacyjny  typu R303 z bezpiecznikami  Legrand Kpl.. 3 F3,F4,F5 

6 Lampka sygnalizacyjna neonowa typu L313 Legrand Kpl. 1 H1 

7 Ogranicznik przepięć klasy 2 Legrand kpl 1 LT 

8 Łącznik krzywkowy typu 4G10-UR014, 10A, 
jednobiegunowy, do wbudowania, pokrętło czarne. 

Apator szt. 1 S2 

9 Łącznik krzywkowy typu 4G25-10-UR114, 25A, 
trójbiegunowy, do wbudowania, pokrętło czarne. 

Apator szt. 1 S1 

11 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  S313 C4; 
charakt. C, 4A, 10kA 

Legrand szt. 1 F2 

12 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  S311 C10; 
charakt. C, 10A, 10kA 

Legrand szt. 1 F11 

13 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  S311 B10; 
charakt. B, 10A, 10kA 

Legrand szt. 2 F13;F15 

14 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  S311 B16; 
charakt. B, 16A, 10kA 

Legrand szt. 4 F6-F9 

15 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  S313 C20; 
charakt. C, 20A, 10kA 

Legrand szt. 1 F1 

16 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  P312 C16; 
charakt. C, 16A, 30mA; 6kA 

Legrand szt. 2 10FI,11FI 

17 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  P312 C10; 
charakt. C, 10A, 30mA; 6kA 

Legrand szt. 1 17FI 

18 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  P344C40; 
charakt. C, 40A, 30mA; 6kA 

Legrand szt. 1 16FI 

19 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  P304, 40A, 
30mA; 6kA 

Legrand szt. 1 6FI 

20 Wyłącznik samoczynny instalacyjny typu  P304, 25A, 
300mA; 6kA 

Legrand szt. 1 12FI 

21 Stycznik typu SM 320 230-2z, 20A, napięcie cewki 
230V, 50Hz 

Legrand szt. 1 K2 
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22 Zegar astronomiczny COA 3.0 Legrand szt. 1 K1 

23 Transformator kompaktowy bezpieczeństwa 230/24V, 
50Hz, 100VA, nr ref. 042857 

Legrand szt. 1 TR1 

24 Korytko kablowe RG-20 S-M42 dł. 2100mm EL_PUK szt. 15  

25 Półka wsporcza LU531 EL_PUK szt. 10  

26 Ceownik U511 EL_PUK szt. 10  

27 YKY 4x16mm2 , 1kV  m 77  

28 YKY 4x1,5mm2 , 1kV  m 76  

29 YKY 5x10mm2 , 1kV  m 7  

30 YKY 5x16mm2 , 1kV  m 13  

31 YAKY 4x70 mm2 , 1kV  m 40  

32 YKYftly 4x1,5mm2 , 1kV  m 58  

33 YKSYftly 12x1,0mm2 , 1kV  m 18  

34 YKSLY 4x2,5 mm2 , 1kV  m 51  

35 YKSLY 3x1,5 mm2 , 1kV  m 12  

36 YKSLY 3x1,0 mm2 , 1kV  m 14  

37 LIYY 7x0,75mm2 ,   m 28  

38 LIYCY 4x0,5mm2 ,   m 74  

39 LgY 25 mm2 450/750V  m 25  

40  YKSLY 4x6 mm2 , 1kV  m 20  

41 YKSLY 4x1,5 mm2 , 1kV  m 15  

42 Piec elektryczny 1,0 kW, z regulatorem temp  szt. 2  

43 Piec elektryczny 0,6kW, z regulatorem temp  szt. 2  

44 Osuszacz powietrza 0,95kV, 230V,50Hz  szt. 1  

45 Folia niebieska o szer. 0,3m  m 150  

46 Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, natynkowe 16A, 
2p+PE 

 szt. 10  

47 Gniazdo trójfazowe, hermetyczne ,natynkowe 32A, 
3p+N+PE 

 szt. 1  

48 Łącznik natynkowy,hermetyczny, jednobiegunowy 
10A,  

 szt. 4  
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49 Rura osłonowa DVK 50  m 3  

50 Rura osłonowa DVK 110  m 19  

51 Bednarka stalowa 25x4  m 90  

52 Drut stalowy  ocynkowany φ8mm  m 50  

53 Złącze kontrolne inst. odgromowej   szt 4  

54 Oprawa oświetleniowa, świetlówkowa, hermetyczna, 
1x36W 

 Szt. 2  

55 Oprawa oświetleniowa, świetlówkowa, hermetyczna, 
2x36W (z modułem ośw. awaryjnego) 

 Szt. 2  

54 Oprawa oświetleniowa, Ŝarowa, hermetyczna, 60W   Szt. 2  

56 Oprawa oświetleniowa typu SGS102 ze źródłem światła 
typu 1xSON-TPP70W , z wysięgnikiem mocowanym 
do ściany budynku 

PHILPS szt. 1  

57 Gniazdo trójfazowe,hermetyczne,natynkowe 63A, 
3p+N+PE 

 szt. 1  

58 Agregat prądotwórczy 45kVA, rozruch elektryczny, bez 
automatyki SZR, na podwoziu jezdnym, z homologacją 
do poruszania się po drogach publicznych 

AKMEL Kpl. 1  

59 Pojemnościowy podgrzewacz wody, 230V, 50Hz, 
1,0kW 

 Kpl. 2  

60 Obudowa S4 do plombowania  kpl 1  

61 Wyłącznik samoczynny S313 C63  kpl 1  
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Nr kabla 
Typ kabla 

Skąd Dokąd Długość Uwagi 

W1 YKY 4x16 mm2 Pompa głębinowa Nr 1 Rozdz. Technologiczna RT 77 . 

W3 YKsYFtLy 12x1,0 mm2  Przepustnica -odstojnik Rozdz. Technologiczna RT 18  

W4 YKY 4x1,5mm2  Przepustnica -odstojnik Rozdz. Technologiczna RT 18  

W5 YKYFtLy 4x1,5mm2  Zbiornik zew. I Rozdz. Technologiczna RT 22  

W5a YKYFtLy 4x1,5mm2 Zbiornik zew. II Rozdz. Technologiczna RT 36  

W6 YKY 4x1,5mm2 , 1kV Zbiornik zew. I Rozdz. Hydroforowa RH 22  

W6a YKY 4x1,5mm2 , 1kV Zbiornik zew. II Rozdz. Hydroforowa RH 36  

W7 LIYY 7x0,75mm2 , 1kV Przepustn. Filtru Nr 1 Rozdz. Technologiczna RT 13  

W8 LIYY 7x0,75 mm2 Przepustn. Filtru Nr 2 Rozdz. Technologiczna RT 15  

W10 YKSLY 3x1,5 mm2 Chlorator Rozdz. Technologiczna RT 12  

W11 YKSLY 4x6 mm2 Pompa płucz. Rozdz. Technologiczna RT 20  

W12 YKSLY 4x1,5 mm2 SpręŜarka Rozdz. Technologiczna RT 15  

W13 YKSLY 4x2,5 mm2 Dmuchawa Rozdz. Technologiczna RT 5  

W14 LiYCY 4x0,5 mm2 Wodomierz na sieć Rozdz. Technologiczna RT 15  

W15 LiYCY 4x0,5 mm2 Wodomierz za pomp. głębin Rozdz. Technologiczna RT 22  

W16 LiYCY 4x0,5 mm2 Wodomierz za pomp. płucz Rozdz. Technologiczna RT 23  

W17 LiYCY 4x0,5 mm2 Rozdz. pneumatyczna Rozdz. Technologiczna RT 14  

W18 YKSLY 3x1,0 mm2 Rozdz. pneumatyczna Rozdz. Technologiczna RT 14  
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W20 YKSLY 4x2,5 mm2 Zestaw hydrof. - pompa 1 Rozdz. Hydroforowa RH 10  

W21 YKSLY 4x2,5 mm2 Zestaw hydrof. - pompa 2 Rozdz. Hydroforowa RH 11  

W22 YKSLY 4x2,5 mm2 Zestaw hydrof. - pompa 3 Rozdz. Hydroforowa RH 12  

W23 YKSLY 4x2,5 mm2 Zestaw hydrof. - pompa 4 Rozdz. Hydroforowa RH 13  

W25 YAKY 4x70mm2 Złącze kablowo-pomiarowe Rozdz. Główna RG 40  

W26 YKY 5x10 mm2 Rozdzielnia Główna RG Rozdz. Technologiczna RT 7  

W27 YKY 5x16 mm2 Rozdzielnia Główna RG Rozdz. Hydroforowa RH 13  

W28 5xLgY 25 mm2 450/750V Rozdzielnia Główna RG Gniazdo agregatu 5  
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1. Zakres robót 
 
Projekt obejmuje wykonanie  instalacji elektrycznych niskiego napięcia  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Roboty prowadzone będą na terenie Stacji Uzdatniania Wody, oraz w budynku stacji.  
 
3. ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Roboty  prowadzone będą w terenie uzbrojonym w liczne instalacje podziemne, w pobliŜu kabli energetycznych 
mogących być pod napięciem (kabel zasilający stację). 
 
4. Przewidywane zagroŜenia. 

4.1 Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia. 
1) Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
2) Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 

udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. 
- PrzeciąŜanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne obciąŜenie 

robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciąŜeń dokonywanych w czasie badań i prób. 
- Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy, co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeŜeli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i 
zabezpieczeń przed poraŜeniem prądem. Wyniki kontroli powinny być notowane i przechowywane 
u kierownika budowy. 

4.2 Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopów na czas budowy. 
1) Podczas prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej centralnego ogrzewania itp. naleŜy określić bezpieczną odległość ( 
w poziomie i w pionie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi naleŜyty 
fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 
jednostkami, w których zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. 

2) W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, 
naleŜy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w 
jaki sposób moŜliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 

3) Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórkach i innych miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy robotach, naleŜy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w 
napis: „ osobom postronnym wstęp wzbroniony ”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
- Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad teren i ustawione w odległości nie 

mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu. 
- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć balami. 
- Przejście dla pieszych powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niŜ 0,75 

m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niŜ 1,2 m. 
- Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 

obciąŜenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich połoŜenia. 
W razie głębienia wykopów w warunkach nieokreślonych w ust. 1 sposób podparcia lub rozparcia ścian 
wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej. 

4) Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
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,5)·JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu naleŜy wykonać bezpieczne zejście 

(wyjście) dla pracowników. 
- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami 

słuŜącymi do wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione. 
6) Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną. 
7) Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,60 m 

poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. 
 
 
5. Instrukta Ŝ pracowników 
 

 5.1. Połączenie linii kablowej do sieci Zakładu Energetycznego, po uprzednim zgłoszeniu dokonują 
brygady tegoŜ Zakładu posiadające, odpowiednie przeszkolenie oraz posiadające sprzęt do wykonywania tego 
typu prac. 

  5.2 Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji 
budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na 
terenie budowy moŜe być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

−   Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 
−   Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

 
 
6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające· niebezpieczeństwu   
 

 6.1  Ochrona osobista pracowników. 
1) Pracownik przystępujący do pracy powinien posiadać odzieŜ roboczą i ochronną zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
     2) Pracownicy naraŜeni na urazy mechaniczne, poraŜenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, 
promieniowanie, wibrację lub inne szkodliwe czynniki i zagroŜenia związane z wykonywaną pracą powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3) Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 
uŜytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 6.2 Pierwsza pomoc. 
1) Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez zatrudnionych w tym 
zakresie pracowników. 

2) - JeŜeli roboty są wykonywane w odległości większej niŜ 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 
pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. 

,3)·JeŜeli w razie wypadku publiczne środki transportowe słuŜby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego 
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. 

4) Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 
- najbliŜszego punktu lekarskiego, 
- najbliŜszej straŜy poŜarnej, 
- posterunku Policji, 
- najbliŜszego punktu telefonicznego. 
Adresy i numery telefonów alarmowych powinny być znane kaŜdemu pracownikowi  
 

 
 

 
 
 
 


