Załącznik nr 2
OPIS TECHNICZNY
1. WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej o długości 706 m, zlokalizowanej we wsi Lubania na terenie Gminy Sadkowice.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) - pomocniczo;
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
c) Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;
d) Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;
e) Zlecenie Gminy Sadkowice;
f) Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500, zarejestrowany pod nr OPB-062-2/2012 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej;
g) Wyniki pomiarów i obserwacji uzupełniających projektanta.
Określenie zakresu robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi dojazdowej we wsi Lubania zrealizowany zostanie następujący zakres robót:

1. Profilowanie istniejącego podłoża z kruszywa naturalnego – 2688,6 m2;

2. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm  - 2688,6 m2;
3. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o grubości 3 cm – 2506,9 m2;

4. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grub. 3 cm – 2446,0m2;

5. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (destruktu) – 607,0 m2;

6. Oznakowanie pionowe – 3 szt. znaków, 3 szt. słupków.
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres przebudowy. 
Planowana przebudowa obejmuje odcinek drogi dojazdowej od wlotu na drogę powiatową Trębaczew – Olszowa Wola (w osi drogi powiatowej przyjęto pikietaż roboczy początku odcinka: 0+000.00) przebiegający przez tereny rolniczo - sadownicze, do zakończenia na wysokości działki oznaczonej nr 1/1 (km 0+607.00). Zakres robót obejmuje działki oznaczone numerami: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 11, 31/1, 30/1, 29/1, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 17/1, 16/1, 10 zlokalizowane w obrębie Lubania.
Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla projektowanego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1. 

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Projektowana droga posiada status ogólnodostępnej niepublicznej drogi dojazdowej w zarządzie Wójta Gminy Sadkowice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego projektowanej drogi jest stała i wynosi 5.0 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanej przebudowy. 
Przebieg i otoczenie drogi. Odcinek projektowany przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią sady i inne użytki rolne.
Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrębie projektowanej drogi nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpływać w niekorzystny sposób na przebudowę jej poszczególnych elementów. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G-1 (piaski i żwiry). Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych.
Nawierzchnia. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego lokalnie wzmocnioną kruszywem łamanym o grubości około 10 cm i szerokości od około 4.00 m do 4.50 m. Z uwagi na stan techniczny nawierzchni, charakteryzujący się niebezpiecznymi wybojami i koleinami, przed podjęciem robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni konieczne będzie uregulowanie szerokości jezdni przez wyprofilowanie równiarką z nadaniem właściwych spadków poprzecznych oraz zagęszczenie podłoża. Pobocza gruntowe o szerokości od 0.5 m do 1 m przed planowanym utwardzeniem również wymagają wyrównania i wyprofilowania.
Odwodnienie. Droga dojazdowa we wsi Lubania nie posiada rowów odwadniających. W obrębie wlotu na drogę powiatową istnieje przepust o długości 9.0 m w dobrym stanie technicznym. Zjazdy na poszczególne działki i drogi gruntowe nie są wyposażone w przepusty. Z ukształtowania terenu i przebiegu niwelety drogi wynika, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi. 

Urządzenia obce. W pasie drogowym projektowanej drogi oraz w jego pobliżu nie występują żadne urządzenia podziemne i naziemne, które mogłyby kolidować z przebudową drogi.
Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanymi robotami nawierzchniowymi. 
Ocena ogólna. Droga dojazdowa we wsi Lubania, posiadająca obecnie nawierzchnię z kruszywa naturalnego, jest w znacznym stopniu wyeksploatowana przez rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych oraz transport płodów rolnych. Droga kwalifikuje się do przebudowy poprzez utwardzenie i wzmocnienie jezdni oraz utwardzenie poboczy.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga dojazdowa we wsi Lubania na odcinku o długości 706 m uzyska następujące parametry:
· Klasa techniczna





nie określa się
· Szerokość jezdni





4.00 m

· Szerokość poboczy




do 0.50 m
· Prędkość projektowa




30 km/h

· Przechyłka jezdni na prostej 



2 % (daszkowa)
· Przechyłka jezdni na łukach



nie występuje
· Promienie łuków kołowych



R(1) = 40.00 m
· Promienie łuków pionowych wklęsłych


R = 1200 m
· Promienie łuków kołowych wypukłych


R = 1200 m 
· Odwodnienie





powierzchniowe

· Urządzenia bezpieczeństwa ruchu


oznakowanie pionowe
Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę istniejące i przewidywane warunki ruchowe oraz gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję nawierzchni:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm;
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o grubości 3 cm;
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-S-06102:1997;
4. Istniejące podłoże z kruszywa naturalnego o średniej grubości 10 cm.
Zakres robót nawierzchniowych w jezdni przedstawiono w załączniku nr 4.
Przebieg drogi w planie i profilu. Projektowany odcinek drogi składa się z 2 odcinków prostych o długościach: 10.09 m i 595.09 m oraz jednego łuku kołowego o promieniu R = 40.00 m. Projektowana obustronna przechyłka poprzeczna na prostych i łuku wyniesie 2.0 %. Przebudowa drogi polegać będzie na wyprofilowaniu i dogęszczeniu istniejącego podłoża, utwardzeniu jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – dwuwarstwowo: 15 cm (0/63 mm) + 5 cm (0/31 mm) oraz ułożeniu dwóch warstw bitumicznych z betonu asfaltowego o grubościach: AC11W - 3 cm oraz AC8S - 3 cm. Ponadto przewidziano wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31 (lub alternatywnie z destruktu) o grubości warstwy 10 cm i szerokości 0.50 m. Przekrój normalny przewidziany dla projektowanej nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunku nr 2.
Profil podłużny drogi. Przeznaczona do przebudowy droga dojazdowa zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada ustalony, bardzo płynny przebieg. Na projektowanym odcinku występują dwa załomy niwelety (km 0+532 oraz 0+600), które przewiduje się wyokrąglić łukami kołowymi o promieniach: wklęsły R = 1200 m oraz wypukły R = 1200 m. Różnica wysokości pomiędzy najniższym (wlot na drogę powiatową w km 0+000) i najwyższym (km 0+607) przekrojem niwelety istniejącego terenu wynosi 5.41 m, co daje średni spadek podłużny dla całego odcinka o wartości około 0.9 %. Największa wartość spadku podłużnego na całym projektowanym odcinku wynosi 3.18 % (km 0+550 – km 0+580).    W związku z budową nowych warstw nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie korekty wysokości w stosunku do przebiegu istniejącego. Biorąc pod uwagę grubość projektowanych docelowych warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie podniesiona w stosunku do istniejącej średnio o ok. 16 cm. Projektowany przekrój podłużny drogi przedstawiono na rysunku nr 3.
Odwodnienie drogi. Na projektowanym odcinku przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

a) Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni oraz poboczy;
b) Wyniesienie jezdni o grubość projektowanej nawierzchni;
c) Istniejący przepust w km 0+006,30 (w ciągu rowu drogi powiatowej).
W związku z przebudową drogi nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych.
Oznakowanie pionowe. Na projektowanym odcinku przewiduje się wprowadzenie docelowej organizacji ruchu poprzez ustawienie pionowych znaków drogowych. Łącznie przewidziano do ustawienia 3 szt. znaków pionowych: znak A-7 w km 0+015 (strona lewa) oraz odpowiednio znaki A-6b i A-6c w ciągu drogi powiatowej z obu kierunków w odległości około 150 m od wlotu drogi dojazdowej każdy. Zaprojektowane znaki drogowe zostaną umieszczone w poboczach zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej przewidziane są jako „średnie”.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:
· Odległość transportu materiałów kamiennych


- 110 km
· Koszty pośrednie






- 50 %
· Zysk








- 5 %
· Podatek VAT







- 23 %
· Nakłady rzeczowe
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