PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD

KOSTKA BETONOWA GR.8 CM
NA PODSYPCE CEM-PIASK.
TLUCZEN KAMIENNY 25 CM

GEOWEOKNINA SEPARUJACA

W.ODSACZAJACA Z PIASKU 15 CM

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Is=1.0

’_0.15
1.3

ZMIENNE

LINIA OGRODZEN

KRAWEZNIK BETON. NA

BETON LAWY C/12/15
SCIANKA CZOt OWA 0.25x1.50x1.40 M /

BETON C25/30

FUNDAMENT SCIANKI 0.25x0.60x7.50 M
BETON C15/20

Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKOW

WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDOW PRZY DROGACH
WEWNETRZNYCH NA DZIALKACH O NR EW. 192 | 368
W M. KALEN, GM. SADKOWICE

"™ KONSTRUKCJA ZJAZDU

MONDRA design

BIURO AR

Funkeja: Tytuk, imig 1 nazwisko:

Nr. uprawnien:

Podpis: Data: Bran2a:

Projedowa: | TECH.ROMAN TYRLIK

TR/

03.2013 | proj. drogowy

Skoka: Tom:

Opracowol:

110
|

Projekt budowlany

Nr projekbu:
1002

0

Nr rysunex
VAT




