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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna wtasna

- Wypis z Planu Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice

- Uzgodnienie dokumentaciji projektowej budowy chodnikéw wraz ze zjazdami — Opina
nr ZUDP.6630-150/2013 z dn. 16.04.2013 r.

- Uzgodnienie z Zarzadcg drog wewnetrznych w zakresie lokalizacji projektowanych
Zjazdow

- Uzgodnienie projektowanego witgczenia chodnikéw do drogi powiatowej z zarzgdcag
drogi — nr pisma — WI.1.663036.2013.GM z dn. 22 maja 2013 r.

- Uzgodnienie branzowe z TP S.A. - nr pisma — TOTDALU/PR.215-88310/13 z dn. 23
maja 2013 r.



2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany budowy chodnikow wraz z przebudowg
zjazdow przy drogach wewnetrznych na dziatkach o nr ew. 192 i 368 w miejscowosci
Kalen, gmina Sadkowice.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. STAN FORMALNO-PRAWNY

Teren objety inwestycjg potozony jest w obrebie wsi Kaleh gm. Sadkowice na dziatce
o nr ew. 192 i czesci dziatki o nr ewid. 368. Obie dziatki sg wlasnoscig Gminy Sadkowice.
Teren opracowania zostat oznaczony na rys. A/1 literami od A do G.

Dla terenu inwestycji obowigzujg zapisy z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sadkowice oznaczone symbolem: 7.1.KGg. i 7.2.KGg.

3.2. STAN ISTNIEJACY

Dziatki o nr ewidencyjnych 192 i 368 to dziatki drogowe — drogi wewnetrzne gminy
Sadkowice. Na dziatkach znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m.
Jezdnia jest odwadniana poprzez istniejgce rowy, zlokalizowane w terenie opracowania.
Rowy sg podtgczone do rowu odprowadzajgcego. Rowy obecnie sg zamulone,
a przepusty pod zjazdami czesciowo niedrozne.

Teren opracowania graniczy od strony potudniowej i potnocnej z dziatkami budowlanymi
i rolnymi, w wiekszosci zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
i budynkami gospodarczymi. Ogrodzenia dziatek, od strony terenu opracowania,
wykonane sg gtownie z siatki na podmuréwkach, niektére tylko ogrodzenia sg murowane.
Na tereny dziatek prowadzg istniejgce zjazdy i dojscia do furtek. Wiekszos¢ zjazdow jest
nieutwardzona.

Od strony wschodniej teren opracowania graniczy z dziatkg drogowg (droga powiatowa)
o nr ewidencyjnym 181. Od strony zachodniej — z dziatkg drogowg (wewnetrzna droga
gminna) o nr ewidencyjnym 487.

Na dziatce znajdujg sie stupy napowietrznej instalacji energetycznej NN i znaki
drogowe.

Réznica wysokosci na terenie wynosi okoto 1,00 m — spadek w kierunku zachodnim.

Na terenie nie rosnie zielenn wysoka.

Na terenie przebiegajg nastepujgce sieci:

— napowietrzna linia energetyczna NN

- doziemna siec teletechniczna eksploatowana przez TP S.A.

— doziemna instalacja wody

— doziemna instalacja kanalizaciji

— doziemna instalacja energetyczna NN.

3.3. STAN PROJEKTOWANY

3.3.1. Zagospodarowanie

Projekt zaktada wykonanie na terenie opracowania chodnikow wzdtuz drog
wewnetrznych wraz z przebudowg zjazdow na posesje i dojs¢ do furtek. Chodnik
zaprojektowano rownolegle do jezdni po obu jej stronach. W zachodniej czesci terenu
opracowania przewidziano chodnik po stronie potudniowej do granicy dziatki 368, po
stronie poétnocnej do pasa jezdni ziemnej zgodnie z rys. A/1. Chodniki na granicy terenu
opracowania zakonczy¢ kraweznikiem.

Wszystkie przebudowywane zjazdy i dojscia sg zlokalizowane w miejscu istniejgcych,
jednakze ze wzgledu na ich rézng szerokos¢, zatozono w projekcie ujednolicenie
wszystkich zjazdow do szerokosci jezdni, dotyczy to 10 zjazddw na posesje wraz




z chodnikami - dojéciami do furtek i 3 indywidualnych chodnikéw - dojs¢ do furtek. Zjazd
na droge wewnetrzng (dz. o nr ewid. 379) pozostaje nieutwardzony, w stanie istniejgcym.

Parametry zjazdow:

— szerokos$¢ zjazdu na posesje — 5m,

— szeroko$¢ zjazdu na droge wewnetrzng — 5m,

— szerokos¢ chodnika bedgcego dojsciem do furtki — 1,5m,

— skosy zjazdow wprowadzajgce z drogi wewnetrznej wykonac pod katem 45 stopni,

— chodniki przy zjazdach obnizy¢ do poziomu zjazdu.

Przewidziano dwa przejscia dla pieszych. PrzejScia dla pieszych bedg oznaczone
poziomym znakiem P-10 w postaci rownolegtych do drogi pasow, malowanych farbami
drogowymi w kolorze biatym, tworzgcych cigg ustawiony poprzecznie do drogi . W miejscu
przej$¢ dla pieszych nalezy wykonac obnizenie w chodniku. Szczegodty wg rys. A/1 i wg
proj. drogowego.

Chodniki wzdtuz drogi wytyczono o szerokosci 1,3m, z uwagi na ograniczony pas
drogowy. Od strony drogi zaprojektowano kraweznik betonowy. Wykonaé kraweznik
wtopiony na szerokosci zjazdu. Od strony rowu odwadniajgcego przewidziano obrzeze
betonowe. Szczegdty wg. proj. drogowego.

Nalezy wykonacC spadek chodnika w kierunku jezdni - 2%. Nachylenie podtuzne
chodnika zgodne z nachyleniem ulic. Odprowadzenie wody z jedni poprzez projektowane
odwodnienie liniowe przebiegajgce ukosnie pod chodnikiem. Skos odwodnienia
zaprojektowano zgodnie z kierunkiem sptywu wody wzdtuz jezdni. Woda z odwodnien
linowych doprowadzana bedzie do istniejgcych rowdw. Projekt nie zaktada zmiany
sposobu odprowadzania wod opadowych z jezdni. Wody opadowe bedg tak jak
dotychczas odprowadzane do rowow przydroznych. Szczegdty wg proj. drogowego.

Projektowane chodniki i przebudowywane zjazdy na posesje zostang wykonczone
kostkg betonowg. Szczegoty wg rys. A/2 i proj. drogowego.

Projekt nie zaktada przebudowy rowow, a jedynie konserwacje i prace zwigzane z ich
utrzymaniem. Istniejgce rowy nalezy dokfadnie odczysci¢ i odmulic. Wykona¢ nowe
przepusty pod zjazdami i dojsciami do furtek. Pod zjazdem na droge wewnetrzng (dz. nr
379) nalezy zachowac istniejgcy przepust, oczyscic i przedtuzy¢ rure ochronng instalacji
teletechnicznej o 1m. Przepusty wykonac z rur zelbetowych o srednicy 40cm ze Sciankami
czotowymi betonowymi na tawie betonowej. Rowy obsiac¢ trawa.

Lokalizacja stupow energetycznych i znakow drogowych nie ulegnie zmianie.

Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem:
- pow. terenu opracowania (dz. o nr ew. 192 i cze$¢ dziatki o nr ew. 368) - 3030,93m?

- pow. istn. drogi wewnetrznej - 1330,54m?
- pow. utwardzona kostkg betonowg proj. chodnikow i zjazdow - 904,31m?
- pow. biologicznie czynna - 796,08m?

3.3.2. Nawierzchnie

W projekcie zastosowano utwardzenie nawierzchni chodnika kostkg betonowg typu
Holland o wym. 20x10x6cm w kolorze szarym. Obrzeza betonowe i krawezniki bedg
betonowe w kolorze szarym, dopasowanym do koloru kostki.

Kostke w pasie chodnika nalezy ukfadaC poprzecznie do kierunku ruchu. Z kazde;j
strony wykonczy¢ bordiurg z kostki uktadanej réwnolegle do kraweznika i obrzezy.
Chodnik bedzie miat szerokos¢ 130cm; szerokosc¢ kraweznika — 15cm; szerokosc obrzezy
betonowych — 8cm, kostke uktadac¢ zgodnie z rys. A/2.

Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek zostang wykonczone kostkg betonowg typu
Holland o wym. 20x10x8cm. Dojscia do furtek uktadac z kostki z kolorze szarym, zjazdy —



w celu wyraznego ich wyréznienia — kostkg w kolorze czerwonym. Szczegdty wg rys. A/2.

W projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwigzania i materiaty wykonczeniowe
- produkowane Ilub dostarczane przez wskazanych producentéw Iub firmy. Na tej
podstawie wykonany zostat kosztorys inwestorski. Jednak zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce robot budowlanych
i wykonczeniowych, systemow, rozwigzan i materiatbw innych producentow pod
warunkiem, Ze Inwestor oraz Projektanci w ramach nadzoru autorskiego uznajg, ze
zapewnione zostaty rozwigzania rownorzedne oraz odpowiadajgce przyjetym zatozeniom
i rozwigzaniom projektowym.

3.3.3. Ukiad drogowy
Projektowane chodniki bedg nawigzywac przestrzennie i funkcjonalnie do istniejgcych
warunkéw zagospodarowania terenu.

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
Y X
1 7467253,56 5729790,67
2 7467252,86 5729789,53
3 7467315,58 5729787,03
4 7467316,05 5729785,84
5 7467332,89 5729794,40
6 7467333,36 5729793,19
7 7467334,62 5729801,89
8 7467335,12 5729800,70
9 7467352,66 5729801,40
10 | 7467352,14 5729802,59
11 | 7467363,37 5729814,08
12 | 7467363,89 5729812,87
13 | 7467371,62 5729810,80
14 | 7467372,09 5729809,61
15 | 7467394,46 5729826,98
16 | 7467394,98 5729825,77
17 | 7467415,58 5729828,92
18 | 7467416,06 5729827,73
19 | 7467446,08 5729848,22
20 | 7467446,60 5729847,01
21 | 7467462,66 5729848,12
22 | 7467463,10 5729847,00

3.3.4. Rozbiérki i prace ziemne

Nalezy usung¢ istniejgcg nawierzchnie zjazdéw i podbudowe.

Teren wyrownac¢, wykona¢ nowe podbudowy oraz dostosowacC do projektowanego
profilu chodnikow i zjazdow, szczegoty wg proj. drogowego.

Projekt zaktada wymiane przepustéw pod zjazdami i przejsciami indywidualnymi. Kregi
rozbiérkowe istniejgcych przepustéw stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

3.3.5. Istniejace sieci

Projekt nie zmienia istniejgcego ukfadu sieci naziemnych i podziemnych.

Na odcinkach projektowanych utwardzen istniejgcych zjazdéw do dziatek nr 9, 10/2
i 377 oraz w czasie oczyszczania rowow wzdtuz wymienionych dziatek prace nad
istniejgcymi kablami NN prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem
PE w Rawie Mazowieckiej. W przypadku braku rur ochronnych na tych kablach natozy¢ na




nie dwudzielne rury ochronne typu AROT w uzgodnieniu i pod nadzorem w/w jednostki
branzowej.

Istniejgcg armature sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty), kanalizacji sanitarnej
(wlazy do studni) oraz kanalizacji telefonicznej (wtazy do studni) wynies¢ do
projektowanych rzednych terenu w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli
poszczegodlnych sieci branzowych.

Zabezpieczy¢ istniejgcy kabel telefoniczny doziemny pod zjazdem na dziatke 379 rurg
ostonowg dwudzielng. Zabezpieczenie  wszystkich  elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

3.3.6. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Charakter inwestycji w zadnym stopniu nie wptywa negatywnie na s$rodowisko
i uzytkownikéw, ani na osoby trzecie.

3.3.7. Wptyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec nie jest objeta wptywem
eksploataciji gornicze;.

3.3.8. Wpis do rejestru zabytkéw
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
planu miejscowego.

4. UWAGI
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami, jedng potowg ulicy, zapewniajgc przejazd pojazdow
i ruch pieszych.

Opracowat:
arch. Barttomiej Klepinski



	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW PRZY DROGACH WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH O NR EW. 192 I 368 
	W MIEJSCOWOŚCI KALEŃ, GMINA SADKOWICE
	1. PODSTAWA OPRACOWANIA
	2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
	3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
	3.1. STAN FORMALNO-PRAWNY
	3.2. STAN ISTNIEJĄCY
	3.3. STAN PROJEKTOWANY
	3.3.1. Zagospodarowanie
	3.3.2. Nawierzchnie
	3.3.3. Układ drogowy
	3.3.4. Rozbiórki i prace ziemne
	3.3.5. Istniejące sieci
	3.3.6. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
	3.3.7. Wpływ eksploatacji górniczej
	3.3.8. Wpis do rejestru zabytków
	4. UWAGI

