SPIS TRESCI

1) Podstawa i zakres OPraCoOWaNIA. . ........cccciiiiiiiiiiiiir e s e mmnn e e e e e e 1
2) g oYV = o 0= 1T o | 2
3) WspPOtrzedne geOdEZYJNEe .........cceeiiceeirrircarerrsssmrersssssneesssssms e s ssssr e e sesssme e e sassmneessssansessessnneessnsannessssanns 2
4) Ogodlne wymagania dotyczgce przebudOoOWy Si€Ci ...c..cvvviiccciiceceiiiiiin s e e 2
5) oY 0 1T T Y2 1o e | o T VS PY 3
6) L AT A= A 4 Lo o TSNS 3

SPIS RYSUNKOW

1) rys. E-01 Plan przebudowy sieci kablowych skala 1:500

ZALACZNIKI

1) Oswiadczenie
2) Kopie zaswiadczen
3) Kopia warunkéw technicznych na przebudowe sieci telekomunikacyjne;j

Opis Techniczny czesci elektrycznej

1) Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano w oparci o:
o Wytyczne Inwestora
e Projekt budowlany i architektoniczny
e Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej
o Obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng
wystepujacych przy projektowanej budowie ogrodzenia, zjazdu i miejsc parkingowych w miejscowos$ci Kalen
na dziatce nr 16.

W zakres prac wchodza:

Przesuniecie istniejgcej szafy kablowej SBLO2A do nowej lokalizacji,
Przesuniecie istniejgcego stupka kablowego SBL02A/0107B do nowej lokalizacji.
Przesuniecie istniejgcej studni kablowej do nowej lokalizacji,

Przebudowa istniejgcych doziemnych linii kabli telekomunikacyjnych typu:

o  XzTKMXpw 100x4x0,8
XzTKMXpw 50x4x0,5
XzZTKMXpw 35x4x0,5
XzTKMXpw 25x4x0,5
XzTKMXpw 10x4x0,5
XzTKMXpw 5x4x0,5
XzTKMXpw 2x2x0,5 — przytgcze do posesji na dziatce 15
Istniejgcego kabla swiattowodowego



2) Prowadzenie kabli

Skrzyzowania kabli z jezdniami oraz planowanymi miejscami postojowymi wykona¢ w grubosciennych
rurach ostonowych.

Kabel swiattowodowy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu AROT na catym odcinku przebudowywane;j
trasy.
Linie kablowg uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na podsypce
piaskowej, przykry¢ 20cm warstwg piasku i folig PCV.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami ZN-96/TP SA, SEP-E-004 i wytycznymi Wiasciciela zawartymi w
warunkach technicznych.
Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Trase linii kablowych pokazano na rys. E-01.

3) Wspotrzedne geodezyjne

WSPOERZEDNE GEODEZYJNE
Y X
T1 7467547,97 5729666,15
T2 7467547,22 5729665,30
T3 7467540,97 5729668,84
T4 7467544,89 5729675,24
T5 7467545,44 5729675,31
T6 7467544,50 5729675,65
T7 7467544,33 5729675,18
T8 7467545,27 5729674,84
T9 7467544,50 5729676,73
T10 7467543,91 5729676,42
T11 7467543,95 572967776
T12 7467543,37 5729677,45
T13 7467542,06 5729681,34
T14 7467542,61 5729683,10
T15 7467540,44 5729688,24
T16 7467521,72 5729723,73
T17 7467519,95 5729725,17
T18 7467518,66 5729728,29
T19 7467518,62 5729729,60
T20 7467516,05 5729734,48
T21 7467513,27 5729724,25
T22 7467506,84 5729736,37
T23 7467506,35 5729738,95

4) Ogoblne wymagania dotyczgce przebudowy sieci

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych TP SA.

Roboty nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach te technicznych zgodnie z
rekomendacjg TP SA.



Dla prac nalezy powotac Inspektora nadzoru — zgodnie z wymaganiami Wtasciciela i Prawa
Budowlanego.

Kable przebudowa¢ zgodnie z rys. E-01.

Kable miedziane tgczy¢ za pomocg tgcznikow UB2A, stosowac ostony ztgczowe Raychem XAGA 500.

Prace prowadzi¢ bez przerwania transmisiji.

Kabel swiattowodowy prowadzi¢ w rurze RHDPE 32/2,9 na catej dlugosci.

Rury i kable oznakowaé.

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robdt, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnosé wykonanych robét
z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

5) Pomiary i odbiory

W czasie budowy i odbioru linii kablowych nalezy wykonaé¢ pomiary zgodnie z wymaganiami Wiasciciela
i normami.
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru (Wtasciciela).

6) Wykaz norm

e ZN-93 TP S.A.-001 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

e  ZN-93-TP S.A.-004 Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i
badania.

e  ZN-03-TP S.A-005 Kable optotelekomunikacyjne liniowe.

e  ZN-96-TP S.A.-006 Ztacza spajane Swiattowoddw jednomodowych.

e  ZN-96-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

e ZN-96 TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e  ZN-96 TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

e  ZN-96 TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-021 Uszczelki koncédw rur. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-99 TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-06 TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

e ZN-05 TP S.A.-041 Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni kablowych. Wymagania i
badania.

t6dz maj 2012r

mgr inz. Witold Makéwka



	SPIS TREŚCI
	SPIS RYSUNKÓW
	ZAŁĄCZNIKI

